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EAS20100 
СИМВОЛЫ 
Следующие символы используются в этом руководстве для более легкого понимания. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________________________________________  
Следующие символы не относятся к каждому транспортному средству. 

СИМВОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИМВОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

   

Пригодный к эксплуатации с двигателемсмонтир
ованный 1 

 

Трансмиссионное масло 

 

• ts 

 

Заполнение жидкости я 

 

Нефть(Масло) дисульфида молибдена 

 

— 

 

Смазка я 

 

Тормозная жидкость 

   

Специальный инструмент - CM Смазка колесного подшипника 

 

X 

 

Сжатие крутящего момента - CM Основанная на литии-мылом смазка 

   

Предел износа, разрешение(устранение) 

 

Смазка дисульфида молибдена 

 

A 

 

Скорость двигателя 

 

Силиконовая смазка 

 

01 

 

Электрические данные 
A 

Примените агент захвата (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ(
ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ) -TITE®). 

1 

 

Моторное масло 

 

Замените часть новымодин. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

EAS20130 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

EAS20140 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
Идентификационный номер транспортного средства «1»
штампованный(проштампованный) в правую сторону рег
улированияглавная труба. 

 

EAS20150 
ОБРАЗЦОВАЯ МЕТКА 
Образцовая метка «1» присоединена к раме. Этоинформация б
удет необходима для упорядочивания запчастичасти. 
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ОСОБЕННОСТИ 

EAS20170 
ОСОБЕННОСТИ 

EAS5S71022 
СХЕМА(ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА) СИСТЕМЫ FI 
Основная функция системы подачи топлива должна предоставить топливо камере сгорания в opti-мама горючее отношение в соответствии с
 условиями эксплуатации двигателя и атмосферной темперой -ture. В обычной карбюраторной системе, горючем отношении смеси, которая 
поставляетсякамера сгорания создается объемом входного воздуха и топлива, которое измерено самолетомиспользуемый в соответствующ
ем карбюраторе. 
Несмотря на тот же объем входного воздуха, требование к объему топлива варьируется работой двигателяусловия(состояния), такие как уск
орение, замедление, или работающий под большой нагрузкой. Карбюраторы этометру топливо с помощью самолетов предоставили различн
ые вспомогательные устройства, так, чтобыоптимальное горючее отношение может быть достигнуто для размещения постоянных изменени
й в операционном доводе «против» -дитионы двигателя. 
Как требования для двигателя для поставки большего количества производительности и более чистых выхлопных газовувеличение, станови
тся необходимо управлять горючим отношением в более точном и точно настроенном человеке(мужчине) -ner. Для размещения этой потреб
ности эта модель приняла электронно управляемый впрыск топлива(FI) система, вместо обычной карбюраторной системы. Эта система мож
ет достигнуть оптимумагорючее отношение, требуемое двигателем в любом случае при помощи микропроцессора, который регулирует топл
ивоинжекционный объем(том) согласно условиям эксплуатации двигателя обнаружен различными датчиками. 
Принятие системы FI привело к очень точной подаче топлива, улучшил двигательответ, лучшая экономия топлива, и сократили выбросы вы
хлопных газов. 

123 4 5 6 7 8 9  1 0  1 1  

 
1. Датчик температуры воздуха 17. Передняя цилиндрическая катушка зажигания 
2. Датчик давления входного воздуха 18. Температурный датчик двигателя 
3. Контрольная лампа неисправности двигателя 
4. Топливный насос 
5. Передний цилиндрический инжектор 
6. Задний цилиндрический инжектор 
7. Дросселируйте позиционный датчик 
8. Свеча зажигания 
9. Датчик скорости 
10. Единица реле (реле топливного насоса) 
11. ЭКЮ (блок управления двигателем) 
12. Датчик O2 
13. Минимизированный датчик угла на
клона14. ISC (управление скоростью в
холостую) единица 
15. Датчик позиции коленчатого вала 
16  З     
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ОСОБЕННОСТИ 

EAS5S71020 
СИСТЕМА FI 
Топливный насос поставляет(предоставляет) топливо топливному инжектору через топливный фильтр. Регулятор давления поддерживает(о
бслуживает)давление топлива, которое применено к топливному инжектору на уровне только 392 кПа (3,92 кг/см2, 56,9 фунтов на квадратны
й дюйм). Соответственно,когда питающий сигнал от ЭКЮ подает питание на топливный инжектор, топливное прохождение открывается, cau
s-луг топливо, которое будет введено в потребление, множит только в течение времени проход(отрывок), остается открытым.Поэтому, чем д
ольше отрезок времени топливный инжектор включен (инжекционная продолжительность), тем большеобъем топлива, которое поставляетс
я. С другой стороны короче отрезок времени топливный инжектор является ener-gized (инжекционная продолжительность), меньшее объем т
оплива, которое поставляется. 
Инжекционной продолжительностью и таймированием впрыска управляет ЭКЮ. Сигналы, которые введены отпозиционный датчик дросселя
, датчик позиции коленчатого вала, датчик давления входного воздуха, температура воздухадатчик, температурный датчик двигателя, мини
мизированный датчик угла наклона, датчик скорости и датчик O2 позволяютЭКЮ для определения инжекционной продолжительности. Тайм
ирование впрыска определено через сигналы отдатчик позиции коленчатого вала. В результате объем топлива, которое требуется двигател
ем, может бытьпоставляемый в любом случае в соответствии с условиями движения. 
Иллюстрация для справки только. 

 
1. Топливный насос 
2. Топливный инжектор 
3. Катушка зажигания 
4. ЭКЮ (блок управления двигателем) 
5. Датчик температуры воздуха 
6. Минимизированный датчик угла нак
лона 
7. ISC (управление скоростью вхолост
ую) единица 
8. Дросселируйте позиционный датчик 
9. Датчик O2 
10. Температурный датчик двигателя11
. Каталитический конвертер12. Датчик п

    
   

14. Корпус дросс
ельных заслонок 
15. Случай(Ко

  
  

 
A. Топливная система 
B. Пневматическая си
стема 
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ОСОБЕННОСТИ 

EAS5S71021 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИМн

огофункциональная единица метра 
EWA5S71001 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Обязательно остановите транспортное средство перед
 созданиемлюбая установка изменяется на многофунк
циональноеединица метра. 

 

1. Спидометр 
2. Odometer/tripmeter/fuel резервируют tripmeter/часы 

Многофункциональная единица метра оборудованаследующее: 
• спидометр (который показывает поездкускорость) 
• одометр (который показывает общее расстояниеперемещенн

ый) 
• два tripmeters (которые показывают расстояние trav-eled, так(с 

тех пор) как они были в последний раз обнулены), 
• запас топлива tripmeter (который показываетрасстояние перем

естилось на запасе топлива), 
• часы 
• устройство самодиагностики 
• способ регулировки яркости 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Обязательно поверните ключ к «НА» перед использованиемпере
ключатель(коммутатор) «SELECT» и переключатель(коммутатор)
 «RESET»,за исключением установки способа регулировки яркост
и. 

 

Спидометр 

 

1. Спидометр 

Спидометр показывает едущую скорость.Когда ключ повернут к 
«НА», speedom-игла эфира пронесется однажды через скорость
расположитесь и затем возвратитесь к нулю для тестированияэл
ектрическая схема. 

Часы 

 

1. Часы 

Установить часы: 
1. Выдвиньте(Подтолкните) переключатель(коммутатор) «SEL

ECT» иПереключатель(Коммутатор) «RESET» вместе для п
о крайней мере трехсекунды. 

2. Когда цифры часа начнут вспыхивать, продвинутьсяперекл
ючатель(коммутатор) «RESET» для установки часов. 

3. Выдвиньте(Подтолкните) переключатель(коммутатор) «SEL
ECT», и минутацифры начнут вспыхивать. 

4. Толкните переключатель(коммутатор) «RESET» устанавлив
ать минуту -юты. 

5. Выдвиньте(Подтолкните) переключатель(коммутатор) «SEL
ECT» и затемвыпустите(опубликуйте) его для запуска часо

 

1. Переключатель(Комм
утатор) «SELECT» 
2  Переключатель(Комм
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ОСОБЕННОСТИ 

Одометр, tripmeter, и поездка запаса топлива -способы м
етра 

 

1. Odometer/tripmeter/fuel резервируют tripmeter 

Толкните переключатель(коммутатор) «SELECT» изменять скидк
у -игра(пьеса) между способом одометра «ODO»,ПОЕЗДКА “спос
обов tripmeter” и “ПОЕЗДКА B” вследующий заказ(порядок): 
ODO ^ ОПРОКИДЫВАЮТ ^ ПОЕЗДКУ B ^ ODOЕсли контрольная 
лампа уровня топлива продвигается,дисплей одометра автомати
чески изменится назапас топлива tripmeter способ “ПОЕЗДКА F” и
начните считать, расстояние переместилось из этогопункт(точка).
 В этом случае выдвиньте(подтолкните) переключатель(коммутат
ор) «SELECT»изменить показ(дисплей) между различной поездко
й -метр и способы одометра в следующемпорядок: 
ПОЕЗДКА F ^ ОПРОКИДЫВАЕТ ^ ПОЕЗДКУ B ^ ODO ^ ПОЕЗДКА
F 
Для сброса tripmeter выберите его путем подталкивания(выдвиже
ния)Переключатель(Коммутатор) «SELECT», и затем выдвигает(
подталкивает) «СБРОС»переключатель(коммутатор) в течение п
о крайней мере одной секунды. Если Вы не делаетеперезагрузит
е запас топлива tripmeter вручную, он будетперезагрузите себя а
втоматически, и показ(дисплей) будетвозвратитесь к предшеству
ющему способу после дозаправки иперемещение 5 км (3 мили). 

Устройство самодиагностики 

 

1. Показ(Дисплей) кода ошибки 

Эта модель оборудована самодиагностикойустройство для р
азличных электрических схем. 
Если какая-либо из тех схем является дефектной, двигательобе
спокойтесь контрольная лампа продвинется, и затем 

показ(дисплей) odometer/tripmeter/clock укажет на aкод ошибки с 
двумя цифрами (например, 12, 13, 14). 
Если odometer/tripmeter/clock показывают indi-киты любые коды о
шибок, отметьте номер кода,и затем проверьте транспортное ср
едство. Обратитесь к “ТОПЛИВУСИСТЕМА ВПРЫСКА” на страни
це 7-27. 
ECA5S71001 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  
Если показ(дисплей) указывает на код ошибки,транспорт
ное средство должно быть проверено как только на мес
те продажи -sible во избежание повреждения двигателя. 

Способ регулировки яркости 

 

1. Уровень яркости 

Эта функция позволяет Вам корректировать яркое -мыс много
функциональной панели(группы) единицы метра кудовлетвор
ите внешним условиям освещения. 
Установить яркость: 
1. Поверните ключ к «ПРОЧЬ». 
2. Выдвиньте(Подтолкните) и держите(проводите) переключа
тель(коммутатор) «SELECT». 
3. Поверните ключ к «НА», и затем выпустите(опубликуйте)П

ереключатель(Коммутатор) «SELECT» после пяти секунд. 
4. Скорректируйте многофункциональную панель(группу) еди

ницы метрауровень яркости путем подталкивания(выдвиж
ения) «ИЗБРАННОГО(ОТОБРАННОГО)»переключатель(ко
ммутатор). 

5. Выдвиньте(Подтолкните) переключатель(коммутатор) «RE
SET». 

Показ(Дисплей) odometer/tripmeter/clock будетвозвратит
есь к предшествующему способу. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

EAS20180 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

EAS20190 
ПОДГОТОВКА К УДАЛЕНИЮ И DISAS-SEMBLY 
1. Перед удалением и разборкой, перемещениемвся грязь, гря

зь, пыль и инородный материал. 

 
2. Используйте только надлежащие инструменты и очисткуобо

рудование. 
Обратитесь к “СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ” на страниц

е 1-9. 
3. При разборке всегда сохраняйте соединяемымичасти вмест

е. Это включает механизмы(передачи), cylin-ders, поршни и 
другие части, которые имеют«сцепился» через естественны
й износ. Парныйчасти должны всегда снова использоваться
 или заменятьсякак сборка. 

 
4. Во время разборки, чистой все частии разместите(поместит

е) их в подносы в порядке скидки -сборка. Это ускорит сборк
у идопускайте правильную установку всех частей. 

5. Держите все части отдельно от любого источника огня(пожа
ра). 

EAS20200 
СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ 
Используйте только подлинные части Yamaha для всей замены -
монетные дворы(мята). Используйте масло и смазку, рекомендуе
моеYamaha для всех рабочих мест смазки. Другие брендыможет 
быть подобным в функции и появлении(виде), нонизший по качес
тву. 

 
EAS20210 
ПРОКЛАДКИ, САЛЬНИКИ И КОЛЬЦЕВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ 
1. Когда перестройка двигатель, замените всепрокладки, изол

яции и кольцевые уплотнители. Вся прокладка sur-поверхн
ости, выступы масляного уплотнения и кольцевые уплотни
тели должны бытьубранный(очищенный). 

2. Во время повторной сборки, правильно нефтяной(масляной
) все спариваниечасти и подшипники и смазывают нефть(м
асло)выступы изоляции со смазкой. 

 
1. Нефть(Масло) 
2. Выступ 
3. Пружина 
4. Смазка 

EAS20220 
ШАЙБЫ/ПЛАСТИНЫ ЗАМКА И ШПЛИНТБУЛАВКИ 
После удаления, замена все шайбы/пластины замка«1» и булав
ки шплинта. После болта или гайки имеетсжатый к спецификаци
и, изогните замоксчета вдоль квартиры(плоскости) болта или га
йки. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

EAS20230 
ПОДШИПНИКИ И САЛЬНИКИ 
Установите подшипники и масляные уплотнения так, чтобы Ману 
-отметки или числа(номера) facturer видимы. Когдапри установке 
масляных уплотнений «1», смажьте выступы масляного уплотнен
ияс легким пальто основанной на литии-мылом смазки.Нефтяные
(Масляные) подшипники подробно(щедро) при установке, если о
добрение -пират. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Не вращайте терпение сжатоговоздух, потому что это 
повредит отношение(поведение) 

 
EAS20240 
ПРУЖИННЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ЗАМКИ 
Перед повторной сборкой проверьте все пружинные кольцевые з
амки тщательнои замена поврежденные или искаженные пружин
ные кольцевые замки.Всегда заменяйте клипы(скрепки) поршнев
ого пальца после одного использования.При установке пружинног
о кольцевого замка «1», удостоверьтесьугол с острым краем «2» 
расположен напротивтяга «3», который получает пружинный коль
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ПРОВЕРКА СВЯЗЕЙ 

EAS20250 
ПРОВЕРКА СВЯЗЕЙ 
Проверьте приведение, разветвители и соединители(разъемы) д
ляокраски(пятна), ржавчина, влажность, и т.д. 
1. Разъедините: 

• Лидерство(Свинец) 
• Разветвитель 
• Соединитель(Разъем) 

2. Проверка: 
• Лидерство(Свинец) 
• Разветвитель 
• Соединитель(Разъем) 

Влажность ^ Сухой с воздушным вентилятором.Ржавчин
а/окраски ^ Соединяет(Подключает) и разъединяетнеско
лько раз. 

 
• Все связи 

Свободное соединение ^ Соединяется правильно. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Если булавка «1» на терминале сглажена, изгиб 

 
4. Соединитесь: 

• Лидерство(Свинец) 
• Разветвитель 
• Соединитель(Разъем) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ____________________ 
Удостоверьтесь, что все связи трудны. 

5. Проверка: 
• Непрерывность(с карманным те

стером) 

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ______________________________  
• Если нет никакой непрерывности, уберите(очистите) термина
лы. 
• При проверке проводного монтажа выполнитьшаги (1) к (3). 
• Как быстрое средство, используйте контакт revitalizerдоступный 

в большинстве хранилищ части. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

EAS20260 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Следующие специальные инструменты необходимы для полной и точной настройки и сборки. Использоватьтолько соответствующие спец
иальные инструменты, поскольку это поможет предотвратить ущерб, нанесенный при помощи inappropri-съел инструменты или импровиз
ировал методы. Специальные инструменты, номера деталей или оба могут отличаться в зависимости отстрана. 
При размещении заказа пошлите к списку, предоставленному ниже избежать любых ошибок. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________________________________________________________________________  
• Для США и Канады, используйте номера деталей начиная с “YM -”, “YU -”, или “ACC -”. 
• Для других используйте номера деталей начиная с “90890 -”. 

Имя/Инструмент инструмента Нет. 

Карманный тестер 

Иллюстрация 
Ссылка(Рекоме
ндация) 
страницы 

1 8  7 79  7 80  90890-03112 
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

Толщиномер 

  

7-81,7-85, 7-86, 7-87,
 7-88,7-89, 7-90, 7-91
,7-92, 7-93,7-94, 7-95 

3-7 

90890-03180 
Щуп установленYU-269
00-9 

Вакуумный прибор90890-03094Си
нхронизатор карбюратораYU-4445
6 

 

3-9 
90890-03094 

 

Синхронизация св
ета90890-03141 
Индуктивный свет синхронизации заж
имаYU-03141 

Компрессиметр90890-03081 
Тестер компрессии двигателяYU-3322
3 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Имя/Инструмент инструмента Нет. Иллюстрация 
Ссылка(Рекомендация

) 
страницы Расширение(Продление) 

90890-04136 
 5-22 

Расширение(Продление) 
90890-04082 

 5-22 

Ключ масляного фильтра 
90890-01426 
YU-38411 

 3-24 

Прибор натяжения ремня90890-03170 
Прибор натяжения ремня заднего приводаYM-03170 

 3-18 

Регулирование гаечного ключа 
90890-01403 
Гаечный ключ выхлопного фланца 
YU-A9472 

R2° (C\ 3-20, 4-58 

Держатель стержня увлажнителя90890-01460  4-51,4-53 

T-ручка 
90890-01326 
T-ручка 3/8” двигатель 60 см длинойYM-01326 

 4-51,4-53 

Вилочный водитель(драйвер) изоляции90890-01442 
Корректируемый вилочный водитель(драйвер) изоляции (36-
46 мм)YM-01442 

& §  

4-53, 4-54 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Имя/Инструмент инструмента Нет. Иллюстрация 
Ссылка(Рекоме
ндация) 

страницы 
Инструмент фиксации р
отора90890-01235 
Универсальный магнето и держатель ротораY
U-01235 

 

5-13, 5-17, 5-18 

Болт молотка понижения(слайда) 
90890-01083 
Молоток понижения(слайда) соеди
няет болтом 6 мм 

 
 

5-14 

Вес 
90890-01084 
YU-01083-3 

 

5-14 

YU-01083-3 

 

Пружинный компрессор клапана 
90890-04019 
YM-04019 

 

5-25, 5-30 

Прикрепление пружинного компрессора клапана90890-012
43 
Адаптер пружинного компрессора клапана (26 мм)YM-0125
3-1 

 

5-25, 5-30 

Съемник гида(путеводителя) клапана (06)9
0890-04064 
Съемник гида(путеводителя) клапана (6,0 
мм)YM-04064-A 

 

5-27 

1-11 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Имя/Инструмент инструмента Нет. Иллюстрация 
Ссылка(Рекомендация

) 
страницы Инсталлятор(Установщик) гида(путеводителя) клапана (06)9

0890-04065 
Инсталлятор(Установщик) гида(путеводителя) клапана (6,0 м
м)YM-04065-A 

 5-27 

Развертка гида(путеводителя) клапана (06)90890-04066 
Развертка гида(путеводителя) клапана (6,0 мм)YM-04066 

 5-27 

Поршневой палец puller набор90890-01304Поршневой палец
 pullerYU-01304 

90890-01304 

xM6xP1.0 ^ 

5-33 

Держатель Sheave90890-01701Основной сцепной держатель
YS-01880-A 

 5-41,5-42, 5-48, 5-50 

Маховик puller набор90890-01468Напряженный режим puller
YU-33270-B 

 5-41 

Связь yamaha № 1215 
90890-85505 
(Three Bond No.1215® 1215®) 

 5-42, 5-63 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Имя/Инструмент инструмента Нет. Иллюстрация 
Ссылка(Рекомендация

) 
страницы Универсальный сцепной держатель 

90890-04086 
YM-91042 

90890-04086 M8xP1.25YM-91042 

5-48, 5-51 

Манометр 
90890-03153 
YU-03153 

 6-9, 6-11 

Адаптер давления топлива 
90890-03176 
YM-03176 

 6-11 

Цифровой тестер цепи90890-03174 
Мультиметр модели 88 с тахометромYU-A1927 

 5-57, 6-12 

Средство проверки воспламенения90890-06754 
Домашнее животное Opama 4 000 средств проверки искрыY
M-34487 

% 

7-88 

Цифровой тахометр 
90890-06760 
YU-39951-B 

4^P 

3-5, 3-9 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

EAS20280 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Модель 
Модель XVS95Y 49B1 (U49)XVS95Y 5S71 (U49)XVS95YC 49B2 (CAL)XVS

95YC 5S72 (CAL)XVS95CTY 49C1 (U49)XVS95CTY 26S1 (U49)XV
S95CTYC 49C2 (CAL)XVS95CTYC 26S2 (CAL) 

Измерения 
Полная длина 2 435 мм (95.9 в) 
Общая ширина 1 000 мм (39.4 в) 
Общая высота XVS95Y/XVS95YC 1 080 мм (42.5 в)XVS95CTY/XVS95CTYC 1 340

 мм (52.8 в) 
Высота места 675 мм (26.6 в) 
Колесная база 1 685 мм (66.3 в) 
Клиренс 145 мм (5.71 в) 
Радиус превращения минимума 3 500 мм (137.8 в) 

Вес 

С нефтью(маслом) и т

опливомМаксимальна

  

XVS95Y/XVS95YC 278,0 кг (613 фунтов)XVS95CTY/XVS95CTYC 2
98,0 кг (657 фунтов)XVS95Y/XVS95YC 210 кг (463 фунта)XVS95C
TY/XVS95CTYC 190 кг (419 фунтов) 
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СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ 

EAS20290 
СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ 

 

Двигатель 
Тип двигателяСмещениеЦилиндрическая договоренность(располо
жение)Скука x ударСтепень сжатия 
Стандартное давление сжатия (на уровне моря) 

Минимальный максимум 

Стартовая система 

Воздух, охлажденный 4-тактный, SOHC 
942.0 cmV-тип 2-cylinder3 

85.0 x 83,0 мм (3.35 x 3.27 дюйма) 
9.0 1 
1 400 кПа / 400 об/мин (14.0 kgf/cm/400 2r/min,199,1 фунтов на квадра
тный дюйм / 400 об/мин) 
1250-1500 кПа (12.5-15.0 кгс/см2, 177.8-213,3 фунтов на квадратный д
юйм) 
Электрический стартер 

Топливо 
Рекомендуемое топливоЕмкость топливного бакаСумма(Количест
во) запаса топлива 

Не содержащий свинца бензин только 
16.7 L (4,41 американских галлона, 3.67 Imp.gal) 
3.4 L (0,90 американских галлона, 0.75 Imp.gal) 

Моторное масло 
Система смазкиНапечатать 

Рекомендуемый класс моторного масла 
Влажный сборник 
YAMALUBE 4 10W-40 или 20W-50, SAE 10W-40 или SAE 20W-50 
Обслуживание(Служба) API тип SG или выше, стандарт JASOМА 

Количество моторного маслаОбщая сумма 
Без замены картриджа масляного фильтраС заменой картриджа
 масляного фильтра 

4.30 L (4,55 американского QT, 3.78 Imp.qt)3.70 L (3,91 американского
 QT, 3.26 Imp.qt)4.00 L (4,23 американского QT, 3.52 Imp.qt) 

Масляный фильтр 
Тип масляного фильтра Проволочная сетка 

Нефтяной насос 
Тип нефтяного насоса 
Разрешение(Устранение) Inner-rotor-to-outer-rotor-tipПредел 
Разрешение(Устранение) Outer-rotor-to-oil-pump-housingПредел 

Трохоида 
Меньше чем 0,12 мм (0.0047 в)0,20 мм (0.0079 в) 
0.09-0.19 мм (0.0035-0.0075 в)0,26 мм (0.0102 в) 

Oil-pump-housing-to-inner-and-outer-rotor 
разрешение(устранение) 
Предел 

Обходной клапан вводное давлениеРабочее давление предохран

ительного клапана 

0.03-0.10 мм (0.0012-0.0039 в) 
0,17 мм (0.0067 в) 
78.4-117.6 кПа (0.78-1.18 кгс/см2, 11.4-17.1 
psi) 2 
391.0-489.0 кПа (3.91-4.89 кгс/см2, 56.7-70,9 фунта на квадратный дю
йм) 

Свеча (свечи) зажигания 
Производитель/модельЗазор свечи зажигания 

NGK/CPR7EA-9 
0.8-0.9 мм (0.031-0.035 в) 
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СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ 

Головка цилиндра 
Объем(Том) 40.50-42.70 см3 (2.47-2.61 cu.in) 
Предел коробления 0,05 мм (0.0020 в) 

 

Кулачковый вал 
Система приводов 
Диаметр журнала CamshaftИзмерени
я лепестка кулачкового валаПотребл
ение AПределПотребление BПредел 
Выхлоп AПре
дел 
Выхлоп BПре
дел 

Кулачковый вал  

(Левый и правый) цепной привод20.959-20.980 мм (0.8
252-0.8260 в) 

42.470-42.570 мм (1.6720-1.6760 в)42,370 мм (1.6681 в) 
37.041-37.141 мм (1.4583-1.4622 в)36,941 мм (1.4544 в) 
42.138-42.238 мм (1.6590-1.6629 в)42,038 мм (1.6550 в) 
37.015-37.115 мм (1.4573-1.4612 в)36,915 мм (1.4533 в) 

0,030 мм (0.0012 в) 

Синхронизация цепи 
Натяжная система 

Коромысло / шахта коромысла 
Внутренний диаметр коромыслаНаружный диаметр шахты
 коромыслаРазрешение(Устранение) Rocker-arm-to-rocker-
arm-shaftПредел 

Клапан, седло клапана, гид(путеводитель) кл
апана 

Разрешение(Устранение) клапана (холод(прост
уда)) 
Потребление 
Выхлоп 

Размеры клапанаДиаметр головы клапана (пот
    

Автоматический 

12.000-12.018 мм (0.4724-0.4731 в)11.981-11.991 мм (0.
4717-0.4721 в)0.009-0.037 мм (0.0004-0.0015 в)0,095 м
м (0.0037 в) 

0.08-0.12 мм (0.0032-0.0047 в)0.22-0.26 мм (0.0087-
0.0102 в) 

31.40-31.60 мм (1.2362-1.2441 в) 
27.90- 28,10 мм (1.0984-1.1063 в) 

Ширина седла клапана C (потреблен
ие)Предел 

0.90-1.10 мм (0.0354-0.0433 в) 
1.6 mm (0.06 в) 
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СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ 

Ширина седла клапана C (выхлоп)Пред
ел 

 
Толщина края клапана D (потребление)Толщина 
края клапана D (выхлоп) 

 
Вай
-н 0 

   

 c 
 ____ d:  _  

 Элект
ронн

  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

Позиция гида(путеводителя) клапана 
Ширина седла клапана головки цилиндра (потребление) 
Предел 
Ширина седла клапана головки цилиндра (выхлоп)Преде
л 

0.90-1.10 мм (0.0354-0.0433 в) 
1.6 mm (0.06 в) 

1.0 mm (0.0394 в) 
1.0 mm (0.0394 в) 

5.975-5.990 мм (0.2352-0.2358 в)5,945 мм (0.2341 в) 
5.960-5.975 мм (0.2346-0.2352 в)5,930 мм (0.2335 в) 
6.0- 6,012 мм (0.2362-0.2367 в) 
6.50 mm (0.2382 в) 
6.0- 6,012 мм (0.2362-0.2367 в) 
6.50 mm (0.2382 в) 
0.010-0.037 мм (0.0004-0.0015 в)0,080 мм (0.0032 в) 
0.025-0.052 мм (0.0010-0.0020 в)0.100 мм (0.0039 в) 
0,010 мм (0.0004 в) 

12.7-13.1 мм (0.500-0.515 в)0.90-1.10 мм (0.0354
-0.0433 в) 
1.6 mm (0.06 в) 
0.90-1.10 мм (0.0354-0.0433 в) 
1.6 mm (0.06 в) 

 
Диаметр основы клапана (потребление) 
Предел 
Диаметр основы клапана (выхлоп) 
Предел 
Внутренний диаметр гида(путеводителя) клапана (потребление) 
Предел 
Внутренний диаметр гида(путеводителя) клапана (выхлоп) 
Предел 
Разрешение(Устранение) Valve-stem-to-valve-guide (потребление
)Предел 
Разрешение(Устранение) Valve-stem-to-valve-guide (выхлоп)Пре
дел 
Выход основы клапана 

Пружина клапана 
Длина свободного пробега (потребление) 
Предел 
Длина свободного пробега (выхлоп) 
Предел 
Установленная длина (потребление) 
Установленная длина (выхлоп) 
Пружинный уровень(ставка) K1 (потребление) 
Пружинный уровень(ставка) K2 (потребление) 
Пружинный уровень(ставка) K1 (выхлоп) 
Пружинный уровень(ставка) K2 (выхлоп) 
Установленная сила пружины сжатия (потребление)Устан
овленная сила пружины сжатия (выхлоп) 

42.43 mm (1.67 в) 
40.31 mm (1.59 в) 
42.43 mm (1.67 в) 
40.31 mm (1.59 в) 
35.0 mm (1.38 в) 
35.0 mm (1.38 в) 
24.75 N/mm (2,52 кгс/мм, 141,35 фунт-силы/в) 
33.32 N/mm (3,40 кгс/мм, 190,30 фунт-силы/в) 
24.75 N/mm (2,52 кгс/мм, 141,35 фунт-силы/в) 
33.32 N/mm (3,40 кгс/мм, 190,30 фунт-силы/в)171-197 Н (17.44
-20.09 кгс, 38.45-44.30 фунт-силы)171-197 Н (17.44-20.09 кгс, 38.
45-44.30 фунт-силы) 
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СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ 

Пружинный наклон (потр
ебление)Пружинный нак

  

 
Извилистое направление (потреблени
е)Извилистое направление (выхлоп) 

Цилиндр 
Скука 
Предел износаИз круглого предела 

2.5 °/1.9 mm (0.075 в)2.5 °/1.9 m
m (0.075 в) 

По часовой ст
релке 
По часовой ст

 
85.000-85.010 мм (3.3465-3.3468 в)85 100 мм (3.3504 в) 
0,050 мм (0.0020 в) 

Поршень 
Поршень к вредному пространству цил
индраПредел 
Диаметр DВыс
ота H 

ASvJ 

D — */ 
H 

Смещение 
Поршневой палец имел внутренний диаметрПредел 
Наружный диаметр поршневого пальцаПредел 
Разрешение(Устранение) Piston-pin-to-piston-pin-bore 

Поршневое коль
цоГлавное(Высше
е) кольцоКольцев
ой тип 

Измерения (B x T) 

\ 
) T' 

T 
 

Разрыв конца (установлен)
Предел 
Кольцевое разрешение(уст

ранение) стороныПредел2-е к
ольцоКольцевой тип 

Измерения (B x T) 

 

0.030-0.055 мм (0.0012-0.0022 в)0,15 мм (0.0059 в) 
84.955-84.970 мм (3.3447-3.3453 в) 
8.0 mm (0.31 в) 

0,50 мм (0.0197 в) 
21.004-21.015 мм (0.8269-0.8274 в)21,045 мм (0.8285 в) 
20.991-21.000 мм (0.8264-0.8268 в)20,971 мм (0.8256 в) 
0.004-0.024 мм (0.00016-0.00094 в) 

Баррель 
1.20 x 2,90 мм (0.05 x 0.11 дюйма) 

0.15-0.30 мм (0.0059-0.0118 в)0,55 мм (0.0217 в
) 
0.040-0.080 мм (0.0016-0.0032 в)0,130 мм (0.0051 в) 

Заострение 
1.20 x 3,30 мм (0.05 x 0.13 дюйма) 

Разрыв конца (установлен
)Предел 

2-5 
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Кольцевое разрешение(уст
ранение) стороныПределНеф
тяное(Масляное) кольцо 

Измерения (B x T) 

T 

Разрыв конца (установлен) 

Шатун 
Нефтяное(Масляное) разрешение(устранение) (
использующий plastigauge®)Предел 
Отношение(Поведение) цветового кодаВнутрен
ний диаметр малой головки 

Коленчатый вал 
Ширина A 
Предел выхода C 
Разрешение(Устранение) стороны 

   

 
Диаметр шейки коленчатого валаШейка коленчатого вала, имеющая внутренний диаметрCrankshaft-journal-to-crankshaft-journ
al-bear-разрешение(устранение) луга 

Сцепление(Муфта) 
Сцепной тип 
Сцепной метод выпуска 
Эксплуатация 
Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса)Пласт
ина трения 1 толщинаПредел износаКоли
чество пластиныПластина трения 2 толщ
иныПредел износаКоличество пластиныТ
олщина диска муфтыКоличество пластин
ыПредел коробленияВысота пружины сце
пленияМинимальная высотаПружинное к
оличество 

Сцепной корпус толкал разрешение(устране
ние) 

Сцепной корпус радиальное разрешение(ус
транение) 

0.030-0.070 мм (0.0012-0.0028 в)0,130 мм (0.0051 в) 

2.0 x 2,50 мм (0.08 x 0.10 дюйма) 

0.20-0.70 мм (0.0079-0.0276 в) 

0.022-0.046 мм (0.0009-0.0018 в)0,09 мм (0.0035 в) 
4. Черные 5. Браун 6. Зеленый21.015-21.028 мм (0.827
4-0.8279 в) 

97.95-98.00 мм (3.856-3.858 в)0,020 мм (0.0008 в) 
0.320-0.474 мм (0.0126-0.0187 в) 

49.968-49.980 мм (1.9672-1.9677 в)50.010-50.030 мм (1.
9689-1.9697 в) 

0.030-0.062 мм (0.0012-0.0024 в) 

Влажный, многократный дискВнешнее нап
ряжение, стойка и напряжение шестерниЛ
евая эксплуатация5.0-10.0 мм (0.20-0.39 в) 
2.90- 3,10 мм (0.114-0.122 в) 
2.80 mm (0.1102 в) 
2 PC 
2.92-3.08 мм (0.115-0.121 в) 
2.80 mm (0.1102 в) 
7 PC 
1.90- 2,10 мм (0.075-0.083 в) 
8 PC 
0,20 мм (0.0079 в) 
7,40 мм (0.29 в) 
6,70 мм (0.26 в) 
1 пк 
0.050-0.450 мм (0.0020-0.0177 в)0.010-0.046 мм (0.0
004-0.0018 в) 
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Передача 
Тип передачиОсновная система сокращенияОсновное отношен
ие сокращенияВторичная система сокращенияВторичное отно
шение сокращенияЭксплуатацияПередаточное отношение 

Постоянная сетка, с 5 скоростямиПрямозубая цилиндрическая п
ередача72/43 (1.674) 
Ременной привод70/30 (2.333) 
Эксплуатация левой ноги 

1-й 
2-й 
3-й 
4-й 
5-й 

Основной предел выхода осиПредел выхода оси двигателя 

46/15 (3.067) 
33/16 (2.063) 
30/19 (1.579) 
34/27 (1.259) 
25/24 (1.042) 
0,08 мм (0.0032 в)0,08 мм (0.0032 в) 

Перемена механизма 
Тип механизма измененияТолщина вилки изменения Бар(Брусок) гида(путеводителя) 

6.26-6.39 мм (0.2465-0.2516 в) 

Воздушный фильтр 
Элемент воздушного фильтра Элемент нефтяной мелованной бумаги 

Топливный насос 
Тип насоса 
Максимальная сила тока потребленияДавление топлива 

Электрический5.5 A 
392,0 кПа (3,92 кгс/см2, 56,9 фунтов на квадратный дюйм) 

Топливный инжектор 
Модель/количество 1450/2 

Корпус дроссельных заслонок 
Тип/количествоОтметка ID 

Размер клапана дросселя 

ACW35/1 
XVS95Y/XVS95CTY 5S71 00 (U49)XVS95YC/XVS95CTYC 5S72 10
 (CAL)100. 

Дросселируйте позиционный датчик 
Сопротивление 
Выходное напряжение (в неработающем) 3.08-5.72 kQ0.63-0.73 V 

Инжекционный датчик 
Сопротивление датчика позиции коленчатого валаВыходное на
пряжение датчика давления входного воздухаСопротивление т
емпературного датчика входного воздухаСопротивление темпе
ратурного датчика двигателя 

248-372 Q 
3.594-3.684 V в 25 °C (77 °F)290-390 Q в 80 °C (176 °F)210.21-22
1.00 Q в 100 °C (212 °F) 

Работа вхолостую условия(состояния) 
Скорость холостой работы двигателяВакуум потребления 

Температура масла(нефти)Дросселируйте бескабельную игру(
пьесу) 

950-1050 об/мин 
30.7-36.0 кПа (230-270 мм рт. ст., 9.1-10.6inHg) 

60.0- 70.0 °C (140.00-158.00 °F) 
4.0- 6,0 мм (0.16-0.24 в) 
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EAS20300 
СПЕЦИФИКАЦИИ ШАССИ 

 

Шасси 
Тип рамыУгол литейщикаСлед Двойная подставка32,10 ° 

145,0 мм (5.71 в) 

Переднее колесо 
Тип колеса 
Размер оправы 
Материал оправы 
Перемещение колеса 
Радиальный предел выхода колеса 
Боковой предел выхода колеса 

Колесо броска(состава исполнителей)18M/C x MT3.50Алюминий 
135.0 mm (5.31 в) 

1.0 mm (0.04 в)0,5 мм (0.02 в) 

Заднее колесо 
Тип колеса 
Размер оправы 
Материал оправы 
Перемещение колеса 
Радиальный предел выхода колеса 
Боковой предел выхода колеса 

Колесо броска(состава исполнителей)16M/C x MT4.50Алюминий 
110.0 mm (4.33 в) 

1.0 mm (0.04 в)0,5 мм (0.02 в) 

Передняя шина 
Напечатать 
Размер 
Производитель/модельПроизводитель/модельПредел износа (пе
редняя сторона) 

Безламповый 
130/70-18M/C 63-ЙBRIDGESTONE/EXEDRA G721 JDUNLOP/D404
F1,0 мм (0.04 в) 

Задняя шина 
Напечатать 
Размер 
Производитель/модельПроизводитель/модельПредел износа (за
дняя часть(тыл)) 

Безламповый 
170/70B 16M/C 75-ЙBRIDGESTONE/EXEDRA G722 JDUNLOP/K55
51,0 мм (0.04 в) 

Утомите давление воздуха (измеренный на холодных шина
х) 

Загрузка условия(состояния) 
Передняя сторона 
Задняя часть(Тыл) 
Загрузка условия(состояния) 

Передняя сторона 
Задняя часть(Тыл) 

0-90 кг (0-198 фунтов) 
225 кПа (2,25 кгс/см2, 33 фунта на квадратный дюйм) 

250 кПа (2,50 кгс/см2, 36 фунтов на квадратный дюйм)XVS95Y/XV
S95YC 90-210 kg (198-463 фунта)XVS95CTY/XVS95CTYC 90-190 
kg (198-419 
lb) 2225 кПа (2,25 кгс/см2, 33 фунта на квадратный дюйм) 

250 кПа (2,50 кгс/см2, 36 фунтов на квадратный дюйм) 

Передний тормоз 
Напечатать 
Эксплуатация 
Рычаг переднего тормоза бесплатная игра(пьеса)Передний диск
овый тормоз 

Единственный(Отдельный) дисковый тормозПравая эксплуатаци
я10.0-15.0 мм (0.39-0.59 в) 

Толщина наружного диаметра x дискаПредел толщины тормоз
ного дискаПредел отклонения тормозного дискаТормозная кол
одка подкладочная (внутренняя) толщинаПредел 

320.0 x 4,5 мм (12.60 x 0.18 дюйма) 
4.0 mm (0.16 в) 
0,15 мм (0.0059 в) 
6.0 mm (0.24 в) 
0,8 мм (0.03 в) 
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Тормозная колодка подкладочная (внешняя) толщинаПре
дел 
Внутренний диаметр главного цилиндраЦилиндрический в
нутренний диаметр кронциркуляЦилиндрический внутрен
ний диаметр кронциркуляРекомендуемая жидкость 

6,0 мм (0.24 в)0,8 мм (0.03 в)12,70 мм (0.50 в)30,16 мм (1.19 в)33,
34 мм (1.31 в)ТОЧКА 4 

Задний тормоз 
Напечатать 
Эксплуатация 
Позиция педали тормозаЗадний дисковый тормоз 

Единственный(Отдельный) дисковый тормозЭксплуатация право
й ноги90,0 мм (3.54 в) 

Толщина наружного диаметра x дискаПредел толщины то
рмозного дискаПредел отклонения тормозного дискаТорм
озная колодка подкладочная (внутренняя) толщинаПреде
л 
Тормозная колодка подкладочная (внешняя) толщинаПре
дел 
Внутренний диаметр главного цилиндраЦилиндрический в
нутренний диаметр кронциркуляРекомендуемая жидкость 

298.0 x 6,0 мм (11.73 x 0.24 дюйма)5,5 мм (0.22 в) 
0,15 мм (0.0059 в) 

5.8 mm (0.23 в) 
0,8 мм (0.03 в) 
5.8 mm (0.23 в) 
0,8 мм (0.03 в) 
12,7 мм (0.50 в) 
41,30 мм (1.63 в) 
ТОЧКА 4 

Регулирование 
Регулирование типа отношения(поведения)Центр для захват
а угла (слева)Центр для захвата угла (справа) 

Наклонный подшипник35.0 ° 
35.0 ° 

Передняя подвеска 
Напечатать 
Тип пружины/амортизатораПереднее вилочное перемещени
еВилочная пружинная длина свободного пробегаПредел 
Длина распорной деталиУстановленная длинаПружинный ур
овень(ставка) K1Пружинный удар K1Внешний диаметр каме
рыДополнительная доступная пружинаРекомендуемая нефт
ь(масло)КоличествоУровень 

Телескопическая вилкаСпиральная пружина / нефтяной(масляны
й) увлажнитель 

135.0 mm (5.31 в) 
366 мм (14.41 в) 
359 мм (14.13 в) 
183.0 mm (7.20 в) 
339,4 мм (13.36 в) 

5,41 Н/мм (0,55 кгс/мм, 30,90 фунт-силы/в)0.0-135.0 мм (0.00-5.31
 в) 

41.0 mm (1.61 в) 
Нет 
Нефть(Масло) вилки yamaha 10WT 
488.0 cm3 (16.50 американского Оза, 17.21 Импа Оза) 
107.0 mm (4.21 в) 

Задняя подвеска 
Напечатать 
Тип пружины/амортизатора 
Заднее сборочное перемещение амортизатора 
Пружинная длина свободного пробега 
Установленная длина 
Пружинный уровень(ставка) K1 
Пружинный удар K1 
Дополнительная доступная пружина 
Вложенный(Закрытый) газ/давление воздуха (STD) 

Swingarm 
Спиральная пружина/gas-oil увлажнитель 
48.0 mm (1.89 в) 
177,6 мм (6.99 в) 
166.0 mm (6.54 в) 

182.0 N/mm (18,56 кгс/мм, 1 039,43 фунт-сил/в)0.0-48.0 мм (0
.00-1.89 в) 

Нет 
1 200 кПа (12,0 кгс/см2, 174,0 фунта на квадратный дюйм) 
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Пружинные позиции корректировки предварительной нагруз
киМинимумСтандартМаксимум 

1 
4 
9 

Swingarm 
Swingarm заканчивают бесплатный (радиальный) предел иг
ры(пьесы)Swingarm заканчивают бесплатный (осевой) пред
ел игры(пьесы) 

1.0 mm (0.04 в) 
1.0 mm (0.04 в) 

Приводной ремень 
Модель/производитель 
Слабый приводной ремень (на sidestand) 
Слабый приводной ремень (на подходящем стенде) 

MD01/MITSUBOSHI 
3.0- 5,0 мм (0.12-0.20 в) 
3.0- 5,0 мм (0.12-0.20 в) 

Педаль управления 
Установленная длина стержня изменения 278.7-280.7 мм (10.97-11.05 в) 
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EAS20310 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Напряжение 
Линейное напряжение(Напряжение сети) 12 В 

Система зажигания 
Система зажиганияТип фазокомпенсатораВоспламенение, синх
ронизирующее (B.T.D.C). 

(Цифровая) TCI 
Дросселируйте позиционный датчик и электрический5.0 °/1000 r/
min 

Блок управления двигателем 
Модель/производитель FUA0028/MITSUBISHI 

Катушка зажигания 
Минимальный разрыв искры зажиганияОсновное обмоточное с
опротивлениеВторичное обмоточное сопротивление 6,0 мм (0.24 в)2.16-2.64 Q8.64-12.96 kQ 

Кепка свечи зажигания 
Материал 
Сопротивление 

Резина10.0 kQ 

Минимизированный датчик угла наклона 
Минимизированное выходное напряжение датчика угла наклон
аМеньше чем 45 ° 
Больше чем 45 ° 

0.4-1.4 V3.7-4.4 V 
Магнето AC 

Стандартный выводСтандартный выводСопротивление катушк
и(обмотки) статора 

14.0 V 32,9 А на уровне 5 000 об/мин 
14.0 V 460 Вт на уровне 5 000 об/мин0.128-0.192 Q 

Выпрямитель/регулятор 
Тип регулятораНапряжение зарядаСтабилизированное напряж
ение (DC)Способность(Мощность) выпрямителя (DC)Выдержив
аемое напряжение 

Полупроводник, короткое замыкание14 В на уровне 5 000 об/мин
14.2-14.8 V 

50.0 A 
40.0 V 

Батарея 
Модель 
Удельная массаНапряжение, способность(мощность)Производ
ительДесятичасовая сила тока уровня(ставки) 

YTZ14S 
1.31 

12 В, 11.2 ахGS YUASA1.12 A 

Фара 
Тип лампочки(луковицы) Галогенная лампа 

Напряжение лампочки(луковицы), мощность x количество 
ФараХвост/стоп-сигналПередний свет сигнала поворотаЗадний 
свет сигнала поворотаСвет номерного знакаОсвещение метра 

12 В, 60 Вт / 55,0 Вт x 112 В, 21,0 Вт / 5,0 Вт x 112 В, 21,0 Вт / 5,0 
Вт x 212 В, 21,0 Вт x 212 В, 3,8 Вт x 2Светодиод 
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Индикаторная лампа 
Нейтральная индикаторная лампаИндикаторная лампа сигнала
 поворотаКонтрольная лампа уровня маслаИндикаторная ламп
а дальнего светаКонтрольная лампа уровня топливаКонтрольн
ая лампа неисправности двигателя 

Светодиод 
Светодиод 
Светодиод 
Светодиод 
Светодиод 
Светодиод 

Электрическая стартовая система 
Системный тип Постоянная сетка 

Двигатель начинающего(стартера) 
Выходная мощностьСопротивление коммутатораСопротивлени
е изоляцииПочистите полную длинуПредел 
Почистите усилие пружиныПодрез слюды (глубина) 

0,80 кВт 
0.0050-0.0150 Q в 20 °C (68 °F) 
Выше 1 MQ в 20 °C (68 °F) 
12,0 мм (0.47 в) 
6,50 мм (0.26 в) 
6.03-6.52 N (614-664 гс, 21.67-23.43 унция-силы)0,70 мм (0.03 в) 

Реле начинающего(стартера) 
Сила токаОбмоточное сопротивление 180.0 A4.18-4.62 Q 

Рог 
Роговой типКоличество 
Максимальная сила токаОбмоточное сопротивлениеПроизводи
тельность Самолет1 пк3.0 A 

1.07-1.11 Q108-116 дБ / 2 м 

Реле сигнала поворота 
Тип реле 
Встроенное, самоотменяющее(самоаннулирующее) устройство
Входное напряжение реле сигнала поворотаВыходное напряже
ние реле сигнала поворотаСигнал поворота мигающая частота
Мощность 

Полу транзисторДа 
DC 12 ВDC 12 В 
75.0-95.0 циклов/минут21/5 W x 2 + 21 Вт x 2 

Единица реле (стартовое реле сокращения схемы) 
Обмоточное сопротивление 162.0-198.0 Q 

Реле фары 
Обмоточное сопротивление 86.40-105.60 Q 

Единица реле (реле топливного насоса) 
Обмоточное сопротивление 162.0-198.0 Q 

Переключатель(Коммутатор) уровня масла 
Сопротивление позиции минимального уровняСопротивление 
позиции максимального уровня 

114-126 Q484-536 Q 

Топливомер 
Топливное сопротивление отправителя 830-1720 Q в 25 °C (77 °F) 

Датчик скорости 
Цикл чтения(показания) выходного нап
ряжения 
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Предохранители 
Основной предохранитель 40.0 A 
Предохранитель фары 20.0 A 
Предохранитель задней фары 10.0 A 
Сигнальный системный предохранитель 10.0 A 
Предохранитель воспламенения 15.0 A 
Предохранитель системы впрыска топлива 10.0 A 
Резервный предохранитель 10.0 A 
Зарезервируйте предохранитель 20.0 A 
Зарезервируйте предохранитель 15.0 A 
Зарезервируйте предохранитель 10.0 A 
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СЖАТИЕ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ 

EAS20320 
СЖАТИЕ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ 

EAS20330 
ОБЩИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ СЖАТИЯ SPECIFI-КАТИОНЫ 
Эта диаграмма определяет напрягающиеся крутящие моменты 
для Стэна -отваженные застежки со стандартной резьбой ISOпо
дача. Сжатие спецификаций крутящего момента для spe-компон
енты cial или сборки обеспеченыдля каждой главы этого руковод
ства. Избегатькоробление, сожмите мультиузлы крепления вобр
азец крестика и прогрессивные стадии(сцены)пока указанный кр
утящий момент сжатия не достигнут.Если иначе не определено, 
сжимая крутящий моментспецификации требуют чистой, сухой р
езьбы. Com-ponents должен быть при комнатной температуре. 

 

(Гайка) B (болт) Общее сжатиекрутящие моменты 
Nm mkgf ftlbf 

10 мм 6 мм 6 0.6 4.3 
12 мм 8 мм 15 1.5 11 
14 мм 10 мм 30 3.0 22 
17 мм 12 мм 55 5.5 40 
19 мм 14 мм 85 8.5 61 
22 мм 16 мм 130 13 94 
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СЖАТИЕ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ 

EAS20340 
КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ СЖАТИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Пункт(Изделие) 
Резьба 

размер 
Q’ty Сжатие крутящего момента Комментари

и 

Шпилька головки цилиндра (выхлоптруба) 
M8 4 15 нм (1.5 m-kgf, 11 ftlbf) 

 

Нефтяной(Масляный) болт проверки M8 2 15 нм (1.5 m-kgf, 11 ftlbf)  

Гайка головки цилиндра M12 8 65 нм (6.5 m-kgf, 47 ftlbf) 
— «(El 

Посмотрите Н
АКОНЕЧНИК(

 Болт головки цилиндра M8 4 13 нм (1.3 m-kgf, 9.4 ftlbf) — «(El 
Свеча зажигания M10 2 13 нм (1.3 m-kgf, 9.4 ftlbf)  

Передний цилиндр понижает пластмассовое пок
рытиеболт 

M8 4 20 нм (2.0 m-kgf, 14 ftlbf) 
 

Переднее цилиндрическое верхнее пластмассов
ое покрытиевинт 

M6 4 5 нм (0.5 m-kgf, 3.6 ftlbf) 
 

Заднее цилиндрическое пластмассовое покрыти
еболт кронштейна 

M8 4 20 нм (2.0 m-kgf, 14 ftlbf) 
 

Температурный датчик двигателя M10 1 18 нм (1.8 m-kgf, 13 ftlbf)  
Цилиндрический болт боковой крышки M6 10 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf)  

(1-й) шатунный болт M8 4 15 нм (1.5 m-kgf, 11 ftlbf) 
— CM 

Посмотрите Н
АКОНЕЧНИК(

 Шатунный болт (финал) M8 4 Указанный угол 125-135 ° 
— CM 

Посмотрите Н
АКОНЕЧНИК(

 Болт ротора генератора M12 1 90 нм (9.0 m-kgf, 65 ftlbf) — «(El 
Синхронизация цепного болта механизма натяж
ения 

M6 4 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) - d 

Стопорная гайка (корректировка коромыславинт) 
M8 8 27 нм (2.7 m-kgf, 19 ftlbf) 

 

Синхронизация цепи ведет болт стопора M6 4 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) - d 

Болт звездочки кулачкового вала M10 2 55 нм (5.5 m-kgf, 40 ftlbf)  
Синхронизация цепного болта с головкой механ
изма натяжения 

M11 2 24 нм (2.4 m-kgf, 17 ftlbf)  
Сборочный болт нефтяного насоса M8 3 24 нм (2.4 m-kgf, 17 ftlbf)  
Картридж масляного фильтра M20 1 17 нм (1.7 m-kgf, 12 ftlbf)  

Болт союза картриджа масляного фильтра M20 1 30 нм (3.0 m-kgf, 22 ftlbf) - d 

Болт переключателя(коммутатора) уровня масл
а 

M6 2 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf)  

Болт дренажа моторного масла M14 1 43 нм (4.3 m-kgf, 31 ftlbf)  
Труба поставки нефти 1 болт M6 1 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) - d 

Труба поставки нефти 2 болта M6 2 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) - d 
Болт корпуса дроссельных заслонок M5 3 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf)  

Передний цилиндр впускает коллекторобъедине
нный болт 

M6 2 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) 
 

Задний цилиндр впускает разнообразное соедин
ениеболт 

M6 2 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) 
 

Случай(Корпус) воздушного фильтра покрывает(
охватывает) болт 

M5 4 2 нм (0.2 m-kgf, 1.4 ftlbf)  
Болт датчика давления входного воздуха M5 1 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf)  
Упорная гайка случая(корпуса) воздушного филь
тра 

M6 1 6 нм (0.6 m-kgf, 4.3 ftlbf)  
Гайка выхлопной трубы M8 2 20 нм (2.0 m-kgf, 14 ftlbf)  
Болт группы(полосы) Muffler M8 1 12 нм (1.2 m-kgf, 8.7 ftlbf)  
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СЖАТИЕ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ 

Пункт(Изделие) 
Резьба 

размер 
Q’ty Сжатие крутящего момента Комментарии 

Глушитель и болт кронштейна глушителя M10 2 35 нм (3.5 m-kgf, 25 ftlbf)  
Задняя соединительная гайка выхлопной трубы M8 2 15 нм (1.5 m-kgf, 11 ftlbf)  
Болт выхлопной трубы M8 2 20 нм (2.0 m-kgf, 14 ftlbf)  
Заднее соединение выхлопной трубы покрывает
(охватывает) болт 

M6 2 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  

Выхлопная труба остается и исчерпывает(истощ
ает)болт трубы 

M8 1 20 нм (2.0 m-kgf, 14 ftlbf) 
 

Выхлопная труба остается и структурирует болт M8 1 20 нм (2.0 m-kgf, 14 ftlbf)  
Датчик O2 M10 1 15 нм (1.5 m-kgf, 11 ftlbf)  

Шпилька картера (долго) M12 6 15 нм (1.5 m-kgf, 11 ftlbf) — «(El 
Шпилька картера (краткость) M12 2 15 нм (1.5 m-kgf, 11 ftlbf) — «(El 
Болт картера левой стороны M6 19 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf)  
Правильный болт картера M10 3 36 нм (3.6 m-kgf, 25 ftlbf) <3 
Правильный болт картера M6 2 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) - Статья 
Болт покрытия генератора M6 12 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) - a 

Механизм(Передача) Примэри-Драйв покрывает
(охватывает) болт M6 12 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) l = 40 мм(1.57 в) 

- a 

Механизм(Передача) Примэри-Драйв покрывает
(охватывает) болт M6 3 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) l = 65 мм(2.56 в) 

- a 
Нефтяной(Масляный) носик M6 1 0.5 Nm (0.05 m-kgf, 0.35 ftlbf)  
Болт катушки(обмотки) статора M6 3 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) - a 
Болт датчика позиции коленчатого вала M6 3 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) <3 
Нефтяная(Масляная) пластина экрана 1 болт M6 3 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) - d 
Нефтяная(Масляная) пластина экрана 2 болта M6 5 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) - d 
Опорная плита механизма(передачи) Примэри-Д
райвболт 

M6 2 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) <3 

Болт покрытия приводного шкива M6 5 8 нм (0.8 m-kgf, 5.8 ftlbf)  

Пластмасса механизма(передачи) Примэри-Дра
йв покрывает(охватывает) 1болт 

M6 3 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf) 
 

Пластмасса механизма(передачи) Примэри-Дра
йв покрывает(охватывает) 2болт 

M6 2 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf) 
 

Болт сцепления(муфты) начинающего(стартера) M6 6 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) - a 

Гайка механизма(передачи) Примэри-Драйв M18 1 100 нм (10 m-kgf, 72 ftlbf) 
— «(El 

Используйте за
мокшайба. 

Сцепите(Сожмите) гайку босса M20 1 125 нм (12.5 m-kgf, 90 ftlbf) Доля(Ставк
а)  Болт держателя пластины пружины сцепления M6 6 8 нм (0.8 m-kgf, 5.8 ftlbf)  

Гайка приводного шкива M22 1 140 нм (14 m-kgf, 100 ftlbf) <1 
Доля(Ставк
)  Отношение(Поведение) болта держателя M6 4 12 нм (1.2 m-kgf, 8.7 ftlbf) <3 

Стопор пружины шахты изменения M8 1 22 нм (2.2 m-kgf, 16 ftlbf) - (3 
Нейтральный переключатель(коммутатор) M10 1 20 нм (2.0 m-kgf, 14 ftlbf)  
Моторный болт начинающего(стартера) M6 2 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf)  
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Пункт(Изделие) 
Резьба 

размер Q’ty Сжатие крутящего момента Комментарии 

Болт датчика скорости M6 1 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) <3 

Болт кронштейна датчика скорости M6 2 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf)  
Винт кронштейна лидерства(свинца) датчика ско
рости 

M6 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ____________________________________________________________________________  
Гайка головки цилиндра 
1. Примените моторное масло на винте часть болта и обе стороны шайбы хорошо. 
2. Следуйте  сжатие направления и напрягитесь к 15 Nm (1.5 m-kgf, 11 ftlbf). 
3. Следуйте  сжатие направления и напрягитесь к 25 Nm (2.5 m-kgf, 18 ftlbf). 
4. Следуйте  сжатие направления и напрягитесь к 65 Nm (6.5 m-kgf, 47 ftlbf). 

Передняя головка цилиндра 

 

Задняя головка цилиндра 

 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) __________________________________________________________________________________________  
Шатунный болт 
Сожмите шатунные болты к 15 нм (1.5 m-kgf, 11 ftlbf), и затем сожмите их далее кдостигните указанного угла 125-135 °. 
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СЖАТИЕ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ 

EAS20350 
КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ СЖАТИЯ ШАССИ 

Пункт(Изделие) 
Резьба 

размер 
Q’ty Сжатие крутящего момента Комментари

и 

Гайка установки двигателя (верхняя передняя ст
оронасторона) 

M12 1 88 нм (8.8 m-kgf, 64 ftlbf) 
 

Гайка установки двигателя (передняя сторона ни
жесторона) 

M12 1 88 нм (8.8 m-kgf, 64 ftlbf) 
 

Гайка установки двигателя (верхняя задняя част
ь(тыл)сторона) 

M12 1 88 нм (8.8 m-kgf, 64 ftlbf) 
 

Гайка установки двигателя (задняя часть(тыл) н
ижесторона) 

M12 1 88 нм (8.8 m-kgf, 64 ftlbf) 
 

Болт кронштейна двигателя (верхняя передняя с
торонасторона) 

M10 2 48 нм (4.8 m-kgf, 35 ftlbf) 
 

Болт кронштейна двигателя (верхняя задняя час
ть(тыл)сторона) 

M10 2 48 нм (4.8 m-kgf, 35 ftlbf) - d 

Болт кронштейна двигателя (задняя часть(тыл) 
нижесторона) 

M10 2 48 нм (4.8 m-kgf, 35 ftlbf) - d 

Вниз труба и болт рамы M10 4 48 нм (4.8 m-kgf, 35 ftlbf) - d 

Кронштейн глушителя и болт пламени M10 3 53 нм (5.3 m-kgf, 38 ftlbf)  
Болт катушки зажигания M6 4 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  
Стопорная гайка тросика сцепления (сторона дв
игателя) 

M8 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  
Стопорная гайка тросика сцепления (средняя ст
орона) 

M8 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  
Болт кронштейна выпрямителя/регулятора M8 4 30 нм (3.0 m-kgf, 22 ftlbf)  
Болт выпрямителя/регулятора M6 2 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  
Направляющий болт тросика сцепления M6 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  
Болт держателя тросика сцепления M6 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  
Кабельный направляющий болт дросселя M6 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  

Задняя сборка амортизатораболее низкая гайка 
M10 1 48 нм (4.8 m-kgf, 35 ftlbf) 

 

Задняя сборка амортизатораверхняя гайка 
M10 1 48 нм (4.8 m-kgf, 35 ftlbf) 

 

Гайка шахты центра M16 1 85 нм (8.5 m-kgf, 61 ftlbf)  
Гайка руки реле M10 1 32 нм (3.2 m-kgf, 23 ftlbf)  

Соединение руки и руки релегайка 
M12 1 59 нм (5.9 m-kgf, 43 ftlbf) 

 

Соединение руки и swingarmгайка 
M12 1 59 нм (5.9 m-kgf, 43 ftlbf) 

 

Приводной ремень верхний защитный болт M6 3 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  

Приводной ремень ниже охраняет и качается -бо
лт руки 

M6 2 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf) 
 

Приводной ремень ниже охраняет болт пластин
ы(верхняя сторона) 

M6 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf) 
 

Приводной ремень ниже охраняет болт пластин
ы(понизьте сторону), 

M6 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf) - d 

Болт топливного насоса M5 6 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf) Посмотрите Н
АКОНЕЧНИК(

 Топливный болт отправителя M6 2 8 нм (0.8 m-kgf, 5.8 ftlbf)  
Болт кронштейна топливного бака M8 2 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf)  
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СЖАТИЕ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ 

Пункт(Изделие) 
Резьба 

размер 
Q’ty Сжатие крутящего момента Комментари

и 
Болт кронштейна замка места M6 1 10 нм (1.0 m-kgf, 7,2 футов lbf)  
Болт кронштейна места M8 2 19 нм (1.9 m-kgf, 13 ftlbf) 

<3 
Болт кронштейна сиденья пассажира M8 2 16 нм (1.6 m-kgf, 11 ftlbf)  
Направляющий болт сиденья пассажира M8 2 16 нм (1.6 m-kgf, 11 ftlbf)  
Болт сиденья пассажира M8 2 16 нм (1.6 m-kgf, 11 ftlbf) Посмотрите 

НАКОНЕЧНИ
 Датчик давления входного воздухаболт кронште

йна 
M6 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf) 

 

Ось переднего колеса M16 1 59 нм (5.9 m-kgf, 43 ftlbf)  
Стяжной болт оси переднего колеса M8 2 20 нм (2.0 m-kg, 14 ftlb) Посмотрите 

НАКОНЕЧНИ
 Болт кронштейна скобы переднего тормоза M10 2 40 нм (4.0 m-kgf, 29 ftlbf)  

Стопорный болт скобы переднего тормоза M10 2 27 нм (2.7 m-kgf, 19 ftlbf)  
Болт диска переднего тормоза M8 6 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf) nca 

Полый винт (скоба переднего тормоза) M7 1 6 нм (0.6 m-kgf, 4.3 ftlbf)  
Задняя гайка оси колеса M18 1 150 нм (15 m-kgf, 110 ftlbf)  
Стопорный болт скобы заднего тормоза M10 2 27 нм (2.7 m-kgf, 19 ftlbf)  
Дисковый болт заднего тормоза M8 6 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf)  
Полый винт (скоба заднего тормоза) M7 1 6 нм (0.6 m-kgf, 4.3 ftlbf)  
Задний болт шкива колеса M6 5 11 нм (1.1 m-kgf, 8.0 ftlbf)  
Задняя самостопорящаяся гайка шкива колеса M12 5 95 нм (9.5 m-kgf, 68 ftlbf)  
Шпилька центра привода на задние колеса M12 5 30 нм (3.0 m-kgf, 22 ftlbf) 

- a 
Верхний стяжной болт кронштейна M8 2 20 нм (2.0 m-kgf, 14 ftlbf)  
Регулирование гайки основы M22 1 110 нм (11 m-kgf, 80 ftlbf)  

Более низкая кольцевая гайка (начальное сжати
екрутящий момент) 

M25 1 52 нм (5.2 m-kgf, 37 ftlbf) 
Посмотрите 
НАКОНЕЧНИ
К(ЧАЕВЫЕ) 

Более низкая кольцевая гайка (заключительное 
сжатиекрутящий момент) 

M25 1 18 нм (1.8 m-kgf, 13 ftlbf) 
Посмотрите 
НАКОНЕЧНИ
К(ЧАЕВЫЕ) 

Более низкий стяжной болт кронштейна M8 4 45 нм (4.5 m-kgf, 32 ftlbf)  
Более низкая передняя вилка покрывает(охваты
вает) болт 

M6 4 18 нм (1.8 m-kgf, 13 ftlbf)  
Болт стержня увлажнителя M38 2 30 нм (3.0 m-kgf, 22 ftlbf) 

- a 
Болт с головкой M10 2 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf)  

Кепка главного цилиндра переднего тормозавин
т 

M4 2 2 нм (0.2 m-kgf, 1.4 ftlbf) 
 

Более низкая гайка держателя руля M12 2 32 нм (3.2 m-kgf, 23 ftlbf)  
Верхний болт держателя руля M8 4 28 нм (2.8 m-kgf, 20 ftlbf) Посмотрите 

НАКОНЕЧНИ
 Болт держателя рычага муфты M6 1 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf)  

Главный цилиндр переднего тормозаболт держа
теля 

M6 2 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) 
Посмотрите 
НАКОНЕЧНИ
К(ЧАЕВЫЕ) 

Болт союза шланга переднего тормоза M10 2 30 нм (3.0 m-kgf, 22 ftlbf)  

Держатель шланга переднего тормоза иболее н
изкий болт кронштейна 

M6 1 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) <3 

Болт держателя шланга переднего тормоза M6 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  

Шланг переднего тормоза соединяет болт M6 1 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) - a 
Болт переднего крыла M8 4 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf)  
Болт кронштейна фары M8 2 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf)  
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Пункт(Изделие) 
Резьба 

размер 
Q’ty Сжатие крутящего момента Комментарии 

Винт тела фары M5 2 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf)  
Распорный болт фары M6 2 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  
Передняя гайка света сигнала поворота M10 2 11 нм (1.1 m-kgf, 8.0 ftlbf)  
Винт датчика температуры воздуха M5 1 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf)  
Кабельная стопорная гайка дросселя M6 2 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf)  

Заднее крыло и болт рамы (передняя сторонаст
орона) 

M8 2 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf) 
 

Заднее крыло и болт рамы (задняя часть(тыл)ст
орона) 

M8 2 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf) 
 

Задняя фара и гайка заднего крыла M6 2 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf)  

Кронштейн номерного знака и задняя часть(тыл)
болт буфера 

M6 2 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf) 
 

Задняя гайка света сигнала поворота M10 2 11 нм (1.1 m-kgf, 8.0 ftlbf)  
Болт покрытия левой стороны M6 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  
Болт покрытия правой стороны M6 2 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  
Покрытие правой стороны (ниже) соединяется б
олтом 

M6 1 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  

Положительный болт вывода батареи (начинаю
щий(стартер)сторона реле) 

M6 1 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf) 
 

Двигатель начинающего(стартера) приводит бол
т (начинающий(стартер)сторона реле) 

M6 1 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf) 
 

Шпингалет батареи M6 4 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  
Минимизированный болт кронштейна датчика уг

ла наклона 
M4 2 2 нм (0.2 m-kgf, 1.4 ftlbf)  

Болт кронштейна Sidestand M10 2 56 нм (5.6 m-kgf, 40 ftlbf) 
- a 

Болт переключателя(коммутатора) Sidestand M5 2 4 нм (0.4 m-kgf, 2.9 ftlbf)  

Гайка Sidestand M10 1 64 нм (6.4 m-kgf, 46 ftlbf)  
Сборочная гайка скамеечки для ног наездника(в
одителя) (слева) 

M8 2 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf) 
- a 

Сборочная гайка скамеечки для ног наездника(в
одителя) (справа) 

M8 2 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf) 
<3 

Пассажирский болт скамеечки для ног (левая ст
орона иправо) M8 4 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf) - a 

Главный цилиндр заднего тормозаболт кронште
йна 

M8 2 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ftlbf) 
 

Болт бака для тормозной жидкости M6 1 9 нм (0.9 m-kgf, 6.5 ftlbf)  
Направляющий болт шланга заднего тормоза M6 1 10 нм (1.0 m-kgf, 7.2 ftlbf) 

- a 
Болт союза шланга заднего тормоза M10 2 30 нм (3.0 m-kgf, 22 ftlbf)  
Болт держателя шланга заднего тормоза M6 2 7 нм (0.7 m-kgf, 5.1 ftlbf)  

Сборочный болт скамеечки для ног наездника(в
одителя) (левая сторонаи право) M10 4 48 нм (4.8 m-kgf, 35 ftlbf) 3̂ 

Роговой кронштейн и вниз болт трубы M8 1 30 нм (3.0 m-kgf, 22 ftlbf)  

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ___________________________________________________________________________________  
Болт топливного насоса 
Напрягитесь топливный насос запирает надлежащую последовательность сжатия как показано на иллюстрации. 
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НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Болт сиденья пассажира 
Сожмите левую сторону сначала, тогда правая сторона. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ____________________________________________________________________________________________  
Стяжной болт оси переднего колеса 
Сожмите стяжные болты оси переднего колеса к спецификации дважды(вдвое). Сожмите внутренние и внешние болтыпоочередно, нач
иная с внутреннего болта. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________________________________________________________________  
Более низкая кольцевая гайка 
1. Во-первых, сожмите более низкую кольцевую гайку приблизительно к 52 нм (5.2 m-kgf, 37 футов lbf) с крутящим моментомключ, зат

ем ослабьте более низкую кольцевую гайку полностью. 
2. Повторно сожмите более низкую кольцевую гайку к 18 нм (1.8 m-kgf, 13 футов lbf) с тарированным ключом. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ____________________________________________________________________________________________  
Верхний болт держателя руля 
Во-первых, сожмите устройства, повышаяющие характеристики, передняя сторона верхнего держателя руля, и затем на тыльной(задне

  
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) 
Болт держателя главного цилиндра переднего тормоза 
Во-первых, сожмите верхний болт, тогда более низкий болт. 
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ПУНКТЫ(ТОЧКИ) СМАЗКИ И ТИПЫ СМАЗКИ 

EAS20360 
ПУНКТЫ(ТОЧКИ) СМАЗКИ И ТИПЫ СМАЗКИ 

EAS20370 
ДВИГАТЕЛ
Ь 

Пункт(Точка) смазки Смазка 
Масляные уплотнения (выступ)  

Кольцевые уплотнители  

Подшипники — «CEI 

Гайки головки цилиндра и шайбы '̂CM 

Шатуны (малая головка и головка шатуна)  

Шейки коленчатого вала — «CEI 
Поршни - <U 
Поршневые пальцы (наружная поверхность)  

Выступы кулачка кулачкового вала и журналы кулачкового вала — CM 

Основы клапана (потребление и выхлоп) — «CM 

Концы основы клапана (потребление и выхлоп) — «CM 

Шахты коромысла — «CM 
Нефтяное(Масляное) сито — «CM 

Болты головки цилиндра — «CM 

Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) останавливает механизм(передачу) 1 шахта — «CM 

Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) останавливает механизм(передачу) 1 — «CM 

Механизм сцепления начинающего(стартера) (внутренние и наружные поверхности) — «CM 

Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) и движущиеся детали от металла к металлу — «CM 

Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) останавливает механизм(передачу) 2 — «CM 

Основной ведомый(везший) механизм(передача) (внутренняя поверхность) — «CM 

Сцепная тяга  

Ведущая звездочка нефтяного насоса (внутренняя поверхность) — «CM 

Сцепные упорные шайбы — «CM 

Сцепите(Сожмите) гайку босса и шайбу — «CM 

Передаточные механизмы (колесо и шестерня) и воротник — «CM 

Вилки изменения и вилка изменения ведут бары(бруски) — «CM 

Барабан изменения — «CM 

Шахта изменения и масляное уплотнение шахты изменения (выступ) — «CM -» я 

Картер (сопряженная поверхность) 
Связь yamaha№ 1215 (три связи

No.1215® 1215®) 

Изоляционная шайба лидерства(свинца) датчика позиции коленчатого вала 
Связь yamaha№ 1215 (три связи

No.1215® 1215®) 

Респиратор картера  
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ПУНКТЫ(ТОЧКИ) СМАЗКИ И ТИПЫ СМАЗКИ 

EAS20380 
ШАССИ 

Пункт(Точка) смазки Смазка 

Регулирование подшипников и верхнего покрытия кольца подшипника (выступ)  

Ниже имея регулирующий изоляцию (выступ) - ■LSM 
Масляные уплотнения переднего колеса (выступ)  

Заднее масляное уплотнение колеса (выступ)  

Центр привода на задние колеса (сопряженная поверхность)  

Шахта педали тормоза (вертящийся пункт(точка))  

Педаль управления (вертящийся пункт(точка))  

Sidestand (вертящийся пункт(точка)) и движущиеся детали от металла к металлу - ■LSM 

Гид(Путеводитель) трубы власти(захвата) дросселя (внутренняя поверхность) и кабели дросселя  

Тормозной рычаг (вертящийся пункт(точка)) и движущиеся детали от металла к металлу  

Толкатель главного тормозного цилиндра (контактная поверхность) -. СМ 
Рычаг муфты (вертящийся пункт(точка)) и движущиеся детали от металла к металлу  

Шарнирные опоры Swingarm (внутренняя поверхность)  

Масляные уплотнения центра Swingarm (выступ) - ■LSM 
Задняя сборка амортизатора верхний болт  

Соединение руки и swingarm воротника (наружная поверхность)  

Подшипники руки реле (внутренняя поверхность)  

Масляные уплотнения руки реле (выступ)  

Шахта центра (наружная поверхность)  

Задняя ось колеса (наружная поверхность) - ■LSM 

Болт установки двигателя (передняя сторона понижают сторону) (часть резьбы)  

Болт руки реле (нарезают резьбу на часть),  
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ДИАГРАММА СИСТЕМЫ СМАЗКИ И СХЕМЫ 

EAS20390 
ДИАГРАММА СИСТЕМЫ СМАЗКИ И СХЕМЫ 

EAS20400 
СХЕМА СМАЗКИ МОТОРНОГО МАСЛА 

13 
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ДИАГРАММА СИСТЕМЫ СМАЗКИ И СХЕМЫ 

1. Нефтяное(Масляное) сито 
2. Сборка нефтяного насоса 
3. Труба поставки нефти 2 
4. Сборка предохранительного клапа
на 
5. Ось двигателя 
6. Картридж масляного фильтра 
7. Основная ось 
8. Основная галерея 
9. Коленчатый вал 
10. Сцепное покрытие 
11. Конец основы клапана (впускают сто
рону), 
12    
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ДИАГРАММА СИСТЕМЫ СМАЗКИ И СХЕМЫ 

EAS20410 
СХЕМЫ СМАЗКИ 
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ДИАГРАММА СИСТЕМЫ СМАЗКИ И СХЕМЫ 

1. Картридж масляного фильтра 
2. Труба поставки нефти 2 
3. Сборка предохранительного клапана 
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ДИАГРАММА СИСТЕМЫ СМАЗКИ И СХЕМЫ 

1. Кулачковый вал 
2. Коленчатый вал 
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ДИАГРАММА СИСТЕМЫ СМАЗКИ И СХЕМЫ 

1. Болт слива масла 
2. Коленчатый вал 
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ДИАГРАММА СИСТЕМЫ СМАЗКИ И СХЕМЫ 

 

6 
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ДИАГРАММА СИСТЕМЫ СМАЗКИ И СХЕМЫ 

1. Ось двигателя 
2. Труба поставки нефти 1 
3. Основная ось 
4. Труба поставки нефти 2 
5. Сборка нефтяного насоса 
6. Нефтяное(Масляное) сито 
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EAS20430 
КАБЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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КАБЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Зажим 
2. Главный цилиндр переднего тормоза 
3. Гид(Путеводитель) тросика сцепления 
4. Тросик сцепления 
5. Кабель дросселя (тяговый конец) 
6. Кабель дросселя (возвращают сторону), 
7. Разветвитель выключателя заднего тормоза 
8. Моторное лидерство(свинец) начинающего(стартера) 
9. Лидерство(Свинец) выпрямителя/регулятора 
10. Выпрямитель/регулятор 
11. Гофрируйте трубу 
12. Лидерство(Свинец) выключателя заднего тормоза 
13. Шланг переднего тормоза 

A. Установите зажим путем корректировки к передней ст
оронесоюз тормозного шланга соединяет болтом поз
ицию. 

B. Зафиксируйте лидерство(свинец) переключателя(ком
мутатора) руля. Столкнитесьзажим, открывающийся к
 задней части транспортного средства. 

C. Вставьте разветвитель выключателя заднего тормоза
в кронштейн выпрямителя/регулятора com-pletely. 

D. Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинаю
щего(стартера), роговое лидерство(свинец)и лидерст
во(свинец) выключателя заднего тормоза. Открытием
ожет стоять перед любым направлением. 

E. Более низкий уровень отметки (серой) намоторн
ое лидерство(свинец) начинающего(стартера) до
лжно быть вышеболее низкий уровень зажима. 

F. Зафиксируйте магнитное лидерство(свинец) AC и вы
прямитель /лидерство(свинец) регулятора. Столкните
сь с концами шлангазакрепить. 

G. Зафиксируйте роговой свет ведущего и заднего торм
озапереключите лидерство(свинец) на краю гофриро
ваниятруба. Столкнитесь с концами зажима шлангавн
из. 

H. Зафиксируйте роговое лидерство(свинец). Столкните
сь с открытием кпередняя сторона. 

I. Удостоверьтесь расположенный шланг переднего тор
мозав 25 ° как показано на иллюстрации. 

J. 10-20 мм (0.39-0.79 в) 
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КАБЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Разветвители главного выключателя 
2. Руль левой стороны переключает разветвители 
3. Лидерство(Свинец) температурного датчика входного воздуха 
4. Зажим 
5. Правильные разветвители переключателя(коммутатора) руля 
6. Передний разветвитель света сигнала поворота 
7. Проводной монтаж 

A. Маршрут главный выключатель и руль левой сторо
нылидерство(свинец) переключателя(коммутатора). 

B. Маршрут температурный датчик входного воздуха
лидерство(свинец) выше лидерства(свинца) главн
ого выключателя и левой сторонылидерство(свин
ец) переключателя(коммутатора) руля. 

C. Маршрут лидерство(свинец) переключателя(коммутатора) руля левой стороны. 
D. Зафиксируйте лидерство(свинец) переключателя

(коммутатора) руля врасположение ленты(пленк
и). 

E. Маршрут правильный переключатель(коммутатор) р
уля ведет ипереднее лидерство(свинец) света сигн
ала поворота. 

F Зажим в расположении записал на пленку область. 
G. Маршрут правильное лидерство(свинец) переключат

еля(коммутатора) руля, передняя стороналидерство(
свинец) света сигнала поворота  соедините лидерств
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1. Лидерство(Свинец) переключателя(коммутатора) Handlebar 
2. Шланг переднего тормоза 
3. Кабель дросселя 
4. TPS (дросселируют позиционный датчик), лидерство(свинец) 
5. Пластмассовая полоса 
6. Проводной монтаж 
7. Тросик сцепления 

A. Маршрут переключатель(коммутатор) руля ведет за 
пределамикабель дросселя. 

B. К корпусам дроссельных заслонок 
C. Маршрут лидерство(свинец) позиционного датчика д

росселяпод воздухом датчика давления входного воз
духашланг. 

D. Маршрут тросик сцепления под проводом har-мыс. 
E. Зафиксируйте проводной монтаж к кронштейну,позад

и разветвленного раздела дросселялидерство(свине
ц) позиционного датчика. 

F. Маршрут позиционный датчик дросселя выводит -сто
рона воздуха датчика давления входного воздухашла
нг. 

G. Отделение(Ветвь) для дросселирования позиционного датчика 
H. Поместите маркировку кабеля дросселя (возвращени

есторона) между счетами корпуса дроссельных засл
онок. 

I. Отделение(Ветвь) к датчику давления входного воздуха 
J. Маршрут лидерство(свинец) датчика давления входн

ого воздухаза пределами шланга. 
K. Удостоверьтесь, что вставили зажим проводного мон

тажак отверстию рамы. 
L. Передайте кабель дросселя через гида(путеводитель). 
M. Столкнитесь с замком в этой области. 
N. Столкнитесь с концом внутри и маршрутом зажимпос

редством разрешения(устранения) с рамой. 
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1. Единица реле 
2. Лидерство(Свинец) единицы реле 
3. Минимизированное лидерство(свинец) датчика угла наклона 
4. Датчик O2 приводит разветвитель 
5. Лидерство(Свинец) датчика O2 
6. Моторное лидерство(свинец) начинающего(стартера) 
7. Кронштейн 
8. Лидерство(Свинец) задней фары 
9. Шланг заднего тормоза 

A. Маршрут кабель замка места под соединениемлидер
ство(свинец) разветвителя. 

B. Зафиксируйте лидерство(свинец) задней фары, мото
рное лидерство(свинец) начинающего(стартера),осн
овное лидерство(свинец) предохранителя и лидерст
во(свинец) реле фарыс кронштейном. Осадите конец
. 

C. Зафиксируйте заднее лидерство(свинец) светового и
ндикатора правого поворотаи начинающий(стартер) 
проезжает лидерство(свинец) с кронштейном.Столкн
итесь с концом внутри. 

D. Маршрут заднее лидерство(свинец) светового индик
атора правого поворотаи начинающий(стартер) прое
зжает лидерство(свинец) за пределами гида(путевод
ителя)провод. 

E. Зафиксируйте лидерство(свинец) датчика O2. Столк
нитесь с открытым -луг снаружи. 

F. Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинаю
щего(стартера) к кронштейнус листом, пропускающи
м(роняющим) ключевой ротор. Столкнитесьзахватит
е(заприте) внутри и вниз. Отключите(Отрежьте) избы
токконец. 

G. Зафиксируйте объединенное лидерство(свинец) раз
ветвителя и начинающего(стартер)моторное лидерст
во(свинец). 

H. Столкнитесь с замком зажима к внешней стороне. 
I. Маршрут задняя фара приводит внутреннюю сторон

умоторное лидерство(свинец) начинающего(стартер
а). 

J. Зафиксируйте лидерство(свинец) датчика O2. Столк
нитесь с зажимомоткрытие к внешней стороне  

      
      

  

2-42 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

КАБЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

2-43 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

КАБЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Бак для тормозной жидкости 
2. Клип(Скрепка) 
3. Шланг бака для тормозной жидкости 
4. Главный цилиндр заднего тормоза 
5. Шланг заднего тормоза 
6. Зажим 
7. Держатель шланга заднего тормоза 
8. Выключатель заднего тормоза 
9. Лидерство(Свинец) выключателя заднего тормоза 
10. Покрытие бака для тормозной жидкости 

A. Столкнитесь с кнопкой клипа(скрепки) бака(танка) во
дохранилища(хранилища)сторона стороне переднего
 и главного цилиндра квнутри. 

B. Удостоверьтесь, что вставили шланг водохранилища
(хранилища) вбак для тормозной жидкости и задний 
тормозглавный цилиндр. 

C. Столкнитесь с открытием зажима шланга -опека(кам
ера). 

D. Удостоверьтесь, что вставили разветвитель датчика 
O2к зажиму. 

E. При установке изоляционной шайбы, мыльной пены
может быть применен. 

F. Установите шланг заднего тормоза с его краскойпов
ысьте столкновение. 

G. Установите шланг заднего тормоза на заднюю часть(
тыл)тормозная скоба, удостоверяясь, что тормозтруб
а касается проектирования кронциркуля. 

H. Удостоверьтесь, что вставили зажим. 
I. Установите шланг заднего тормоза на заднюю часть(

тыл)главный тормозной цилиндр, удостоверяясь, что
тормозная магистраль касается проектированиякрон
штейн главного цилиндра заднего тормоза. 

J. 90 ° 
K. Установите зажим под баком(танком) водохранили

ща(хранилища)перед линией(очередью) и к направ
лениюиз стрелы(стрелки). 

L. Зафиксируйте лидерство(свинец) выключателя задн
его тормоза изащитник(протектор) шланга водохрани
лища(хранилища). Столкнитесь с открытиемв любом
 направлении. 

M. Удостоверьтесь, что поместили роговое пребывание 
противстопор. 

N. При установке бака для тормозной жидкостишланг, с
толкнитесь с краской (o5) внутри. 

O. Столкнитесь с открытием зажима шлангавверх. 
P Удостоверяются к маршруту шланг заднего тормозачер

ез задний тормоз поливают из шланга держателя. 
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1. Шланг подачи топлива 
2. Лидерство(Свинец) переключателя(коммутатора) Side
stand 
3. Зажим 
4. Шланг переднего тормоза 
5. Тросик сцепления 
6. Лидерство(Свинец) переключателя(коммутатора) Han
dlebar 
7. Лидерство(Свинец) свечи зажигания 
8. Проводной монтаж 
9. Пластмассовая полоса 
10. Держатель шланга переднего тормоза 

A. С белой лентой(пленкой) 
B. Маршрут sidestand переключает лидерство(свинец) за

 пределамистержень изменения. 
C. Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинающ

его(стартера), sidestandпереключите лидерство(свине
ц), лидерство(свинец) магнето AC, уровень маслапере
ключите лидерство(свинец), лидерство(свинец) выпря
мителя/регулятора, заднюю часть(тыл)лидерство(свин
ец) тормозного переключателя и роговое лидерство(с
винец). Столкнитесьзаприте шасси в выпущенном пол
ожении и отключите(отрежьте) избыточный конец. 

D. Зафиксируйте лидерство(свинец) переключателя(ком
мутатора) sidestand. Столкнитесьзаприте шасси в вып
ущенном положении и отключите(отрежьте) избыточн
ый конец. 

E. Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинающ
его(стартера), sidestandпереключите лидерство(свине
ц), лидерство(свинец) магнето AC, rectifier/reg-лидерст
во(свинец) ulator, переключатель(коммутатор) заднего
 тормоза ведет ироговое лидерство(свинец). Осадите 
замок и убегитеизбыточный конец. 

F. Удостоверьтесь что лидерство(свинец) и ремень безо
пасности нетвысовывайтесь из нижней части рамы. 

G. Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинающ
его(стартера), магнето ACлидерство(свинец), лидерст
во(свинец) выпрямителя/регулятора, задний тормозпе
реключите ведущее и роговое лидерство(свинец). Сто
лкнитесь с замкомвниз и отключенный(отрезанный) из
быточный конец. 

H. Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинающ
его(стартера), rectifier/reg-лидерство(свинец) ulator, пе
реключатель(коммутатор) заднего тормоза ведет ирог
овое лидерство(свинец) боссу крепления двигателя. П
оверхностьзамок к передней стороне и отключенный(о
трезанный) избытокконец. Удостоверьтесь, что прикре
пили группу(полосу) кбосс двигателя. 

I. Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинающ
его(стартера), задний тормозпереключите лидерство(с
винец), роговой ведущий и топливный бакшланг перед
ышки. Столкнитесь с концами шлангазажим снаружи. 

J. К двигателю начинающего(стартера) 
K. Маршрут переключатель(коммутатор) руля ведет за п

ределамитросик сцепления. 
L. Передайте тросик сцепления через гида(путеводител
ь). 
M. Маршрут свеча зажигания приводит внутреннюю стор

онутопливный шланг возвращения и топливный шланг
. 

N. Зафиксируйте 30 мм в том, где рамаклеивший. 
O. Лидерство(Свинец), ремень безопасности (заказываю
т незначительный), 
P П     й б  

     
      
   

      
    

U.
 При адаптации к шлангу переднего тормоза, мылу -п
ена или кремниевая жидкость могут быть применены
. 

V. Прижмите тормозной шланг к стопоруи напрягитесь. 
W.

 Вставьте счет держателя шланга переднего тормоза
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1. Пластмассовая полоса 
2. Зажим 
3. Кронштейн лидерства(свинца) датчика скорости 
4. Нейтральный переключатель(коммутатор) 
5. Датчик скорости 
6. Лидерство(Свинец) магнето AC 
7. Датчик позиции коленчатого вала 
8. Отрицательный вывод батареи 
9. Корпус приводного шкива 
10. Двигатель 
11. Проводной монтаж 
12. Объединенный соединитель(разъем) 
13. Лидерство(Свинец) датчика O2 
14. Моторное лидерство(свинец) начинающего(стартера) 
15. Двигатель остается 

A. Зафиксируйте лидерство(свинец) датчика скорости, о
трицательноевывод батареи, нейтральное лидерство
(свинец) переключателя(коммутатора), уровень масл
апереключите лидерство(свинец), sidestand лидерств
о(свинец) переключателя(коммутатора), заводная рук
оятка(чудак) -позиционный датчик шахты ведет и про
вод har мыс  Столкнитесь с замком вверх и убегитеиз

  

Q.
 Зафиксируйте проводной монтаж. Столкнитесь с конц
омвнутри. 

R.
 Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинающ
его(стартера) и сенатора O2 -лидерство(свинец) sor. С
толкнитесь с открытием снаружи. 

S.
 Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинающ
его(стартера). Столкнитесьоткрытие. 

T.
 Зафиксируйте лидерство(свинец) датчика O2. Столкн
итесь с открытым -луг снаружи. 

U.
 Лидерство(Свинец), ремень безопасности (заказываю
т незначительный), 

V. Напрягитесь вместе с приводным шкивом hous-луг. Ст
олкнитесь с долей(ставкой), выпуклой внутри. 

W. Направление открытия незначительно. 
X. Сторона корпуса приводного шкива. 
Y Удостоверяются, что эти пункты(точки) являются передн

ей сторонойсторона корпуса приводного шкива. 
Z. Ведет кроме лидерства(свинца) выпрямителя/регул

ятора,лидерство(свинец) переключателя(коммутат
ора) заднего тормоза и роговое лидерство(свинец)
 могутвысовывайтесь от этого пространства(космо

 

     
   

     
   

  

B. Удостоверьтесь, что поместили крышку разъемаразве
твитель датчика скорости, нейтральный переключате
ль(коммутатор)разветвитель, разветвитель переключ
ателя(коммутатора) уровня масла, sidestandразветви
тель переключателя(коммутатора) и позиция коленча
того вала сенатор -разветвитель sor. 

C. Удостоверьтесь, что вставили зажим на ремне безопа
сностисторона к отверстию кронштейна  

D. Зафиксируйте лидерство(свинец) ЭКЮ (белая сторон
а ленты(пленки)).Столкнитесь с открытием к передне
й стороне. 

E. Зажим вокруг этой секции. 
F. Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинающ

его(стартера). Столкнитесь с концомвниз (белая лент
а(пленка) является гидом(путеводителем) для устано
вки). 

G. Зафиксируйте лидерство(свинец) переключателя(ком
мутатора) sidestand, АК Мэг -лидерство(свинец) neto, 
лидерство(свинец) переключателя(коммутатора) уров
ня масла, выпрямитель Редж -ulator ведут и роговое л
идерство(свинец). Убегитеизбыточный конец. Столкн
итесь с замком зажима в любомнаправление. 

H. Фиксируйте(Устраните) лидерство(свинец) переключ
ателя(коммутатора) sidestand, магнето ACлидерство(
свинец), лидерство(свинец) переключателя(коммутат
ора) уровня масла, выпрямитель/регуляторлидерств
о(свинец), переключатель(коммутатор) заднего торм
оза ведет и роговое лидерство(свинец)с датчиком ск
орости приводят кронштейн. 

I. Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинаю
щего(стартера). Столкнитесьзажим, вводный к внешн
ей стороне. 

J. Передайте(Встретьте) их в кабельном гиде(путеводителе). 
K. Маршрут в кронштейне двигателя. 
L. Зафиксируйте моторное лидерство(свинец) начинаю

щего(стартера), sidestandпереключите лидерство(сви
нец), лидерство(свинец) магнето AC, уровень маслап
ереключите лидерство(свинец), лидерство(свинец) в
ыпрямителя/регулятора, заднюю часть(тыл)лидерств
о(свинец) тормозного переключателя и рог приводят к
кронштейн. Осадите замок и убегитеизбыточный коне
ц. 

M  Н  б й   б     
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1. Датчик давления входного воздуха 
2. Зажим 
3. Шланг передышки картера 
4. Тросик сцепления 
5. Лидерство(Свинец) метра 
6. Пластмассовая полоса 
7. Лидерство(Свинец) свечи зажигания 
8. Моторное (черное) лидерство(свинец) начинающего(стартера) 
9. (Красный) вывод батареи 
10. Единица реле 
11. Проволочный вывод 
12. Минимизированный датчик угла наклона 
13. Минимизированное лидерство(свинец) датчика угла наклона 
14. Лидерство(Свинец) единицы реле 

A. Зафиксируйте лидерство(свинец) датчика давления в
ходного воздухас кронштейном. Зажим путем выравн
ивания кбелая отметка краски на лидерстве(свинце). 
Столкнитесь с замкомк спине(задней части) и отключ
енный(отрезанный) избыточный конец. 

B. Установите с открытием столкновения. 
C. Зафиксируйте шланг передышки картера икод(кодекс

) высокого напряжения. 
D. Удостоверьтесь, что вставили зажим проводного мон

тажак отверстию рамы. 
E. К сборке хвоста/стоп-сигнала 
F. Зафиксируйте проводной монтаж, лидерство(свинец)

 метра ибатарея отрицательное лидерство(свинец). 
Столкнитесь с концом передней стороне. 

G. Удостоверьтесь, что в гвоздь(ноготь) можно впитьсяу
садите отверстие кронштейна замка и вставку до тве
рдофиксированный. 

H. Удостоверьтесь, что в гвоздь(ноготь) можно впитьсяо
тверстие рамы и вставка, пока твердо не фиксирован
о(не устранено). 

I. Маршрут ISC (Управление Скоростью вхолостую) кла
панsub ведут перед передышкой картерашланг. 

J. Зафиксируйте лидерство(свинец) свечи зажигания к 
раме.Столкнитесь с замком и концом внутренней час
ти. 

K. Маршрут выше проволочного вывода. 
L. К проводному монтажу 
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1. Лидерство(Свинец) метра 
2. Клип(Скрепка) 
3. Шланг слива из топливного бака 
4. Рама 
5. Зажим 
6. Шланг передышки топливного бака 
7. Клапан одновременного нажатия клавиш(пролонгации кредита) 
8. Проводной монтаж 
9. Шланг передышки картера 
10. Топливн
ый бак11. Канис
тра(Банка) 
12. Шланг передышки канистры(
банки)13. Лидерство(Свинец) све
чи зажигания 

A. Столкнитесь с топливным лидерством(свинцом) отправителя к передней стороне. 
B. Установите клип(скрепку) путем корректировки его к

нопки котметка. 
C. Столкнитесь с концами зажима шланга вверх. 
D. Столкнитесь с кнопкой клипа(скрепки) направо. 
E. Столкнитесь с кнопкой клипа(скрепки) к спине(задней части). 
F. Столкнитесь с кнопкой клипа(скрепки) налево. 
G. После направления лидерство(свинец) метра 

изогнитесьзафиксируйте и закрепите. 
H. Прижмите шланг к шпульке. Мыло -пена может бы

ть применена при установке. 
I. Столкнитесь с концами зажима шланга, направленного наружу. 
J. Для Калифорнии 
K. К корпусу дроссельных заслонок 
L. Выровняйте зажим с краской. 
M. Белая краска 
N. Столкнитесь с кнопкой клипа(скрепки) внутри. 
O. Столкнитесь с кнопкой клипа(скрепки) снаружи. 
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1. Проводной монтаж хвоста/стоп-сигнала 
2. Проводной монтаж хвоста/стоп-сигнала (от задней фары) 
3. Сборка хвоста/стоп-сигнала 
4. Заднее лидерство(свинец) света сигнала поворота 
5. Заднее покрытие кронштейна света сигнала поворота 
6. Изоляционная шайба 
7. Разветвитель света номерного знака 
8. Задний разветвитель светового индикатора правого поворота 
9. Задний разветвитель светового индикатора левого поворота 
10. Разветвитель зажима 
11. Крыло (передняя сторона) 
12. Проводной монтаж хвоста/стоп-сигнала (от заднего п

оворота(изменения)сигнал) 
13. Лидерство(Свинец) света номерного знака 
14. Заднее крыло 

A. Маршрут проводной монтаж хвоста/стоп-сигналачер
ез каждый зажим. Удостоверьтесь что нетведет выхо
дит из зажима после изгибаэто. 

B. Удостоверьтесь, что повесили провод хвоста/стоп-си
гналаремень безопасности на крюке крыла. 

C. Маршрут проводной монтаж хвоста/стоп-сигнала (за
дняя часть(тыл)лидерство(свинец) сигнала поворота,
 лидерство(свинец) света номерного знака)через каж
дый зажим. Удостоверьтесь что нетведет выходит из
 зажима после изгибаэто. 

D. Разрез может стоять перед любым направлением. 
E. Кремниевая жидкость или мыльная пена могут быть 

примененыпри установке. 
F. Маршрут лидерство(свинец) света номерного знака в

ышеразветвитель зажима. 
G. Маршрут заднее лидерство(свинец) светового индик

атора левого поворотапод разветвителем зажима. 
H. Маршрут заднее лидерство(свинец) светового индик

атора правого поворотарядом с разветвителем зажи
ма. 

I. Соответствуйте проектированию разветвителя зажи
ма взаднее покрытие кронштейна света сигнала пово
рота. 

J. Установите путем столкновения со стороной вмятины к передней стороне. 
K. Установите изоляционную шайбу на лидерстве(свин

це) Задней фары котверстие заднего крыла. Кремни
евая жидкость или мыло -пена может быть применен
а при установке. 
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1. ISC (управление скоростью вхолостую) лидерство(сви
нец) 
2. Зажим 
3. Лидерство(Свинец) температурного датчика двигател
я 
4. ISC (управление скоростью вхолостую) разветвитель 
5. Топливный (естественный) разветвитель отправителя 
6. (Черный) разветвитель топливного насоса 
7. Боковая крышка (головка цилиндра) 
8. Задняя цилиндрическая катушка зажигания 
9. Пластмассовая полоса 
10. Проводной монтаж 
11. Передняя цилиндрическая катушка зажигания 

A. Они могут быть пересечены. 
B. Установите с открытием противостоящую переднюю 
сторону. 
C. К катушке зажигания 
D. Удостоверьтесь, что гвоздь(ноготь) может быть зацеп

лен ивставка, пока твердо не фиксировано(не устране
но). 

E. Установите с открытием столкновения. 
F. Лидерство(Свинец) топливного насоса, топливное лид

ерство(свинец) отправителя (порядокнезначительный) 
G. Маршрут отправитель свинца и топлива топливного на

сосалидерство(свинец) выше лидерства(свинца) свеч
и зажигания. 

H. При фиксации части отделениялидерство(свинец) тем
пературного датчика двигателя, помещенное этов заж
име. 

I. К топливному баку 
J. Свеча зажигания и проводной монтаж 
K. Установите со столкновением открытия назад. 
L. К заднему цилиндру 
M. Маршрут ISC (Управление Скоростью вхолостую) лид

ерство(свинец)в лидерстве(свинце) свечи зажигания. 
N. К переднему цилиндру 
O. К проводному монтажу 
P. К ISC (управление скоростью вхолостую) клапан 
Q. Установите с открытием столкновения. 
R. ISC (Управление Скоростью вхолостую) ведут и прово

д har-отделение(ветвь) мыса lead/sub лидерство(свин
ец) (заказывают insignifi-косяк) 

S. Откидная створка может быть в любой позиции. 
T. «5S7» запечатывание стороны 
U. Черный соединитель(разъем) с белой лентой(пленко
й) 
V. Столкнитесь с замком снаружи и убегитеизбыточный к

онец. 
W. Белый соединитель(разъем) с белой лентой(пленкой
) 
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1. Клип(Скрепка) 
2. Шланг чистки канистры(банки) (для Калифорнии) 
3. Корпус дроссельных заслонок 
4. Датчик давления входного воздуха 
5. Шланг давления входного воздуха 

A. Столкнитесь с кнопкой к передней стороне и установ
ите вбелая отметка краски. (для Калифорнии) 

B. Столкнитесь с белой краской вверх и вставкойдо конт
акта с зажимом(рюмашкой) корпуса дроссельных зас
лонок -ple. (для Калифорнии) 

C. Столкнитесь с кнопкой направо и установите. 
D. Маршрут шланг давления входного воздуха внутрииз

 кронштейна рамы. 
E. Столкнитесь с белой отметкой краски направо иустан

овить. 
F. Проектирование от клипа(скрепки) входного воздуха

шланг давления (2 места) 
G. Установите сторону давления входного воздухаполей

те из шланга стороне босса корпуса дроссельных зас
лонок.Моторное масло может быть применено при ус
тановке. 

H. Для Калифорнии 
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1. Шланг передышки картера 
2. Зажим 
3. Респиратор картера 
4. Правильный картер 
5. Случай(Корпус) воздушного фильтра 
6. Клип(Скрепка) 

A. Открытие может стоять перед или правом или с левой стороной. 
B. Установите путем выравнивания с белой краской. 
C. Скорректируйте кнопку по диагонали к спине(задней части). 
D. Маршрут шланг передышки картера вышесборка мех

анизма натяжения. 
E. Скорректируйте кнопку к передней стороне. 
F. Желтая позиция краски 
G. Установите путем корректировки на желтой краскеот

метка. 
H. Вставка до контакта со случаем(корпусом) воздушног

о фильтра(вставьте 15 мм). 
I. Корректируйтесь к шлангу передышки Картеранарис

уйте(окрасьте) и затем скорректируйте кнопку к спин
е(задней части). 

J. Маршрут шланг передышки картера вышекронштейн
 топливного бака, скорректируйте краску к«6S5» на ш
ланге соединяют и затем устанавливают. 

K. Зафиксируйте передышка Картера и рамашланг. 
L. Вставка до контакта с картеромреспиратор (вставля

ют 18 мм). (Кремниевая жидкостьможет быть примен
ен только к двигателю.) 
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

EAS20450 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

EAS20460 
ВВЕДЕНИЕ 
Эта глава включает всю информацию, необходимую для выполнения рекомендуемый проверки и корректировки.Если сопровождается, эти
 процедуры профилактического обслуживания гарантируют более надежную эксплуатацию транспортного средства, aболее длинный срок 
службы и уменьшает(сокращает) потребность в дорогостоящей работе перестройки. Эта информация относится к транспортным средства
муже в обслуживании, а также к новым транспортным средствам, которые готовятся к продаже(распродаже). Все обслуживающие техники
должно быть знакомо с этой всей главой. 

EAS5S71018 
ДИАГРАММА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИССИИ 

Нет. ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК 

НАЧАЛЬ
НАЯ БУК

 
ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

600 миль(1
 000 км)ил

и 
1 месяц 

4 000 мил
ь(7 000 км)

или 
6 месяцев 

8 000 мил
ь(13 000 к

м)или 
12 месяце

 

12 000 ми
ль(19 000 
км)или 

18 месяце
 

16 000 ми
ль(25 000 
км)или 

24 месяца 

20 000 мил
ь(31 000 к

м)или 
30 месяцев 

1 * Топливопровод 
• Проверьте топливные шланги н

а трещины илиповреждение(ущ
ерб). 

 З   б  

 
V V V V V 

2 * Свечи зажигания 
• Проверьте условие(состояние). 
• Скорректируйте разрыв и чисты
й. 
• Замените каждые 8 000 миль (1

3000 )  12  

 
V Замена. V Замена. V 

3 * Разрешение(Устран
ение) клапана 

• Проверьте и скорректируйте ясн
ый клапан -ance, когда двигате
ль является холодным. 

 К й   б
 

Каждые 16 000 миль (25 000 км) 

4 * 
Картерсистема пер
едышки 

• Проверьте шланг передышки на
трещины или повреждение(уще
рб). 

    

 
V V V V V 

5 * Впрыск топлива • Скорректируйте синхронизацию.  V V V V V 

6 * Выхлопная систем
а 

• Проверьте на утечку. 
• Напрягитесь при необходимости
. 
• Прокладка (прокладки) замены, 

 С  

V V V V V V 

7 * 
Испаряющий emis-у
правление Сьона s
ys-tem (Для Калиф
орниитолько) 

• Проверьте систему управления 
на дамбу -возраст. 

• Замена при необходимости. 

   
V 

  

* Так как эти пункты(изделия) требуют специальных инструментов, данных и технических навыков, сделали, чтобы дилер Yamaha выполни
лобслуживание(служба). 
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EAS5S71019 
ОБЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И СХЕМА СМАЗКИ 

Нет. ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК 

НАЧАЛЬ
НАЯ БУК

 
ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

600 миль(1
 000 км)ил

и 
1 месяц 

4 000 мил
ь(7 000 км)

или 
6 месяцев 

8 000 мил
ь(13 000 к

м)или 
12 месяце

 

12 000 ми
ль(19 000 
км)или 

18 месяце
 

16 000 ми
ль(25 000 
км)или 

24 месяца 

20 000 мил
ь(31 000 к

м)или 
30 месяцев 

1 * Элемент воздушног
о фильтра • Замена. Каждые 24 000 миль (37 000 км) 

2 * Сцепление(Муфта) • Проверьте эксплуатацию. 
• Скорректируйте или замените ка

 

V V V V V V 

3 * Передний тормоз 

• Проверьте эксплуатацию, урове
нь жидкости,и для утечки жидко
сти. 

• Скорректируйте тормозной рыча
г бесплатная игра(пьеса)и заме

    N
  

V V V V V V 

4 * Задний тормоз 
• Проверьте эксплуатацию, урове

нь жидкости,и для утечки жидко
сти. 

• Замените тормозные колодки ес
 С  

V V V V V V 

5 * Тормозные шланги • Проверьте на трещины или повр
( б)  

 V V V V V 
• Замена. Каждые 4 года 

6 * Колеса • Проверьте выход и на поврежде
ние(ущерб). 
    

 V V V V V 

7 * Шины 

• Проверьте глубину шага и напов
реждение(ущерб). 

• Замена при необходимости. 
• Проверьте давление воздуха. 
• Правильный при необходимости
 

 

V V V V V 

8 * Колесные подшипн
ики 

• Контрольные пеленги для гладк
огоэксплуатация. 

• Замена при необходимости. 

 
V V V V V 

9 * Центр Swingarmпод
шипники 

• Сборки контрольного пеленга дл
яслабость. 

 V V V V V 

10 * Приводной ремень • Проверьте натяжение ремня. 
• Корректируйтесь при необходим

 

V Каждые 2 500 миль (4 000 км) 

11 * Регулирование под
шипников 

• Сборки контрольного пеленга дл
яслабость. V V V V V V 

• Умеренно перепакет(перестая) с
 офсетным -смазка ium-soap-ba

 
Каждые 12 000 миль (19 000 км) 

12 * Застежки шасси 
• Проверьте всю адаптацию шасс

и изастежки. 
• Правильный при необходимости
 

 
V V V V V 

13  Центр тормозного 
рычагашахта 

• Примените силиконовую смазку 
слегка. 

 V V V V V 

14  Центр педали торм
озашахта 

• Применяйтесь основанный на ли
тии-мыломсмажьте слегка. 

 V V V V V 

15  Центр рычага муф
тышахта 

• Применяйтесь основанный на ли
тии-мыломсмажьте слегка. 

 V V V V V 

16  Центр педали упра
вленияшахта 

• Применяйтесь основанный на ли
тии-мыломсмажьте слегка. 

 V V V V V 

17 
 

Центр Sidestand 
• Проверьте эксплуатацию. 
• Применяйтесь основанный на л

итии-мыломсмажьте слегка. 

 
V V V V V 

18 * Переключатель(Ком
мутатор) Sidestand 

• Проверьте эксплуатацию и заме
ну еслинеобходимый. V V V V V V 

19 * Передняя вилка 
• Проверьте эксплуатацию и на не

фть(масло)утечка. 
• Замена при необходимости. 

 
V V V V V 

20 * Амортизаторсборка 
• Проверьте эксплуатацию и на не

фть(масло)утечка. 
• Замена при необходимости. 

 
V V V V V 

21 * Задняя подвескаце
нтры связи(ссылки
) 

• Применяйтесь основанный на ли
тии-мыломсмажьте слегка. 

    V  
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Нет. ПУНКТ(ИЗДЕЛИЕ) УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК 

НАЧАЛЬ
НАЯ БУ

 
ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА 

600 миль(1
 000 км)ил

и 
1 месяц 

4 000 мил
ь(7 000 км)

или 
6 месяцев 

8 000 мил
ь(13 000 к

м)или 
12 месяце

 

12 000 ми
ль(19 000 
км)или 

18 месяце
 

16 000 ми
ль(25 000 
км)или 

24 месяца 

20 000 мил
ь(31 000 к

м)или 
30 месяцев 

22  Моторное масло • Изменение(Замена) (теплый дви
гатель преждедренаж). V V V V V V 

23 * Фильтр моторного 
маслакартридж • Замена. V  V  V  

24 * Передняя сторона 
и задняя часть(ты

)  
 

• Проверьте эксплуатацию. V V V V V V 

25 * Управляющие кабе
ль 

• Примените цепь Yamaha и кабел
ьсмазочное или моторное масло п

 
V V V V V V 

26 * 
Власть(Захват) дро
сселя hous-луг и к
абель 

• Проверьте эксплуатацию и бесп
латную игру. 
• Скорректируйте бескабельный д

россельиграйте при необходим
ости. 

 С  ( ) 
   

 

V V V V V 

27 * Огни, сигналыи пе
реключатели(комму

) 

• Проверьте эксплуатацию. 
• Скорректируйте луч фары. 

V V V V V V 

* Так как эти пункты(изделия) требуют специальных инструментов, данных и технических навыков, сделали, чтобы дилер Yamaha выполни
лобслуживание(служба). 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________________________________________________________________________  
От 24 000 миль (37 000 км) или 36 месяцев, повторите интервалы обслуживания, запускающиеся(начинающиеся) с 8 000 миль(13 000 к
м) или 12 месяцев. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________________________________________________________________________  
• Воздушный фильтр 
• Воздушный фильтр этой модели оборудован доступным(одноразовым) элементом нефтяной мелованной бумаги, который не должен б

ытьубранный(очищенный) со сжатым воздухом, чтобы избежать повреждать его. 
• Элемент воздушного фильтра должен заменяться более часто при поездке в необычно влажном или пыльномобласти. 
• Обслуживание(Служба) гидравлического тормоза 
• После разборки главных тормозных цилиндров и кронциркуля, всегда изменяйте жидкость. Регулярнопроверьте уровни тормозной жидк

ости и наполните водохранилища(хранилища) как требуется. 
• Каждые два года заменяют внутренние компоненты главных тормозных цилиндров и кронциркуля, иизмените тормозную жидкость. 
• Заменяйте тормозные шланги каждые четыре года и, если сломано или поврежденный. 
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EAS21030 
ПРОВЕРКА ТОПЛИВОПРОВОДА 
Следующая процедура относится ко всему изтопливо и шланги п
ередышки. 
1. Перемещение: 

• Место наездника(водителя) 
• Боковая крышка (головка цилиндра) 

Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 
• Топливный бак 

Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-1. 
2. Проверка: 

• Топливные шланги «1» 
• Топливное возвращение поливает из шланга «2» 
• Передышка топливного бака поливает из шланга «3» 
• Трещины/повреждение ^ Замена. 

Свободное соединение ^ Соединяется правильно. 

ECA5S71012 
ПРИМЕЧАНИЕ ________________________________________  
Удостоверьтесь, что шланг передышки топливного бака 

 

3. Установите: 
• Топливный бак 

Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-1. 
• Боковая крышка (головка цилиндра) 
• Место наездника(водителя) 

Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 

EAS20680 
ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 
Следующая процедура относится ко всему изсвечи зажигания. 
1. Перемещение: 

• Заднее цилиндрическое правильное пластмассовое пок
рытие 

Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ’ на странице 5- 
1. 

1. Разъедините: 
• Кепка свечи зажигания 

2. Перемещение: 
• Свеча зажигания 

ECA13320 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  
Прежде, чем удалить свечи зажигания, удардалеко любая
 грязь, накопленная в искрескважины штепселя со сжаты
м воздухом для предотвращения егоот попадения в цили
ндры. 

4. Проверка: 
• Тип свечи зажиганияНеправи

льное изменение(замена) ^. 

 
5. Проверка: 

• Электрод 
Повреждайте/носите Замену ^ свеча зажигания. 

• Изолятор 
Аварийный цвет ^ Замена искраштепсель. 
Нормальный цвет является средой-к-светло-коричневому
. 

6. Чистый: 
• Свеча зажигания 

(со свечой зажигания более чистая или проволочная щет
ка) 

7. Мера(Показатель): 
• Зазор свечи зажигания 

   

 

8. Установите: 
• Свеча зажигания 

 

Свеча зажигания 
13 нм (1,3 м kgf, 9.4 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) __________________________  
Прежде, чем установить свечу зажигания, уберитесвеча зажигани
я и поверхность прокладки. 

9. Соединитесь: 
• Кепка свечи зажигания 
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10. Установите: 
• Заднее цилиндрическое правильное пластмассовое пок
рытие 
Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ’ на странице 5- 
1. 

EAS20700 
ПРОВЕРКА СИНХРОНИЗАЦИИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
До проверки синхронизации воспламенения проверьтепроводное
 соединение связей всего воспламенения sys-tem. Удостоверьтес
ь, что все связи трудны исвободный от коррозии. 

1. Перемещение: 
• Покрытие увлажнителя «1» 
• Увлажнитель покрытия генератора “2’ 
• Синхронизация доступа отметки завинчивает «3» 
(наряду с кольцевым уплотнителем) 

 

2. Соединитесь: 
• Синхронизация света «1» 
• Цифровой тахометр 

 

Синхронизация св
ета90890-03141 

Индуктивный свет синхронизации заж
имаYU-03141Цифровой тахометр90890-0
6760YU-39951-B 

 

3. Проверка: 
• Синхронизация воспламенения 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼ 

a. Запустите двигатель, нагрейте его для несколькихминуты, и 
затем позволяют ему бежать(работать) в указанномскорост
    

 

Скорость холостой работ
ы двигателя950-1050 об/м

 b. Проверьте, что место в покрытии генераторав рамках уволь
нения(обстрела) располагаются «b» на генератореротор. 
Неправильный диапазон увольнения(обстрела) ^ Проверка 
воспламенениесистема. 

 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ___________________  
Синхронизация воспламенения не является корректируемой. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 

4. Установите: 
     (наряду с кольцевым уплотнителе
м rnУвлажнитель покрытия генера
тораПокрытие увлажнителя 

) 

 

Болт покрытия увлажнителя7 нм (0,
7 м kgf, 5,1 футов lbf) 

EAS20530 
КОРРЕКТИРОВКА РАЗРЕШЕНИЯ(УСТРАНЕНИЯ) КЛАПАНА 
Следующая процедура относится ко всему из 
клапаны. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Корректировка разрешения(устранения) клапана должна быть 

внесенана холодном двигателе, при комнатной температуре. 
• Когда разрешение(устранение) клапана должно быть измерен

оили скорректированный, поршень должен быть в главных ме
ртвыхцентр (TDC) на рабочем ходе. 

1. Перемещение: 
• Место наездника(водителя) 
• Боковая крышка (головка цилиндра) 

Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 
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• Топливный бак 
Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-1. 

• Переднее цилиндрическое верхнее пластмассовое покр
ытие 
• Передний цилиндр понижает пластмассовое покрытие 
• Заднее цилиндрическое покрытие пластмассы левой ст
ороны 
• Заднее цилиндрическое правильное пластмассовое пок
рытие 
• Задняя цилиндрическая пластмасса левой стороны покр
ывает(охватывает) кронштейн 
• Задняя цилиндрическая правильная пластмасса покрыва

ет(охватывает) кронштейнОбратитесь к “ДЕМОНТАЖУ Д
ВИГАТЕЛЯ’ на странице 5- 
1. 

1. Разъедините: 
• Заглавные буквы(Крышки) свечи зажигания 

Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ’ на странице 5- 
1. 

2. Перемещение: 
• Свечи зажигания 

Обратитесь к «КУЛАЧКОВЫМ ВАЛАМ» на странице 5-11. 
3. Перемещение: 

• Покрытие увлажнителя 
• Увлажнитель покрытия генератора 
• Синхронизация винта доступа отметки 
 В     Об   “ГЕНЕ

    
  

  
    
  

 

5. Перемещение: 
• Задний цилиндрический кулак покрывает(охватывает) «1» 

 

Разрешение(Устранение) клапана (холод(прос
туда)) 

Потребление 
0.08-0.12 мм (0.0032-0.0047в) 

Выхлоп 
0.22-0.26 мм (0.0087-0.0102в) 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼ 

Передний цилиндр 
a. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки. 

 

b. Когда передний поршень цилиндра в TDC нарабочий ход, вы
ровняйте TDCотметьте на роторе генератора с местом«b» в
 покрытии генератора. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Когда поршень в TDC на compres-удар Сьона, должно быть ра

зрешение(устранение)между клапаном останавливают подска
зки(чаевые) и их respec-регулировочные винты коромысла tive
. 

• Если нет никакого разрешения(устранения), поверните коленч
атый валпротив часовой стрелки один поворот(изменение). 

 

c. Измерьте разрешение(устранение) клапана с гущей -прибор 
мыса. 

 

7. Мера(Показатель): 
• Разрешение(Устранение) клапанаИз спец

ификации Корректируются ^. 
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Толщиномер90890-03180
Щуп установленYU-2690
0-9 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

 
Задний цилиндр 
a. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки отпередн

ий поршень цилиндра TDC 300степени(градусы). 
b. Когда задний поршень цилиндра в TDC нарабочий ход, выро

вняйте TDCотметьте «c» на роторе генератора с местом«d»
 в покрытии генератора. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Когда поршень в TDC на compres-удар Сьона, должно быть ра

зрешение(устранение)между клапаном останавливают подска
зки(чаевые) и их respec-регулировочные винты коромысла tive
. 

• Если нет никакого разрешения(устранения), поверните коленч
атый валпротив часовой стрелки один поворот(изменение). 

 

c. Измерьте разрешение(устранение) клапана с гущей -прибор 
мыса. 

Толщиномер90890-03180Щуп установленYU-269
00-9 

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 
8. Корректируйтесь: 

• Разрешение(Устранение) клапана 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

 
     

 

b. Вставьте толщиномер «2» междуконец регулировочного вин
та «3» и клапаннаконечник(чаевые). 

 

Толщиномер90890-03180
Щуп установленYU-2690
0-9 

c. Поверните регулировочный винт в направлении или«b» с шес
тигранным ключом «4» доуказанное разрешение(устранен
ие) клапана получено. 

 

d. Держите(Проводите) регулировочный винт для предотвращ
ения его отперемещение и сжимает стопорную гайку к specif
ica-tion. 

 

Стопорная гайка (корректировка коромы
славинт) 

27 нм (2.7 mkgf, 19 футов lbf) 

e. Измерьте разрешение(устранение) клапана снова. 
f. Если разрешение(устранение) клапана все еще вне specifi-к

атион, повторите все разрешение(устранение) клапанашаги
 корректировки до указанного ясного -ance получен. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
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9. Установите: 
• Задние цилиндрические покрытия кулака 
• Передние цилиндрические покрытия кулака 

 

Задний цилиндрический кулак покрывает(
охватывает) болт10 нм (1.0 mkgf, 7.2 ftlbf
)Передний цилиндрический кулак покрыв
ает(охватывает) болт10 нм (1.0 mkgf, 7.2 

 
10. Установите: 

• Винт доступа конца коленчатого вала 
(наряду с кольцевым уплотнителем INSW) 

• Синхронизация винта доступа отметки 
(наряду с кольцевым уплотнителем INSW) 

• Увлажнитель покрытия генератора 
• Покрытие увлажнителя 

Обратитесь к “ГЕНЕРАТОРУ И СТАРТЕРУСЦЕПИТЕ(С
ОЖМИТЕ)” на странице 5-38. 

Болт покрытия увлажнителя7 нм (0.7
 mkgf, 5.1 ftlbf) 

11. Установите: 
• Все удаленные части 

 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ____________________________  
Для установки, реверс удаление proce-dure. 

EAS21070 
ПРОВЕРКА ПЕРЕДЫШКИ КАРТЕРАШЛАНГ 
1. Перемещение: 

• Место наездника(водителя) 
• Боковая крышка (головка цилиндра) 
• Случай(Корпус) воздушного фильтра 

Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 
• Вентиляционный канал 
• Покрытие приводного шкива 

Обратитесь к «РЕМЕННОМУ ПРИВОДУ» на странице 4-
67. 

• Топливный бак 
Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-1. 

2. Проверка: 
• Передышка картера поливает из шланга «1»Трещины/п

овреждение ^ Замена. 
Свободное соединение ^ Соединяется правильно. 

ECA13450 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  

Удостоверьтесь, что шланг передышки картераразбитый
 правильно. 

 

3. Установите: 
• Топливный бак 
Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-1. 

• Покрытие приводного шкива 
• Вентиляционный канал 
Обратитесь к «РЕМЕННОМУ ПРИВОДУ» на странице 4-6
7. 

• Случай(Корпус) воздушного фильтра 
• Боковая крышка (головка цилиндра) 
• Место наездника(водителя) 
Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 

EAS20570 
СИНХРОНИЗАЦИЯ КОРПУСОВ ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Прежде, чем синхронизировать корпуса дроссельных заслонок, п
роверитьследующие пункты(изделия): 
• Разрешение(Устранение) клапана 
• Свечи зажигания 
• Элемент воздушного фильтра 
• Соединения корпуса дроссельных заслонок 
• Топливные шланги 
• Выхлопная система 
• Шланги чистки канистры(банки) (только для Калифорнии) 
• Шланги передышки 

1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной повер
хности. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Поместите транспортное средство на подходящий стенд. 

2. Проверка: 
• Скорость холостой работы двигателя 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼ 
a. Запустите двигатель, нагрейте его для несколькихминуты, и

 затем позволяют ему бежать(работать) в указанномскорост
    

 

Скорость холостой работ
ы двигателя950-1050 об/

 
Из спецификации ^ Чистый или замена. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
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3. Перемещение: 
• Место наездника(водителя) 
• Боковая крышка (головка цилиндра) 

Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 
• Топливный бак 

Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-1. 
4. Разъедините: 

• Датчик давления входного воздуха поливает из шланг
а «1» 
• Кепка «2» 

 

5. Установите: 
• Вакуумный прибор «1» 
• Цифровой тахометр 

 

Вакуумный прибор90890-03094Син
хронизатор карбюратораYU-44456Ц
ифровой тахометр90890-06760YU-3
9951-B 

 

6. Установите: 
• Топливный бак 
Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-1. 

7. Корректируйтесь: 
• Синхронизация корпуса дроссельных заслонок▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Скорректируйте повышение с винтом «1». 

 

A. Передний цилиндрический корпус 
дроссельных заслонок 
B  Задний цилиндрический корпус др

  
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) 
• После EAвр
емена(раз), e
проверьте t• 
Если bypзам

ена 
ECA14900 
ПРИМЕЧАНИ

Е 

шаг ch, оборот двигатель два или тривремя ach для
 меньше, чем секунда, иe синхронизация снова.воз
душный винт задницы(осла) был удален, чистый ил
икорпуса дроссельных заслонок. 

Не используйте корректировку клапана дросселявинты д
ля корректировки синхронизатора корпуса дроссельных з
аслонок -nization. 

C\ 
Скорость холостой работы двигателя950-10

50 об/мин 
b. Проверьте вакуумное давление. 

 Различие в вакууме pres-уверенный между сов
етом директоров дросселя -ies не должен прев
ышать 1,33 кПа(10 мм рт. ст.). 

Если из спецификации ^ Корректируют дроссельсинхрони
зация тела. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 

8. Остановите двигатель и удалите измерениеоборудование. 
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9. Соединитесь: 
• Шланг датчика давления входного воздуха 
• Кепка 

10. Корректируйтесь: 
• Дросселируйте бескабельную игру(пьесу) 

Обратитесь к “КОРРЕКТИРОВКЕ ДРОССЕЛЯБЕСКАБЕ
ЛЬНАЯ ИГРА(ПЬЕСА)” на странице 3-27. 

Дросселируйте бескабельную игру(пь
есу)4.0-6.0 мм (0.16-0.24 в) 

 
11. Установите: 

• Боковая крышка (головка цилиндра) 
• Место наездника(водителя) 

Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 

EAS21080 
ПРОВЕРКА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ 
Следующая процедура относится ко всему извыхлопные трубы 
и прокладки. 
1. Проверка: 

• Выхлопная труба «1» 
• Глушитель «2» 
• Заднее соединение выхлопной трубы «3»Трещины/повр

еждение ^ Замена. 
• Прокладки «4» 
• Прокладка «5» 

Выхлопной газ пропускает Замену ^. 
2. Проверка: 

Сжатие крутящего момента 
• Задние соединительные гайки выхлопной трубы «6» 
• Заднее покрытие соединения выхлопной трубы соедин
яется болтом «7» 
• Гайки выхлопной трубы «8» 
• Выхлопная труба соединяется болтом «9» 
• Распорный болт выхлопной трубы «10» 
• Глушитель соединяется болтом «11» 
      

Задняя соединительная гайка выхлопн
ой трубы15 нм (1.5 mkgf, 11 ftlbf)Задне
е покрытие соединения выхлопной тр
убыболт 

7 нм (0.7 mkgf, 5.1 ftlbf)Гайка выхло
пной трубы20 нм (2.0 mkgf, 14 ftlbf)Бо
лт выхлопной трубы20 нм (2.0 mkgf, 1
4 ftlbf)Распорный болт выхлопной тру
бы20 нм (2.0 mkgf, 14 ftlbf)Болт глуши
теля 

53 нм (5.3 mkgf, 38 ftlbf)Болт групп
ы(полосы) Muffler12 нм (1.2 mkgf, 8.7 f
tlbf) 

 

 

EAS21090 
ПРОВЕРКА КАНИСТРЫ(БАНКИ) (КАЛИФОРНИЯТОЛЬКО) 
1. Проверка: 

• Канистра(Банка) «1» 
• Чистка канистры(банки) поливает из шланга «2» 
• Заряд канистры(банки) поливает из шланга «3» 
• Передышка канистры(банки) поливает из шланга «4»Тре
щины/повреждение ^ Замена. 

 

EAS20960 
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 
1. Перемещение: 

• Случай(Корпус) воздушного фильтра покрывает(охватыва
  

 

1. Перемещение: 
• Элемент воздушного фильтра «1» 
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проверка. При проверке сцепления(муфты) 
эксплуатация, не увеличивайте скорость двигатель. 
a. Поместите транспортное средство в горизонтальную поверх

ность, изапустите двигатель. 
b. Захватите рычаг муфты и удостоверьтесь этоможно перекл

ючить скорость гладко. 
c. Захватите рычаг муфты и перейдите(изменитесь) к первой 
передаче. 
d. Управляйте обоими передние и задние тормозы,выпускайте 

рычаг муфты медленно и делайтеуверенный, что двигатель 
останавливается  

2. Проверка: 
• Элемент воздушного фильтр

аПовредите замену ^. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Воздушному фильтру нужно более частое обслуживание(служба)
 еслиВы едете в необычно влажных или пыльных областях. 

3. Установите: 
• Элемент воздушного фильтра 
• Покрытие случая(корпуса) воздушного фильтра 

 

Случай(Корпус) воздушного фильтра
 покрывает(охватывает) болт2 нм
     

ECA5S71009 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Никогда не управляйте двигателем без воздуха fil-трижд
ы элемент установлен. Неотфильтрованный воздух будет
вызовите быстрый износ частей двигателя, и можетповр
едите двигатель. Работа двигателембез воздушного филь
тра элемент будет также влиятьсинхронизация корпуса д
россельных заслонок, приводя кбедная эффективность р
аботы двигателя и возможныйперегрев. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
При установке элемента воздушного фильтра в воздухслучай(кор
пус) фильтра, удостоверьтесь что уплотняющие поверхностивыр
овнены для предотвращения любых воздушных утечек. 

EAS5S71032 
ПРОВЕРКА СЦЕПНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. Проверка: 

• Сцепная эксплуатация 
Дисфункциональная Проверка ^ сцепление(муфта) sys-te
m. 

Относитесь для «СЦЕПЛЕНИЯ(СЖИМАНИЯ)» на странице 5-44.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

EWA5S71009 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 

EAS20870 
КОРРЕКТИРОВКА СВОБОДНОГО РЫЧАГА МУФТЫИГРА(ПЬ
ЕСА) 
1. Проверка: 

• Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) 

 

2. Корректируйтесь: 
• Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼ 

Сторона руля 
a. Двигайте назад резиновое покрытие «1» 
b. Ослабьте стопорную гайку «2». 
c. Поверните регулировочный болт «3» в направлении или«b» 

до указанного рычага муфты бесплатная игра(пьеса)получе
н. 

Направление 
Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) увеличен.Нап

равление «b» 
Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) уменьшен. 

d. Сожмите стопорную гайку. 
e. Двигайте резиновое покрытие к его оригинальному(первона

чальному) posi-tion. 
Прежде, чем проверить сцепную эксплуатацию,проверьте
 тормозную систему и удостоверьтесь этотормоз работа
ет в любом случае во время 
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НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________ 
Если указанный рычаг муфты бесплатная игра(пьеса) не может 
бытьполученный на стороне руля кабеля,используйте регулиров
очную гайку на стороне двигателя. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Двигатель на сухой дороге, управляйте передней стороной изад
ние тормоза отдельно и проверка, чтобы видеть, еслитормоза р
аботают полностью. 

2 3 1 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

 
Сторона двигателя 
a. Скользите назад, резина покрывает(охватывает) «1». 
b. Ослабьте стопорную гайку «2». 
c. Поверните регулировочную гайку «3» в направлении или«b»

 до указанного рычага муфты бесплатная игра(пьеса)получе
н. 

Направление 
Тросик сцепления бесплатная игра(пьеса) увеличен.

Направление «b» 
Тросик сцепления бесплатная игра(пьеса) уменьшен

. 

d. Сожмите стопорную гайку. 
e. Двигайте резиновые покрытия к его оригинальному(первона

) i ti  

 

EAS5S71033 
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. Проверка: 

• Тормозная эксплуатация 
Тормоз, не работающий правильно ^ Проверкатормозна
я система. 
Обратитесь к «ПЕРЕДНЕМУ ТОРМОЗУ» на странице 4-
21и «ЗАДНИЙ ТОРМОЗ» на странице 4-33. 

EAS21240 
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 
1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной повер
хности. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Поместите транспортное средство на подходящий стенд. 
• Удостоверьтесь, что транспортное средство является вертика
льным. 

2. Проверка: 
• Уровень тормозной жидкости 

Ниже отметки минимального уровня ^ Добавляютрекомен
    

 

 

A. Передний тор
моз 
B. Задний тормо
з 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Используйте только определяемую тормозную жидкост
ь.Другие тормозные жидкости могут вызвать резинуиз
оляции для ухудшения, вызывая утечку ибедная торм
озная производительность. 
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• Пополнение с тем же типом тормозной жидкостиэто у
же находится в системе. Смешивание тормозажидкости
 могут привести к вредному химикатуреакция, приводя
 к плохому тормозу perfor-Манс. 

• При пополнении, быть осторожным, который делает в
одане входят в главный тормозной цилиндр reser-voir 
и бак для тормозной жидкости. Вода будетзначительно
 ниже точка кипениятормозная жидкость и могла вызв
ать замок пара. 

ECA13540 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  
Тормозная жидкость может повредить окрашенные по
верхностии пластмассовые части. Поэтому всегда чис
тыйлюбая пролитая тормозная жидкость немедленно. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Для обеспечения правильного чтения(показания)уровень тормоз
ной жидкости, удостоверьтесь вершинаводохранилище(хранили
ще) главного тормозного цилиндра или тормозная жидкостьводох
ранилище(хранилище) является горизонталью. 

EAS21150 
КОРРЕКТИРОВКА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗАБЕСПЛА
ТНАЯ ИГРА(ПЬЕСА) 
1. Проверка: 

• Рычаг переднего тормоза бесплатная игра(пьеса) 
Из спецификации Корректируются ^. 

Рычаг переднего тормоза бесплатная игра(п
ьеса) 
10.0- 15,0 мм (0.39-0.59 в) 

2. Корректируйтесь: 
• Рычаг переднего тормоза бесплатная игра(пьеса)▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Ослабьте стопорную гайку «1». 
b. Поверните регулировочный винт «2» в направлении «b»или 

«c» до указанного свободного тормозного рычагаигра(пьеса
) получена. 

Направление «b» 
Тормозной рычаг бесплатная игра(пьеса) увеличен.

Направление «c» 
Тормозной рычаг бесплатная игра(пьеса) уменьшен

 

 

c. Сожмите стопорную гайку. 
EWA13050 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Мягкое или пористое чувство в тормозном рычагеможет 
указать на присутствие воздуха в тормозесистема. Прежд
е чем транспортное средство управляется,воздух должен
 быть удален путем кровотечения у тормозасистема. Воз
дух в тормозной системе будет consid-erably уменьшите(с
ократите) тормозную характеристику. 
ECA5S71010 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  
После корректировки тормозного рычага бесплатная игра(
пьеса),удостоверьтесь, что нет никакого заедания тормоз
а. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 

EAS21250 
ПРОВЕРКА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 
Следующая процедура относится ко всему изтормозные колодки. 
1. Управляйте тормозом. 
2. Проверка: 

• Передняя тормозная колодка 
Индикаторы износа почти затрагиваюттормозной диск ^ З
амена тормозные колодки какнабор. 
Обратитесь к «ПЕРЕДНЕМУ ТОРМОЗУ» на странице 4-2
1. 

 

 

3-13 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

EAS21190 
КОРРЕКТИРОВКА ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА 
1. Проверка: 

• Позиция регулировочного болта педали тормозаКорректир
уйтесь конец педали тормоза корректируются -болт луга т
ак, чтобы это было расположено вцентр отверстия «b». 
Неправильные ^ корректируются. 

 

2. Корректируйтесь: 
• Позиция регулировочного болта педали тормоза▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Ослабьте стопорную гайку «1». 
b. Поверните и скорректируйте корректировку педали тормозас

оединитесь болтом «2» так, чтобы его конец был в центреот
верстие. 

 

c. Сожмите стопорную гайку к спецификации. 

 

Стопорная гайка 
18 нм (1.8 mkgf, 13 ftlbf) 

EWA5S71006 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Мягкое или пористое чувство в педали тормозаможет ука
зать на присутствие воздуха в тормозесистема. Прежде ч
ем транспортное средство управляется,воздух должен бы
ть удален путем кровотечения у тормозасистема. Воздух 
в тормозной системе будет consid-erably уменьшите(сокра
тите) тормозную характеристику. 

ECA5S71011 
ПРИМЕЧАНИЕ ________________________________________  

После корректировки корректировки педали тормозапозиц
ия болта, удостоверьтесь, что нет никакого тормозасопро
тивление(препятствие). 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 

3. Корректируйтесь: 
• Выключатель заднего тормоза 

Обратитесь к “КОРРЕКТИРОВКЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ(ТЫЛА)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) СТОП-СИГНАЛА” на с
транице 3-26. 

EAS21260 
ПРОВЕРКА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 
Следующая процедура относится ко всему изтормозные колодки. 
1. Управляйте тормозом. 
2. Проверка: 

• Задняя тормозная колодка 
Индикаторы износа почти затрагиваюттормозной диск ^ З
амена тормозные колодки какнабор. 
Обратитесь к «ЗАДНЕМУ ТОРМОЗУ» на странице 4-33. 

 

EAS21350 
КРОВОТЕЧЕНИЕ У ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА SYS-T
EM 
EWA13100 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Отберите у гидравлической тормозной системы когда -ко
гда-либо: 
• система демонтирована. 
• тормозной шланг ослаблен, разъединенили замененный

. 
• уровень тормозной жидкости является очень низким. 
• тормозная эксплуатация является дефектной(ошибочн
ой). 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Бойтесь проливать любую тормозную жидкость или позволять

водохранилище(хранилище) главного тормозного цилиндра ил
и тормозжидкое водохранилище(хранилище) для переполнени
я. 

• При кровотечении у гидравлической тормозной системы,удост
оверьтесь, что всегда существует достаточно тормозной жидко
стипрежде  чем применить тормоз  Игнорирование этого пред 
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тормозная система, значительно удлиняяистекающая кровь
ю(обескровленная,полная жалости) процедура. 

• Если кровотечение является трудным, это может быть необход
имо дляпозвольте тормозной жидкости обосноваться в течени
е нескольких часов.Повторите истекающую кровью(обескровл
енную,полную жалости) процедуру когда крошечноепузыри в 
шланге исчезли. 

1. Перемещение: 
       НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  

После удаления покрытия бака для тормозной жидкости,устано
вите бак для тормозной жидкости временно. 

 

2. Кровоточьте: 
• Гидравлическая тормозная система▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Наполните водохранилище(хранилище) главного тормозног

о цилиндра илибак для тормозной жидкости к надлежащему
 уровню срекомендуемая тормозная жидкость. 

b. Установите диафрагму (тормозной основной cylin-водохрани
лище(хранилище) der или бак для тормозной жидкости). 

c. Соедините(Подключите) ясный пластмассовый шланг «1» п
лотно кполый винт «2». 

 

 

A. Передняя сторона 
B. Задняя часть(Тыл) 

d. Поместите другой конец шланга в открытоеконтейнер. 
e. Медленно применяйте тормоз несколько раз. 
f. Полностью потяните тормозной рычаг или полностью нажм

итевниз педаль тормоза и держит(проводит) его в posi-tion. 
g. Ослабьте полый винт. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Ослабление полого винта выпустит(опубликует)давление и прич
ина тормозной рычаг для контактавласть(захват) дросселя или п
едаль тормоза к полностьюпростираться. 

h. Сожмите полый винт и затем выпустите(опубликуйте)тормо
зной рычаг или педаль тормоза. 

i. Повторите шаги (e) к (h) до всего воздухапузыри исчезли из
 тормозажидкость в пластмассовом шланге. 

j. Сожмите полый винт к спецификации. 

 

Полый винт (передний тормоз Кали -за) 
6 нм (0.6 mkgf, 4.3 ftlbf)Полый винт (ск

оба заднего тормоза)6 нм (0.6 mkgf, 4.3 ftl
bf) 

k. Наполните водохранилище(хранилище) главного тормозног
о цилиндра илибак для тормозной жидкости к надлежащем
у уровню срекомендуемая тормозная жидкость. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИУРОВ
ЕНЬ’ на странице 3-12. 

EWA13110 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

После кровотечения у гидравлической тормозной систе
мы,проверьте тормозную эксплуатацию. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 
3. Установите: 
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Болт бака для тормозной жидкости
9 нм (0,9 м kgf, 6.5 ftlbf) 

EAS21280 
ПРОВЕРКА ШЛАНГА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 
1. Проверка: 

• Тормозной шланг «1» 
Трещины/повреждение/износ ^ Замена. 

 

2. Проверка: 
• Зажим тормозного шланга 

Свободные ^ Сжимают зажимной болт. 
3. Держитесь транспортное средство устанавливают вертикал

ьно и применяютсятормозите несколько раз. 
4. Проверка: 

• Тормозной шланг 
Утечка тормозной жидкости ^ Замена тормозшланг. 
Обратитесь к «ПЕРЕДНЕМУ ТОРМОЗУ» на странице 4-2
1. 

EAS21290 
ПРОВЕРКА ШЛАНГОВ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 
Следующая процедура относится ко всему изтормозные шланги 
и зажимы тормозного шланга. 
1. Перемещение: 

• Глушитель 
Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ’ на странице 5-
1. 

• Покрытие правой стороны (ниже) 
Обратитесь к «SWINGARM» на странице 4-64. 

2. Проверка: 
• Тормозные шланги «1» 

Трещины/повреждение/износ ^ Замена. 

 

3. Проверка: 
• Зажим тормозного шланга 

Свободные ^ Сжимают зажимной болт. 
4. Держитесь транспортное средство устанавливают вертикал

ьно и применяютсятормозите несколько раз. 
5. Проверка: 

• Тормозные шланги 
Утечка тормозной жидкости ^ Замена дамба -в возрасте 
шланга. 
Обратитесь к «ЗАДНЕМУ ТОРМОЗУ» на странице 4-33. 

6. Установите: 
• Покрытие правой стороны (ниже) 

Обратитесь к «SWINGARM» на странице 4-64. 
• Глушитель 

Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ” на странице 5-
1. 

EAS21670 
ПРОВЕРКА КОЛЕС 
Следующая процедура относится к обоим изколеса. 
1. Проверка: 

• Колесо 
Замена Damage/out-of-round ^. 

EWA13260 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никогда не пытайтесь сделать любые ремонтные работы
колесо. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ___________________________  
После шины или колеса был изменен илизамененный, всегда ба
лансируйте колесо. 

EAS21650 
ПРОВЕРКА ШИН 
Следующая процедура относится к обоим изшины. 
1. Проверка: 

• Давление воздуха в шине 
Из спецификации ^ Регулируют. 
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EWA13180 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Давление воздуха в шине должно только быть прове
ренои отрегулированный, когда температура шинырав
няется температуре окружающего воздуха. 

• Давление воздуха в шине и приостановкадолжен быть
 скорректирован согласно общему количествувес (вкл
ючая груз, наездника(водителя), пассажираи аксессуар
ы(сопутствующие товары)) и ожидаемыйпоездка на ск
орости. 

• Эксплуатация перегруженного транспортного средства 
моглананесите ущерб шины, несчастный случай илира
на. 

НИКОГДА НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВ
 

Утомите давление воздуха (измеренный нах
олодные шины) 

Загрузка условия(состоян
ия)0-90 кг (0-198 фунто
в) 

Передняя сторона 
225 кПа (2,25 кгс/см2, 33 фунта на квадр

атный дюйм)Задняя часть(Тыл) 
250 кПа (2,50 кгс/см2, 36 фунтов на квад

ратный дюйм)Загрузка условия(состояния)
XVS95Y/XVS95YC 90-210 kg(198-463 фунта) 

XVS95CTY/XVS95CTYC 90-190 кг (198-419 
фунтов) 

Передняя сторона 
225 кПа (2,25 кгс/см2, 33 фунта на квадр

атный дюйм)Задняя часть(Тыл) 
250 кПа (2,50 кгс/см2, 36 фунтов на квад

ратный дюйм)Максимальная нагрузка 
XVS95Y/XVS95YC 210 кг (463lb) 
XVS95CTY/XVS95CTYC 190kg (419 фунтов
) 

* Общий вес наездника(водителя), пассажира, грузаи а
ксессуары(сопутствующие товары) 

EWA13190 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасно поехать со старой шиной.Когда шаг шины дости
гает предела износа,замените шину немедленно. 
2. Проверка: 

• Поверхности шины 
Повреждайте/носите Замену ^ шина. 

 

1. Глубина шага шины 
2. Стена стороны 
3. Индикатор износа 

Предел износа (передняя сторона) 
1.0 mm (0.04 в)Пред

ел износа (задняя част
ь(тыл)) 

1.0 mm (0.04 в) 

EWA14090 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

После обширных тестов упомянуты ниже шиныбыли утв
ерждены Yamaha Motor Co.,Ltd. для этой модели. Передн
ие и задние шиныдолжен всегда быть тем же manufac-t
urer и того же дизайна. Никакая гарантиякасающиеся хар
актеристики управляемости могут бытьданный, если ком
бинация шины кроме однойутвержденный Yamaha испол
ьзуется на этом vehi-cle. 

Передняя ш
инаРазме
р 

130/70-18M/C 63-ЙПроизводитель/модель
BRIDGESTONE/EXEDRA G721J 
Производитель/модель 

DUNLOP/D404F 

Задняя шинаРазмер 
170/70B 16M/C 75-ЙПроизводитель/модел

ьBRIDGESTONE/EXEDRA G722J 
Производитель/модель 

DUNLOP/K555 
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EWA5S71008 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Новые шины имеют относительно низкую власть(захват)
дорожное покрытие, пока они не были немногоизношенн
ый. Поэтому приблизительно 100 км (60ми), должен быт
ь перемещен в нормальной скоростипрежде чем любая б
ыстродействующая поездка сделана. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Поскольку шины с направлением вращения отмечают «1»: 
• Установите шину с отметкой, указывающей внаправление вра

щения колеса. 
• Выровняйте отметку «2» с установкой клапана 

 

EAS5S71024 
ПРОВЕРКА КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ 
Следующая процедура относится ко всему изколесные подшипни
ки. 
1. Проверка: 

• Колесные подшипники 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫКОЛЕС
О’ на странице 4-11 и “ПРОВЕРКЕЗАДНЕЕ КОЛЕСО” на с
транице 4-19. 

EAS5S71028 
ПРОВЕРКА ШАХТЫ ЦЕНТРА SWINGARMПОДШИПНИКИ 
1. Проверка: 

• Подшипники шахты центра SwingarmОбратитесь к 
«SWINGARM» на странице 4-64. 

EAS21430 
КОРРЕКТИРОВКА СЛАБОГО ПРИВОДНОГО РЕМНЯ 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Слабый приводной ремень должен быть проверен всамый плотн
ый пункт(точка) на поясе(ремне). 

ECA14950 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  
Приводной ремень, который слишком труден, перегрузит
сядвигатель и другие жизненно важные части, и одинэто
 слишком свободно, может пропустить и повредитьswing
arm или причина несчастный случай. Поэтому 

сохраните приводной ремень слабым в speci-пределы
 fied. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Измерьте приводной ремень, слабый когда двигательявляется 
холодным, и когда приводной ремень сух. 

1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной поверхн
ости. 
EWA13120 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чт
обы тамне опасность его падение. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Поместите транспортное средство в sidestand или в иск(костюм) -
способный стенд так, чтобы заднее колесо было поднято. 

2. Проверка: 
• Приводной ремень, слабый 
Из спецификации Корректируются ^. 

Слабый приводной ремень (на стороне -с
тойте), 
3.0- 5,0 мм (0.12-0.20 в) 
Слабый приводной ремень (на подходяще
мстойте), 
3.0- 5,0 мм (0.12-0.20 в) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
• Уровень отмечает «1» из окна уровня наболее низкое покрыти

е приводного ремня находится в единицах 5 мм(0.20 в). Испол
ьзуйте их в качестве стандарта для mea-suring слабый привод
ной ремень. 

• Измерьте приводной ремень, слабый когда двигательпояс(р
емень) был выдвинут(подтолкнут) с 45 Н (4,5 кгс, 10lbf) давл
ения с помощью прибора натяжения ремня 
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3. Перемещение: 
• Глушитель 
Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ’ на странице 5-1
. 

4. Корректируйтесь: 
• Слабый приводной ремень 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼ 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Поместите транспортное средство на подходящий стенд так, что
бызаднее колесо поднято. 

a  Ослабьте заднюю гайку оси колеса «1»  

 

b. Ослабьте обе стопорных гайки «2». 
c. Поверните обе регулировочных гайки «3» в направленииили

 «b» до указанного слабого приводного ремняполученный. 

Направление 
Приводной ремень сжат. 

Направление «b» 
Приводной ремень ослаблен. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Используя знаки совмещения «4» на каждой сторонеswingarm, уд
остоверьтесь это оба пояса(ремня) pullersнаходятся в той же поз
иции для надлежащего колеса, выравнивают -ment. 

 

d. Сожмите стопорные гайки к спецификации. 

\ 

Стопорная гайка 
16 нм (1.6 mkgf, 11 ftlbf) 

e. Сожмите заднюю гайку оси колеса к specifi-катион. 

\ 

Задняя гайка оси колеса150 нм (15.0 mkgf, 
110 ftlbf) 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 
5. Установите: 

• Глушитель 
Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ’ на странице 5- 
1. 

EAS21510 
ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА РЕГУЛИРОВАТЬ -ГЛАВА IN
G 
1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной поверхн

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чтоб
ы тамне опасность его падение. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Поместите транспортное средство на подходящий стенд так, что
быпереднее колесо поднято. 

1. Проверка: 
• Регулирование головы 

Схватите нижнюю часть передних вилочных участкови мя
гко качайте переднюю вилку.Ослепление/слабость ^ Корр
ектирует регулированиеголова. 
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3. Перемещение: 
• Верхний кронштейн 

Обратитесь к “ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКЕ” на странице 4-48. 
4. Корректируйтесь: 

• Регулирование головы 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 
a. Удалите контршайбу «1», верхнее кольцогайка «2», и резинова

   

 

b. Сожмите более низкую кольцевую гайку «4» к specifica-tion с
 держащимся гаечным ключом «5». 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Установите тарированный ключ под прямым углом крегулирован
ие гаечного ключа. 

 

 

Регулирование гаечного кл
юча90890-01403 

Гаечный ключ выхлопного фланцаY
U-A9472 

V 
Более низкая кольцевая гайка (начальное с
жатие 

 крутящий момент) 
X> 52 нм (5.2 mkgf, 37 ftlbf) 

c. Ослабьте более низкую кольцевую гайку полностью итогда со
жмите его к спецификации с тем, чтобы регулировать -гае
чный ключ луга. 

EWA13140 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не чрезмерно затягивайте более низкую кольцевую гайку. 

 

Более низкая кольцевая гайка (заключит
ельное сжатиекрутящий момент) 

18 нм (1.8 mkgf, 13 ftlbf) 

d. Проверьте держащуюся голову на слабость илизакрепление
 путем превращения передней вилки полностью(всю дорогу)
в обоих направлениях. Если какое-либо закрепление чувств
уют,удалите более низкий кронштейн и проверьтеверхние и 
более низкие подшипники. 
Обратитесь к “ДЕРЖАЩЕЙСЯ ГОЛОВЕ” на странице 4-56. 

e. Установите резиновую шайбу «3». 
f. Установите верхнюю кольцевую гайку «2». 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ______________________________  
Установите верхнюю кольцевую гайку и понизьте кольцевую 
гайкус их сторонами с острым краем столкновение с каждым
другой. 

g. Палец сжимает верхнюю кольцевую гайку «2», итогда выров
няйте места обеих кольцевых гаек. Если NEC -essary, держ
ите(проводите) более низкую кольцевую гайку и напрягитес
ьверхняя кольцевая гайка, пока их места невыстроенный. 

h. Установите контршайбу «1». 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Удостоверьтесь, что счета контршайбы «b» сидят правильнов м
естах кольцевой гайки «c». 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ 
5. Установите: 

• Верхний кронштейн 
  Й     
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EAS5S71029 
СМАЗКА ДЕРЖАЩИХСЯ ПОДШИПНИКОВ 
Смажьте держащиеся подшипники. 

 

Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 

EAS5S7102 
ПРОВЕРКА ЗАСТЕЖЕК ШАССИ 
Удостоверьтесь, что все гайки, болты и винтыправильно сжатый. 
Обратитесь к “КРУТЯЩИМ МОМЕНТАМ СЖАТИЯ ШАССИ”на ст
ранице 2-18. 

EAS21700 
СМАЗКА ТОРМОЗНОГО РЫЧАГА 
Смажьте вращающийся пункт(точку) и от металла к металлудви
жущиеся детали тормозного рычага. 

 

Рекомендуемая смазкаСиликонов
ая смазка 

EAS21710 
СМАЗКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА 
Смажьте вращающийся пункт(точку) и от металла к металлудви
жущиеся детали педали тормоза. 

 

Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 

EAS3D84001 
СМАЗКА РЫЧАГА МУФТЫ 
Смажьте вращающийся пункт(точку) и от металла к металлудви
жущиеся детали рычага муфты. 

 

Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 

EAS21380 
КОРРЕКТИРОВКА ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ______________________________  
Позиция педали управления определенаустановленная длин
а стержня изменения «a». 

 

2. Корректируйтесь: 
• Установленная длина стержня изменения▼▼▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Ослабьте обе стопорных гайки «1». 
b. Поверните стержень изменения «2» в направлении или «b» 

кполучите правильную длину стержня изменения. 

 

c. Сожмите стопорные гайки к спецификации. 

 

Стопорная гайка 
7 нм (0,7 м kgf, 5,1 футов lbf) 

d. Удостоверьтесь, что установленная длина стержня изменения
в спецификации. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

1. Мера(Показатель): 
• Установленная длина стержня измене

нияНеправильные ^ корректируются. 

 

Установленная длина стержня изменения278
.7-280.7 мм (10.97-11.05в) 

EAS3D84002 
СМАЗКА ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
Смажьте вращающийся пункт(точку) и от металла к металлудвиж
ущиеся детали педали управления. 

 

Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 
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EAS5S71034 
ПРОВЕРКА SIDESTAND 
1. Выдержите транспортное средство на горизонталь
ной поверхности. 
EWA13120 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 4k 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чтоб
ы тамне опасность его падение. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Поместите транспортное средство на подходящий стенд так, что
быsidestand поднят. 

2. Проверка: 
• Вертикальное перемещение Sidestand 
Бесплатной игрой(пьесой) является значимая Замена ^де
фектная часть (части). 

• Sidestand осевое движение «B» 
Негладкая эксплуатация ^ Заменадефектная часть (части
). 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 
a. Сожмите sidestand гайку «1» к specifica-tion. 

 

Гайка Sidestand64 нм (6.4 mkgf, 46 ft
lbf) 

b. Проверьте sidestand вертикальное перемещениепутем пере
мещения sidestand вверх и вниз. 

c. Проверьте sidestand осевое движение «B»перемещение side
stand вверх и вниз. 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS21720 
СМАЗКА SIDESTAND 
Смажьте вращающийся пункт(точку) и от металла к металлудвиж
ущиеся детали sidestand. 

 

Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 

EAS5S71035 
ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ(КОММУТАТОРА) SIDESTAND 
Обратитесь к «ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДЕТАЛЯМ» настраница 7-73. 

EAS21530 
ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 
1. Выдержите транспортное средство на горизонтально
й поверхности. 
EWA13120 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на 4 К 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чт
обы тамне опасность его падение. 
2. Проверка: 

• Камера 
Повреждайте/царапайте Замену ^. 

• Масляное уплотнение 
Утечка масла ^ Замена. 

3. Держитесь транспортное средство устанавливают вертикал
ьно и применяют переднюю сторонутормоз. 

4. Проверка: 
• Передняя вилочная эксплуатация 
Снизьте трудно(сильно) на руле нескольковремена(раз) 
и проверка, если передняя вилка оживляется(отскакивае
т)гладко. 
Грубое движение ^ Ремонт. 
Обратитесь к “ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКЕ” на странице 4-48. 

 

EAS5S71025 
ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСБОРКА 
1. Проверка: 

• Стержень увлажнителя 
• Утечка масла 
• Газовая утечка 
• Пружина 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ(ТЫЛА)АССА
МБЛЕЯ АМОРТИЗАТОРА” настраница 4-62. 

2. Проверка: 
• Эксплуатация 
Накачайте заднюю сборку амортизаторавверх и вниз нес
колько раз. 
Негладкая эксплуатация ^ задняя часть(тыл) Заменысбо
рка амортизатора. 
Обратитесь к “ЗАДНЕМУ АМОРТИЗАТОРУАССАМБЛЕЯ”
 на странице 4-60. 
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EAS21590 
КОРРЕКТИРОВКА ЗАДНЕГО ШОКАСБОРКА АБСОРБЕРА 
EWA13120 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 4k 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чт
обы тамне опасность его падение. 

Пружинная предварительная нагрузка 
ECA13590 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  
Никогда не идите вне максимума или минимумапозиции 
корректировки. 

1. Перемещение: 
• Покрытие левой стороны 
Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 

• Вентиляционный канал 
• Покрытие приводного шкива 
Обратитесь к «РЕМЕННОМУ ПРИВОДУ» на странице 4-6
7. 

• Приводной ремень верхняя защита 
Обратитесь к “ЗАДНЕМУ КОЛЕСУ’ на странице 4-15. 

2. Корректируйтесь: 
• Пружинная предварительная нагрузка 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 
a. Скорректируйте пружинную предварительную нагрузку со сп

ециальным предложениемвыверните «1» и выверните ручку
 «2» включенныхв наборе инструментов владельца. 

b. Поверните регулировочное кольцо «3» в направлении или«
b». 

c. Выровняйте желаемую позицию на корректировкекольцо со 
стопором «4». 

Направление 
Пружинная предварительная нагрузка уменьшена
 (приостановкаявляется более мягким). 

Направление «b» 
Пружинная предварительная нагрузка увеличена 
(приостановкаболее твердо). 

 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ 
3. Установите: 

• Приводной ремень верхняя защита 
Обратитесь к “ЗАДНЕМУ КОЛЕСУ’ на странице 4-15. 

• Вентиляционный канал 
• Покрытие приводного шкива 
Обратитесь к «РЕМЕННОМУ ПРИВОДУ» на странице 4-6
7. 

• Покрытие левой стороны 
      

EAS21740 
СМАЗКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 
Смажьте вращающиеся пункты(точки) и metal-to-металлические д
вижущиеся детали задней подвески. 

 

Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 

EAS20750 
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА 
1. Поместите транспортное средство в горизонтальную поверх

ность идержите(проводите) его в вертикальной позиции. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Небольшой наклон стороне может привести к прочитанной лжи -л
уг. * • 

2. Запустите двигатель, нагрейте его для несколькихминуты, и 
затем выключают его. 

3. Проверка: 
• Уровень моторного масла 
Уровень моторного масла должен быть междуотметка ми
нимального уровня и макси -уровень мамы отмечает «b». 
Ниже ^ отметки минимального уровня Добавляютрекомен
дуемое моторное масло к надлежащемууровень. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  

Прежде, чем проверить уровень моторного масла, ждите aнескол
ько минут, пока нефть(масло) не обосновалась. 

• Не завинчивайте измерительный стержень «1» в когда провер
ка -луг уровень масла. 
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Напечатать 
YAMALUBE 4 10W-40 или 20W-50, SAE 1
0W-40 или SAE 20W-50 

Рекомендуемый класс моторного маслаОбс
луживание(Служба) API тип SG или вы
ше,МА стандарта JASO 

0 10 30 50 70 90 110 130 T 
 1 1 1 1 

  1  1  1  1   
! 

 YAIили
 * • 

МОЛЛ
5AE 1 

IBE4 
0W-4 

10 Вт 
0 

- 40  

  Y 
Ол 

AMAlr
SAE 

JJBE 
20 Вт 

4 20\
так 

N-50 

- 20 - 10 0 10 20 30 40 50 °C 

ECA5S71008 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  

• Для предотвращения сцепного уменьшения (так какмот
орное масло также смазывает сцепление(муфту)),не см
ешивайте химические присадки. Не делатьиспользуйте
 масла с дизельной спецификацией«CD» или масла б
олее высокого качества, чемуказанный. Кроме того, н
е используйте масламаркированная “ЭНЕРГИЯ, СОХРА
НЯЮЩАЯ II” «b» иливыше. 

• Удостоверьтесь, что никакой инородный материал не 
входит 

 

4. Запустите двигатель, нагрейте его для несколькихминуты, 
и затем выключают его. 

5. Проверьте уровень моторного масла снова. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Прежде, чем проверить уровень моторного масла, ждите некото
рыеминуты, пока нефть(масло) не обосновалась. 

EAS20780 
ИЗМЕНЕНИЕ(ЗАМЕНА) МОТОРНОГО МАСЛА 
1. Запустите двигатель, нагрейте его для несколькихминуты, и

 затем выключают его. 
2. Поместите контейнер под дренажом моторного маслаболт. 
3. Перемещение: 

Измерительный стержень «1» 
(наряду с кольцевым уплотнителем) 

• Дренаж моторного масла соединяется болтом «2» 
(наряду с прокладкой) 

 

 

4. Дренаж: 
• Моторное масло 
(полностью от картера) 

5. Если картридж масляного фильтра должен также бытьзаме
ненный, выполните следующую процедуру. 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 
a. Удалите картридж масляного фильтра «1» с нефтью(маслом)о

   

 

Ключ масляного филь
тра90890-01426YU-38
411 
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b. Смажьте кольцевой уплотнитель «3» из нового масляного фил
ьтракартридж с тонким слоем литиевого мыла -основанная 
смазка. 

ECA13390 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
Удостоверьтесь, что кольцевой уплотнитель «3» располо
жен боже мой -rectly в канавке автомобиля масляного ф
ильтра - 

 

c. Сожмите новый картридж масляного фильтра к speci-fication с 
ключом масляного фильтра. 

 

Картридж масляного фильтра17 нм (
1.7 mkgf, 12 ftlbf) 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ 
6. Установите: 

     (наряду с прокладкой Новый 1 

 

Болт дренажа моторного масла43 нм
 (4.3 mkgf, 31 ftlbf) 

7. Заполнитесь: 
• Картер 

(с указанной суммой(количеством) recom-исправленное 
моторное масло) 

8. Установите: 
• Измерительный стержень 

(наряду с кольцевым уплотнителем Newl 

 

Количество моторного м
аслаОбщая сумма 

4.30 L (4,55 американского QT, 3.78 Imp.
qt)Без картриджа масляного фильтразамен
а 

3.70 L (3,91 американского QT, 3.26 Imp.
qt)С заменой картриджа масляного фильт
ра -ment 

4.00 L (4,23 американского QT, 3.52 Imp.
 

9. Запустите двигатель, нагрейте его для несколькихминуты, 
и затем выключают его. 

10. Проверка: 
• Двигатель 

(для утечек моторного масла) 
11. Проверка: 

• Уровень моторного масла 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ МОТОРНОГО МАСЛА 
УРОВЕНЬ” на странице 3-23. 

12. Перемещение: 
• Боковая крышка (головка цилиндра) 

Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 
• Заднее цилиндрическое правильное пластмассовое покр
ытие 
• Задняя цилиндрическая правильная пластмасса покрыва

ет(охватывает) кронштейнОбратитесь к “ДЕМОНТАЖУ Д
ВИГАТЕЛЯ’ на странице 5-1. 

• Болты кронштейна топливного бака 
Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-1. 

13. Проверка: 
• Давление моторного масла 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 
a. Немного ослабьте переднюю проверку цилиндрового масласое

       
    

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Для ослабления задней проверки цилиндрового масла соединяю
тся болтом «2», лифт(подъем)задняя часть топливного бака снач
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b. Запустите двигатель и сохраните его не работающий домото
рное масло начинает просачиваться от нефтяной(масляной
) проверкиболты. Если никакое моторное масло не выходит
 после одинминута, выключите двигатель так, чтобы это не 
былозахватить. 

c. Проверьте прохождение моторного масла, масляный фильт
ркартридж и нефтяной насос для повреждения(ущерба) или
утечка. Обратитесь к «НЕФТЯНОМУ НАСОСУ» на странице
 5-65. 

d. Запустите двигатель после решения prob-Лем (s) и проверка
 давление моторного масласнова. 

e. Сожмите нефтяные(масляные) болты проверки к специфика
ции. 

 

Нефтяной(Масляный) болт проверки1
5 нм (1.5 mkgf, 11 ftlbf) 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ 
14. Установите: 

     

 

Болт кронштейна топливного бака23
 нм (2.3 mkgf, 17 ftlbf) 

Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-1. 
• Задняя цилиндрическая правильная пластмасса покры
вает(охватывает) кронштейн 
     

 
 Заднее цилиндрическое правильное пластм

ассовое покрытие 
болт кронштейна 

 20 нм (2.0 mkgf, 14 ftlbf) 

Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ’ на странице 5-
1. 

• Боковая крышка (головка цилиндра) 
Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 

EAS5S71036 
ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ТОРМОЗАВЫКЛЮЧАТ
ЕЛЬ 
Обратитесь к «ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДЕТАЛЯМ» настраница 7-7
3. 

EAS21330 
КОРРЕКТИРОВКА СВЕТА ЗАДНЕГО ТОРМОЗАПЕРЕКЛЮЧАТ
ЕЛЬ(КОММУТАТОР) 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Выключателем заднего тормоза управляютдвижение педали тор
моза. Задний тормозвыключатель правильно скорректирован ког
дастоп-сигнал продвигается непосредственно перед торможение
мэффект запускается(начинается). 

1. Проверка: 
• Синхронизация эксплуатации света заднего тормозаНепр

авильные ^ корректируются. 
2. Корректируйтесь: 

• Синхронизация эксплуатации света заднего тормоза▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Считайте основную часть «1» из заднего тормозавыключатель 

так, чтобы это не вращалось иповерните регулировочную га
йку «2» в направлении или«b», пока свет заднего тормоза н
е продвигается внадлежащее время. 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ 
EAS21690 
ПРОВЕРКА И СМАЗКАКАБЕЛИ 
Следующая процедура относится ко всему извнутренние и внешн
ие кабели. 
EWA13270 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Поврежденный внешний кабель может вызвать кабельраз
ъесть и вмешаться в его движение.Замените поврежденн
ый внешний кабель и внутреннийкабели как можно скоре
е. * • 

1. Проверка: 
• Внешний кабельПовредите з

амену ^. 
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2. Проверка: 
• Кабельная эксплуатацияГрубое движение ^ См

азывает илизамена. 

 

Рекомендуемая смазкаМоторное масло и
ли соответствующий кабельсмазка 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Держите(Проводите) кабельный конец вертикально и вылейте не
которыхкапли смазки в кабельную оболочку или использованиеп
одходящее смазочное устройство. 

Дросселируйте бескабельную игру(пь
есу)4.0-6.0 мм (0.16-0.24 в) 

 
2. Перемещение: 

• Место наездника(водителя) 
• Боковая крышка (головка цилиндра) 

Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 

• Топливный бак 
Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-1. 

3. Корректируйтесь: 
• Дросселируйте бескабельную игру(пьесу)▼▼▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

EAS5S71037 
ПРОВЕРКА КАБЕЛЯ ДРОССЕЛЯ OPER-ATION 
1. Проверка: 

• Кабельная эксплуатация дросселяДисфункциональная Пр
оверка ^ кабель дросселя,дросселируйте власть(захват) 
и корпус дроссельных заслонок. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ И LUBRICAT-ING КАБЕЛИ” на 
странице 3-26, “ХАНЬЦЫ -DLEBAR” на странице 4-44 и “Д
РОССЕЛЕТЕЛА” на странице 6-6. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Власть(Захват) дросселя должна обточить начисто когда поворот
(изменение) -луг. При выпуске рук от полногодросселируйте влас
ть(захват), она должна вернуться на базу posi-tion гладко. 

EAS20630 
КОРРЕКТИРОВКА БЕСКАБЕЛЬНОГО ДРОССЕЛЯИГРА(ПЬЕС
А) 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
До корректировки дросселя бескабельная игра(пьеса),скорость х
олостой работы двигателя и корпус дроссельных заслонок syn-ch
ronization должен быть скорректирован правильно. • 

1. Проверка: 
• Дросселируйте бескабельную игру(пьесу) 

Из спецификации Корректируются ^. 

 

Сторона корпуса дроссельных заслонок 
a. Ослабьте стопорную гайку «1» на акселераторекабель. 
b. Поверните регулировочную гайку «2» в направлении или«b» 

до указанного бескабельного дросселяигра(пьеса) получена. 

Направление 
Бескабельная игра(пьеса) дросселя увеличена. 

Направление «b» 
Бескабельная игра(пьеса) дросселя уменьшена. 

c. Сожмите стопорную гайку. 

 
Если указанный дроссель бескабельная игра(пьеса) не можетб
удьте получены на стороне корпуса дроссельных заслоноккабе
ль, используйте регулировочную гайку на рулесторона. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 

Сторона руля 
a. Ослабьте стопорную гайку «1». 
b. Поверните регулировочную гайку «2» в направлении или«b»

 до указанного бескабельного дросселяигра(пьеса) получен
а  
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Направление  Направление 
Бескабельная игра(пьеса) дросселя увеличена.  Луч фары повышен. 

Направление «b»  Направление «b» 
Бескабельная игра(пьеса) дросселя уменьшена.  Луч фары понижен. 

c. Сожмите стопорную гайку. 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ 
4. Установите: 

• Топливный бак 
Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-1. 

• Боковая крышка (головка цилиндра) 
• Место наездника(водителя) 

Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 

EAS5S71031 
СМАЗКА ВЛАСТИ(ЗАХВАТА) ДРОССЕЛЯКОРПУС И КАБЕЛЬ 
Смажьте корпус власти(захвата) дросселя и кабель. 

 

Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 

EAS21760 
ПРОВЕРКА И ЗАРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ 
Обратитесь к «ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДЕТАЛЯМ» настраница 7-73. 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
2. Корректируйтесь: 

• Луч фары (горизонтально)▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Поверните регулировочный винт с винтомводитель(драйвер) в 

направлении или «b». 

Направление 
Луч фары перемещается налево.Направле

ние «b» 
Луч фары перемещается направо. 

 
EAS21770 
ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Обратитесь к «ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДЕТАЛЯМ» настраница 7-7
3. 

EAS5S71026 
ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ(КОММУТАТОРОВ) 
Обратитесь к «ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДЕТАЛЯМ» настраница 7-7
3. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ 
EAS21790 
ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ) ФАРЫ 
1. Перемещение: 

• Кронштейн света сигнала поворота покрывает(охватывает
  

EAS21810 
КОРРЕКТИРОВКА ЛУЧА ФАРЫ 
1. Корректируйтесь: 

• Луч фары (вертикально)▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Поверните регулировочный винт с винтомводитель(драйвер) в 

направлении или «b». 
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2. Перемещение: 
• Единица линзы фары «2» 

 

3. Разъедините: 
• Разветвитель фары «3» 

4. Перемещение: 
• Покров из луковиц «4» 

 

5. Открепление: 
• Держатель лампочки(луковицы) фары «5» 

6. Перемещение: 
• Лампочка(Луковица) фары «6» 

 

EWA13320 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Так как лампочка(луковица) фары добирается чрезвычай
ногорячий, сохраните огнеопасные продукты и Вашруки 
далеко от лампочки(луковицы), пока это не имеетохлажд
енный. 

7. Установите: 

Лампочка(Луковица) фары INSW 
Защитите(Обеспечьте) новую лампочку(луковицу) фары с 
держатель лампочки(луковицы) фары. 

ECA13690 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Избегите касаться стеклянной части головы -лампочка дл
я хранения его лишенным нефти(масла), иначепрозрачно
сть стекла, жизньлампочка(луковица) и световой поток б
удутоказанный негативное влияние. Если лампочка(луков
ица) фарыпачкается, полностью уберите(очистите) его с 
тканьюувлажненный с алкоголем или лаковым разбавите
лем. 
8. Прикрепление: 

• Держатель лампочки(луковицы) фары 
9. Установите: 

• Покров из луковиц 
10. Соединитесь: 

• Разветвитель фары 
11. Установите: 

• Единица линзы фары 
• Покрытие кронштейна света сигнала поворота 
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EAS21830 
ОБЩЕЕ ШАССИ 
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Удаление sidebags и спинки (для XVS95CTY/XVS95CTYC) 

23 нм (2,3 м ■ kgf, 17-футовый Ibf) 10 нм (1,0 м kgf, 7,2-футовый Ibf) 

10 нм (1,0 м kgf, 7,2-футовый Ibf) 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

(Левый и правый) Sidebag 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________  
Вода может быть вредна для необработанной кожи
.Используйте Yamaha Saddle Soap или другое каче
ствобренд согласно direc-производителяtions для о
чистки кожи на sidebags.Польский язык сухая кожа 
мягкой тканью, итогда отнеситесь с Yamaha Mink Oi
l или другимвысококачественное кожаное защитное
 средство для увеличенноговодостойкость. 

Спинка 
Пассажирская (левая и правая) скамеечка для ног 
Выступающая плита Sidebag 
(Левый и правый) кронштейн Sidebag 
(Левый и правый) кронштейн спинки 
(Левый и правый) отражатель 

Для установки, реверс удаление proce-dure. 

2 

2 1 
3 2 
4 2 
5 2 
6 2 
7 2 
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Удаление заднего крыла 

X 16 нм (1,6 м ■ kgf, 11 футов ■
 Ibf) 

 X 23 нм (2,3 м kgf, 17-футовый Ib
f) 

X 4 нм (0,4 м ■ kgf, 2,9 фута ■ I
bf)  

X 23 нм (2.3 m-kgf, 17 ft-Ibf) 

 , 2 нм (0,2 м ■ kgf, 1,4 фута ■ Ibf), 7 нм (0,7 м ■ kgf, 5,1 футов ■ Ibf) 
 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
 Место/Место места/Пассажира наездника(водителя) зах

ватывает(запирает) кронштейн  Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице 4-1. 
1 Разветвитель проводного монтажа хвоста/стоп-сигнала 1 Разъединить. 

2 Кронштейн заднего крыла 2  
3 Кронштейн сиденья пассажира 1  
4 Гид(Путеводитель) сиденья пассажира 1  
5 Заднее крыло 1  

6 Крыло (передняя сторона) 1  
7 Заднее покрытие кронштейна света сигнала поворота 1  
8 Задний разветвитель света сигнала поворота 2 Разъединить. 
9 Разветвитель света номерного знака 1 Разъединить. 

10 Задний свет сигнала поворота 2  
11 Задний кронштейн света сигнала поворота 1  
12 Сборка хвоста/стоп-сигнала 1  
13 Сборка света номерного знака 1  
14 Крыло (задняя часть(тыл)) 1  
15 Отражатель 2  
16 Кронштейн отражателя 1  

   Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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EAS21870 
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО 
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Разборка переднего колеса 

 
Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

1 Масляное уплотнение 2  
2 Колесный подшипник 2  
3 Распорная деталь 1  

Для сборки, реверс разборка про -cedure. 
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EAS21900 
УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной повер
хности. 
EWA13120 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чт
обы тамне опасность его падение. 
2. Перемещение: 

• Отражатель (слева) 
• Скоба переднего тормоза 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Не применяйте тормозной рычаг при удалениитормозная скоба. 

3. Поднимите: 
• Переднее колесо 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Поместите транспортное средство на подходящий стенд так, что
быпереднее колесо поднято. 

EAS21910 
РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
1. Перемещение: 

• Масляные уплотнения 
• Колесные подшипники 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 
a. Уберите за пределами центра переднего колеса. 
b. Удалите масляные уплотнения «1» с плоской головкойотвер

тка. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Для предотвращения повреждения колеса поместите тряпку «2»

     

 
c. Удалите колесные подшипники «3» с генералом(информацией)

 -съемник подшипников eral. 

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS21920 
ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
1. Проверка: 

• Ось колеса 
Катите ось колеса на ровной поверхности.Изгибы ^ заме
на. 

EWA13460 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не пытайтесь выправить согнутое колесо 

 
2. Проверка: 

• Шина 
• Переднее колесоПовреждайте/носи

те Замену ^. 
Обратитесь к “ПРОВЕРЕНИЮ ШИН”страница 3-16 и “ПР
ОВЕРКАКОЛЕСА” на странице 3-16. 

3. Мера(Показатель): 
• Радиальный выход колеса «1» 
• Боковой выход колеса «2» 

По указанным пределам ^ Замена. 

Радиальный предел выхода колеса 
1.0 mm (0.04 в) 
Боковой предел выхода колеса 
0. 5 мм (0.02 в)  
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• Колесные подшипники 

Переднее колесо поворачивается примерно(грубо) ил
и является свободным ^Замените колесные подшипни
ки. 

• Масляные уплотнения 
   

 
EAS21960 
СБОРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
1. Установите: 

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS21970 
КОРРЕКТИРОВКА СТАТИЧНОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
БАЛАНС 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
• После замены шины, колеса или обоих,переднее колесо стати

ческий баланс должно бытьскорректированный. 
• Скорректируйте переднее колесо статический баланс стормоз

ной диск установлен. 

1. Перемещение: 
• Балансировка веса (весов) 

2. Найдите: 
• Тяжелое пятно(место) переднего колеса 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Поместите переднее колесо в подходящую балансировкустоят
ь. 

• Колесные подшипники Новый 

• Масляные уплотнения |NEW 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 
a. Установите новые колесные подшипники и масляные уплотнени

яв обратном порядке разборки. 
ECA3D81004 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не связывайтесь с колесным подшипником внутренняя го
нка(раса)«1» или шары(мячи) «2». Контакт должен быть ус
тановлентолько с внешней гонкой(расой) «3». 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Используйте гнездо «4», который соответствует(сопоставляет) ди
аметрколесный подшипник внешняя гонка(раса) и масляное уплот

 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 
a. Вращайте переднее колесо. 
b. Когда переднее колесо остановится, поместите «X1»отметк

а у основания колеса. 

 
d. Выпустите(Опубликуйте) переднее колесо. 
e. Когда колесо остановится, поместите отметку «X2» внижняя

 часть колеса. 

4-12 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО 

 
пока все отметки не останавливаются в том жепятно(место
). 

g. Пятно(Место), где все отметки останавливаютсятяжелое пятн
о(место) переднего колеса «X». 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 

a. Крутите переднее колесо и удостоверьтесь, что это остаетсяв 
   

 
ary во всех позициях, повторно сбалансируйте его. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ 
3. Корректируйтесь: 

     ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 

a. Установите балансирующийся вес «1» на оправуточно напроти
    

 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ____________ 
Запустите(Начните) с самого легкого(светлого) веса. 

b. Крутите переднее колесо 90 ° так, чтобы тяжелоепятно(мест
о) расположено как показано. 

 
c. Если тяжелое пятно(место) не остается в этом posi-tion, уста

новите более тяжелый вес. 
d. Повторите шаги (b) и (c) до передней стороныколесо сбалан

сировано. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ 
4. Проверка: 

 П   й б  

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲ 
EAS22000 
УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (ПЕРЕДНЯЯ СТОРОН
АТОРМОЗНОЙ ДИСК) 
1. Установите: 

• Диск переднего тормоза 

\» Болт диска переднего тормоза 
A;; 23 нм (2.3 mkgf, 17 ftlbf) 

 LOCTITE® 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________ 
Сожмите болты тормозного диска шаг за шагом и в aобразец кре
стика. 

 
2. Проверка: 

• Диск переднего тормоза 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫТОРМ
ОЗНОЙ ДИСК” на странице 4-26. 

3. Смажьте: 
• Выступы масляного уплотнения 

 

Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 

4. Установите: 
• Переднее колесо 
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НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Установите шину и колесо с отметками «1»обращение в нап
равлении вращения колеса. 

 

5. Напрягитесь: 
• Ось переднего колеса 
• Стяжные болты оси переднего колеса 

Ось переднего колеса59 нм (5.9 mkgf, 43 ftl
bf) 
Стяжной болт оси переднего колеса20 нм (
2.0 mkgf, 14 ftlbf) 

ECA3D81011 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  
Прежде, чем сжать ось колеса, продвинутьсявниз трудно
(сильно) на руле несколько рази проверьте, оживляется(
отскакивает) ли передняя вилкагладко. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Сожмите стяжные болты оси переднего колеса кспецификация д
важды(вдвое). Напрягитесь от и досторона поочередно соединяе
тся болтом, начиная с внутренней частиболт. * • 

 

6. Установите: 
• Скоба переднего тормоза 
Отражатель (слева) 

 

Болт кронштейна скобы переднего тормо
за40 нм (4.0 mkgf, 29 футов lbf) 

EWA3D81008 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удостоверьтесь, что тормозной шланг разбит опора -e
rly. 
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EAS22020 
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО 

Удаление заднего колеса 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
   НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) 

Поместите транспортное средство на подходящий ст
енд так, чтобызаднее колесо поднято. 

 Глушитель  Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ' на страни
це 5-1. 

1 Скоба заднего тормоза 1  
2 Задняя тормозная колодка 2  
3 Пружина тормозной колодки 2  
4 Приводной ремень верхняя защита 1  
5 Случай(Корпус) пояса(ремня) остается 1  
6 Приводной ремень, корректирующий стопорную гайку 2 Ослабиться. 
7 Регулировочная гайка приводного ремня 2 Ослабиться. 

8 Пластина 2  
9 Задняя гайка оси колеса 1  

10 Шайба 2  

11 Задняя ось колеса 1  
12 Правильный приводной ремень puller 1  
13 Приводной ремень левой стороны puller 1  
14 Воротник (кронциркуль) 1 Черный 
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Удаление центра дисковода и привода на задние колеса заднего тормоза 

 
Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

1 Диск заднего тормоза 1 
Задний шкив колеса 
Масляное уплотнение 
Пружинный кольцевой замок 
Центр привода на задние колеса 
Пружинный кольцевой замок 
Отношение(Поведение) 
Воротник 
Отношение(Поведение) 

10 Увлажнитель центра привода на задние колеса 
11 Заднее колесо 

Для установки, реверс удаление proce-dure. 

2 1 
3 1 

1 
5 1 

1 
7 1 

1 
9 1 

6 
1 
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Разборка заднего колеса 

 
Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

1 Воротник 1  

2 Отношение(Поведение) 1  
3 Масляное уплотнение 1  
4 Пружинный кольцевой замок 1  
5 Отношение(Поведение) 1  
6 Распорная деталь 1  

   Для сборки, реверс разборка про -cedure. 
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EAS28760 
УДАЛЕНИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ДИСК) 
1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной пове
рхности. 
EWA13120 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 4k 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чт
обы тамне опасность его падение. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Поместите транспортное средство на подходящий стенд так, чт
обызаднее колесо поднято. 

2. Перемещение: 
• Скоба заднего тормоза 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Не снижайте педаль тормоза когда remov-луг тормозная скоба. 

3. Ослабьтесь: 
• Приводной ремень, корректирующий стопорные гайки «
1» 
• Регулировочные гайки приводного ремня «2» 

 

4. Перемещение: 
• Задняя гайка оси колеса 
• Задняя ось колеса 
• Заднее колесо 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ______________________________  
Продвиньте заднее колесо и удалитеприводной ремень от за
днего шкива колеса. * • 

EAS22080 
РАЗБОРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА 
1. Перемещение: 

• Масляные уплотнения 
Колесные подшипники 

Обратитесь к “РАЗБОРКЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫКОЛЕС
О’ на странице 4-11. 

EAS22090 
ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА 
1. Проверка: 

• Задняя ось колеса 
• Заднее колесо 
• Колесные подшипники 

• Масляные уплотнения 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫКОЛЕС
О’ на странице 4-11. 

2. Проверка: 
• Шина 
• Заднее колесо 

Повреждайте/носите Замену ^. 
Обратитесь к “ПРОВЕРЕНИЮ ШИН”страница 3-16 и “ПР
ОВЕРКАКОЛЕСА” на странице 3-16. 

3. Мера(Показатель): 
• Радиальный выход колеса 
• Боковой выход колеса 

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫКОЛЕС
О’ на странице 4-11. 

Радиальный предел выхода колеса 
1.0 mm (0.04 в) 
Боковой предел выхода колеса 
0. 5 мм (0.02 в) 

EAS3D81016 
ПРОВЕРКА СУППОРТА ЗАДНЕГО ТОРМОЗАКРОНШТЕЙН 
1. Проверка: 

• Кронштейн скобы заднего тормозаТрещины/повреждение
 ^ Замена. 

EAS22110 
ПРОВЕРКА ЦЕНТРА ПРИВОДА НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА 
1. Проверка: 

• Центр привода на задние колесаТрещ
ины/повреждение ^ Замена. 

• Увлажнители центра привода на задние колесаПоврежда
йте/носите Замену ^. 

EAS22130 
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ(ТЫЛА)ШКИВ КОЛЕ
СА 
1. Проверка: 

• Задний шкив колеса 
Поверхностная металлизация оторвалась Замена ^задни
й шкив колеса. 
Согнутые зубы ^ Замена заднее колесо pul-лей. 

2. Замена: 
• Задний шкив колеса 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼ 
a. Удалите самостопорящаяся гайки и заднюю часть(тыл)шкив 

колеса. 
b. Уберите(Очистите) центр привода на задние колеса с чисты

мткань, особенно поверхности тот контактшкив. 
c. Установите новый задний шкив колеса. 
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Задняя автоблокировка шкива колесага
йка 

95 нм (9.5 mkgf, 68 ftlbf)  

Болт диска заднего тормоза23 нм (2.
3 mkgf, 17 ftlbf)LOCTITE® 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Сожмите самостопорящаяся гайки шаг за шагом и в aобразец кр
естика. 

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS22140 
СБОРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА 
1. Установите: 

Колесные подшипники INSWМ

асляные уплотнения SNSW 
Обратитесь к “СБОРКЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫКОЛЕСО’ 
на странице 4-12. 

EAS22150 
КОРРЕКТИРОВКА ЗАДНЕГО СТАТИЧНОГО КОЛЕСАБАЛАНС 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
• После замены шины, колеса или обоих,заднее колесо статиче

ский баланс должно быть скорректировано. 
• Скорректируйте заднее колесо статический баланс стормозно

й диск и центр привода на задние колеса установлены. • 

1. Корректируйтесь: 
• Заднее колесо статический балансОбратитесь к “КОРР

ЕКТИРОВКЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫКОЛЕСО СТАТИЧ
ЕСКИЙ БАЛАНС” на странице 4- 
12. 

EAS28770 
УСТАНОВКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ(ТЫ
Л)ТОРМОЗНОЙ ДИСК) 
1. Смажьте: 

• Задняя ось колеса 
• Выступы масляного уплотнения 

 

Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 

2. Установите: 
• Диск заднего тормоза 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
• Примените агент захвата (LOCTITE®) крезьба болтов тормоз

ного диска. 
• Сожмите болты тормозного диска шаг за шагом и вобразец кр

естика. 

 
3. Проверка: 

• Диск заднего тормоза 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ЗАДНЕГО ТОРМОЗАДИСК” на
 странице 4-38. 

4. Установите: 
• Задняя ось колеса 
• Шайба 
• Задняя гайка оси колеса 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________  
Временно сожмите гайку оси колеса. 

5. Корректируйтесь: 
• Слабый приводной ремень 

Обратитесь к “КОРРЕКТИРОВКЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ
СЛАБЕЙТЕ” на странице 3-18. 

6. Напрягитесь: 
• Задняя гайка оси колеса 

 

Задняя гайка оси колеса150 нм (15.0 mkg
f, 110 ftlbf) 

7. Установите: 
• Скоба заднего тормоза 

 

Стопорный болт скобы заднего тормоза27
 нм (2.7 mkgf, 19 ftlbf) 

EWA13500 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удостоверьтесь, что тормозной шланг разбит опора -e
rly. 
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EAS22210 
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ 

Удаление передних тормозных колодок 

 
Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
   Следующая процедура относится к обоим изскобы 

переднего тормоза. 
 Отражатель (слева)  Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице 4-1 

1 Стопорный болт скобы переднего тормоза 2  
2 Скоба переднего тормоза 1  
3 Передняя тормозная колодка 2  
4 Пружина передней тормозной колодки 1  
5 Поддержка передней тормозной колодки 2  

Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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Разборка главного цилиндра переднего тормоза 

 
Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

1 Комплект главного тормозного цилиндра 1  
2 Тело главного тормозного цилиндра 1  

   Для сборки, реверс разборка про -cedure. 
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Разборка скобы переднего тормоза 

 

2 

 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

1 Стопорный болт скобы переднего тормоза 2  
2 Пружина тормозной колодки 1  
3 Тормозная колодка 2  
4 Поддержка тормозной колодки 2  
5 Кронштейн тормозной скобы 1  

6 Поршень тормозной скобы 2  
7 Поршневое пылезащитное уплотнение тормозной скобы 2  
8 Уплотнение поршня тормозной скобы 2  
9 Полый винт 1  

   
Для сборки, реверс разборка про -cedure. 
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EAS22220 
ВВЕДЕНИЕ 
EWA14100 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Компоненты дискового тормоза редко требуют скидки -с
борка. Поэтому всегда следуйте за ними 
превентивные меры: 
• Никогда не демонтируйте тормозные компонентыесли 

не абсолютно необходимо. 
• Если любая связь на гидравлическом тормозесистема

 разъединена, весь тормозсистема должна быть демо
нтирована, истощена(высушена),убранный(очищенный),
 правильно заполненный, и кровоточил послеповторн
ая сборка. 

• Никогда не используйте растворители на внутреннем 
тормозекомпоненты. 

• Использование только убирает или новая тормозная 
жидкость дляочистка тормозных компонентов. 

• Избегите тормозной жидкости, войдя в контактглазами
, поскольку это может вызвать серьезныйрана. 

• СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВХОДА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТ
ИГЛАЗА: 

• Сброс с водой в течение 15 минут и добираетсянеме
дленная медицинская помощь. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности 
ипластмассовые части. Поэтому всегда очищайте ипролитая тор
мозная жидкость немедленно. 

EAS22240 
ПРОВЕРКА ДИСКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 
1. Перемещение: 

• Переднее колесо 
Обратитесь к “ПЕРЕДНЕМУ КОЛЕСУ’ на странице 4-9. 

2. Проверка: 
• Тормозной диск 

Повредите/раздражите Замену ^. 
3. Мера(Показатель): 

• Отклонение тормозного диска 
Из спецификации ^ Исправляют тормозотклонение диска
 или замена тормозной диск. 

 

 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Поместите транспортное средство на подходящий стенд так

то, что переднее колесо поднято. 
b. Прежде, чем измерить диск переднего тормозаотклонение, 

поверните руль налево илиправо гарантировать, что передн
ее колесо является станцией -tionary. 

c. Удалите тормозную скобу. 
d. Держите(Проводите) циферблатный индикатор под прямым 

углом противповерхность тормозного диска. 
e. Измерьте отклонение 1,5 мм (0.06 в)ниже края тормозного д

иска. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
4. Мера(Показатель): 

• Толщина тормозного дискаИзмерьте толщину тормозного 
диска в aнемного различных(других) местоположений. 
Из спецификации ^ Замена. 

 
5. Корректируйтесь: 

• Отклонение тормозного диска 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Демонтируйте тормозной диск. 
b. Поверните тормозной диск на одно болтовое отверстие. 
c. Установите тормозной диск. 

 Болт диска переднего тормоза 
 23 нм (2.3 mkgf, 17 ftlbf) 
 LOCTITE® 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________ 
Сожмите болты тормозного диска шаг за шагом и в aобразец кре
стика. 
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e. Если из спецификации, повторите корректировать -шаги me

nt до отклонения тормозного дискав спецификации. 
f. Если отклонение тормозного диска не может бытьпринесенн

ый в спецификации, заменитетормозной диск. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
6. Установите: 

• Переднее колесо 
Обратитесь к “ПЕРЕДНЕМУ КОЛЕСУ’ на странице 4-9. 

EAS22260 
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
При замене тормозных колодок это не neces-Сари для разъедине
ния тормозного шланга или disas-semble тормозная скоба. 

1. Мера(Показатель): 
• Износ тормозной колодки ограничивает 
Из спецификации ^ Замена тормозподушки как набор. 

 

Подкладка тормозной коло
дки(внутренний) 

6.0 mm (0.24 в)Предел 
0,8 мм (0.03 в)Подкладк

а тормозной колодки(внешн
ий) 

6.0 mm (0.24 в)Предел 
0,8 мм (0.03 в) 

толщина 

толщина 

u u u * • a 

2. Установите: 
• Тормозные колодки 
Пружина тормозной колод

 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) __________________________  
Всегда устанавливайте новые тормозные колодки и новоепружин
а тормозной колодки как набор. 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) ясный пластмассовый шланг «

1» плотно кполый винт «2». Поместите другой конецшл
анг в открытый контейнер. 

 

1 

b. Ослабьте полый винт и продвиньтесьпоршни тормозной ско
бы в тормозную скобус Вашим пальцем. 

c. Сожмите полый винт к спецификации. 

 

Полый винт 
6 нм (0.6 mkgf, 4.3 ftlbf) 

d. Установите новые тормозные колодки и новый тормозп
ружина подушки. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
3. Смажьте: 

• Стопорные болты скобы переднего тормоза 

 
Рекомендуемая смазкаСиликоновая смазка 

ECA14150  
ПРИМЕЧАНИ
Е 

 

• Не позволяйте смазке связываться с тормозомподушки
. 

• Удалите любую избыточную смазку. 
4. Установите: 

• Стопорные болты тормозной скобы 

\ 

Сохранение скобы переднего тормозаболт 
27 нм (2.7 mkgf, 19 ftlbf) 

5. Проверка: 
• Уровень тормозной жидкости 

Ниже отметки минимального уровня ^ Добавляютрекоме
ндуемая тормозная жидкость кнадлежащий уровень. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ТОРМОЗАУРОВЕНЬ ЖИДКОС
ТИ” на странице 3-12. 
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Новый 

  

6. Проверка: 
• Эксплуатация тормозного рычага 

Мягкое или пористое чувство ^ Отбирает у тормозасисте
ма. 
Обратитесь к “КРОВОТЕЧЕНИЮ У ГИДРАВЛИЧЕСКОГ
ОТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА” на странице 3-14. 

EAS22300 
УДАЛЕНИЕ СУППОРТА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Прежде, чем удалить тормозную скобу, высушитетормозная жидк
ость от всей тормозной системы. 

1. Перемещение: 
• Союз шланга переднего тормоза соединяется болтом «
1» 
• Шайбы 
• Шланг переднего тормоза «2» 

 
и откачайте тормозную жидкость тщательно. 

EAS22350 
РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗАКРОНЦИРКУЛЬ 
1. Перемещение: 

• Поршни тормозной скобы «1» 
• Поршневые пылезащитные уплотнения тормозно
й скобы «2» 
• Уплотнения поршня тормозной скобы «3» 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Унесите сжатый воздух в тормозной шланграскрытие шва для 

выкачивания поршня оттормозная скоба. 
EWA3D81009 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Покройте(Охватите) поршни тормозной скобы aтряпка. 
Бойтесь раниться когдапоршень удален из тормозной 
скобы. 

• Никогда не пытайтесь вырвать пи тормозной скобы -т
онна. 

 
b. Удалите поршневые пылезащитные уплотнения тормозной ско

быи уплотнения поршня тормозной скобы. 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS22390 
ПРОВЕРКА СУППОРТОВ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 

Рекомендуемая тормозная составляющая замена -график(
список) ment 

Тормозные колодки Если необходимо 
Поршневые пылезащитные упл
отнения 

Каждые два года 
Уплотнения поршня Каждые два года 
Тормозной шланг Каждые четыре года 

Тормозная жидкость 
Каждые два года икаждый раз, к
огда тормоздемонтированный 

1. Проверка: 
• Поршни тормозной скобы «1»Подвергайте Замену 

^ коррозии/царапайте/носитепоршни тормозной с
кобы. 
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• Цилиндры тормозной скобы «2»Царапины/износ ^ Замен
а тормоз Кэл -сборка iper. 

• Тело тормозной скобы «3» 
Трещины/повреждение ^ Замена тормозсборка кронцирку
ля. 

• Прохождение поставки тормозной жидко
сти(тело тормозной скобы) 
Преграда ^ Прорывается со сжатымвоздух. 

EWA3D84001 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Каждый раз, когда тормозная скоба демонтирована,заме
ните поршневые пылезащитные уплотнения тормозной с

 

 
2. Проверка: 

• Кронштейн тормозной скобыТрещины/п
овреждение ^ Замена. 

EAS22410 
СБОРКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА КАЛИ -ЗА 
EWA3D84002 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Перед установкой, весь внутренний тормоз com-ponent
s должен быть убран(очищен) и смазанс чистой или н
овой тормозной жидкостью. 

• Никогда не используйте растворители на внутреннем т
ормозекомпоненты, поскольку они вызовут тормозпор
шневые пылезащитные уплотнения кронциркуля и тор
мозной Кали -за уплотнения поршня, чтобы раздуться 
и исказить. 

• Каждый раз, когда тормозная скоба является disassem-
отобранный, замените поршневую пыль тормозной ско

       
 

Рекомендуемая жидкостьТОЧКА 4 

EAS22440 
УСТАНОВКА СУППОРТА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА 
1. Установите: 

• Скоба переднего тормоза «1» 
(временно) 

Новый 
• Шланг переднего тормоза «2» 
• Союз шланга переднего тормоза соединяется болтом «
3» 

 

Болт союза шланга переднего тормо
за30 нм (3.0 mkgf, 22 ftlbf) 

EWA13530 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надлежащее направление тормозного шланга важно дляо
беспечьте безопасную эксплуатацию транспортного сред
ства. Обратитесь к“КАБЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ” на стра

  ECA14170 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
При установке тормозного шланга натормозная скоба «1
», удостоверьтесь тормозная магистралькасания проекти
рование «b» на тормозекронциркуль. 

 
2. Перемещение: 

• Скоба переднего тормоза 
3. Установите: 

• Поддержки тормозной колодки 
• Тормозные колодки 
• Пружина тормозной колодки 
• Скоба переднего тормоза 

Сохранение скобы переднего тормозаболт 
27 нм (2.7 mkgf, 19 ftlbf)Болт кронштейна с
кобы переднего тормоза40 нм (4.0 mkgf, 29
 ftlbf) 

Обратитесь к “ЗАМЕНЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫТОРМОЗН
ЫЕ КОЛОДКИ” на странице 4-27. 

4. Заполнитесь: 
• Водохранилище(Хранилище) главного тормозного цил
индра 
(с указанной суммой(количеством) recom-исправленная 
тормозная жидкость) 
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Рекомендуемая жидкостьТ
ОЧКА 4 

EWA3D81010 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Используйте только определяемую тормозную жидкос
ть. 

Другие тормозные жидкости могут вызвать резинуизол
яции для ухудшения, вызывая утечку ибедная тормоз
ная производительность. 

• Пополнение с тем же типом тормозной жидкостиэто у
же находится в системе. Смешивание тормозажидкости
 могут привести к вредному химикатуреакция, приводя
 к плохому тормозу perfor-Манс. 

• При пополнении, быть осторожным, который делает в
одане входят в главный тормозной цилиндр reser-voir.
 Вода будет значительно нижетемпература кипения то
рмозной жидкости и моглавызовите замок пара. 

ECA13540 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
Тормозная жидкость может повредить окрашенные по
верхностии пластмассовые части. Поэтому всегда чист
ыйлюбая пролитая тормозная жидкость немедленно. 

5. Кровоточьте: 
• Тормозная система 

Обратитесь к “КРОВОТЕЧЕНИЮ У ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА” на странице 3-14. 

6. Проверка: 
• Уровень тормозной жидкости 

Ниже отметки минимального уровня ^ Добавляютрекоме
ндуемая тормозная жидкость кнадлежащий уровень. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ТОРМОЗАУРОВЕНЬ ЖИДКОС
ТИ’ на странице 3-12. 

 

7. Проверка: 
• Эксплуатация тормозного рычагаМягкое или пористое чув

ство ^ Отбирает у тормозасистема. 
Обратитесь к “КРОВОТЕЧЕНИЮ У ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА” на странице 3-14. 

 

EAS22490 
УДАЛЕНИЕ ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА ПЕРЕДНЕГО ТОРМО
ЗАЦИЛИНДР 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ______________________________  
Прежде, чем удалить ведущее устройство переднего тормоза cyli
n-der, слейте тормозную жидкость от всего тормозасистема. 

1. Перемещение: 
• Союз шланга переднего тормоза соединяется болтом «
1» 
• Шайбы «2» 
• Шланг переднего тормоза «3» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ______________________________  
Для сбора любой остающейся тормозной жидкости поместит
е aконтейнер под главным цилиндром иконец тормозного шл
анга. 

 

EAS22500 
ПРОВЕРКА ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА ПЕРЕДНЕГО ТОРМО
ЗАЦИЛИНДР 
1. Проверка: 

• Главный тормозной цилиндрПовреждайте/царапайте/нос
ите Замену ^. 

• Прохождение поставки тормозной жидко
сти(тело главного тормозного цилиндра) 
Преграда ^ Прорывается со сжатымвоздух. 

2. Проверка: 
• Комплект главного тормозного цилиндраПовреждайте/ца

рапайте/носите Замену ^. 
3. Проверка: 

• Водохранилище(Хранилище) главного тормозного цилин
драТрещины/повреждение ^ Замена. 

• Диаметр водохранилища(хранилища) главного тормозног
о цилиндра -phragm 
Повреждайте/носите Замену ^. 

4. Проверка: 
• Тормозной шланг 

Трещины/повреждение/износ ^ Замена. 
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EAS22520 
СБОРКА МКЛ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА -ТРИЖДЫ ЦИЛИНДР 
EWA13520 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 4k 

• Перед установкой, весь внутренний тормоз com-ponent
s должен быть убран(очищен) и смазанс чистой или н
овой тормозной жидкостью. 

• Никогда не используйте растворители на внутре
ннем тормозекомпоненты. 

 
 

Рекомендуемая жидкостьТОЧКА 4 

EAS22530 
УСТАНОВКА ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА ПЕРЕДНЕГО ТОРМ
ОЗАЦИЛИНДР 

1. Установите: 
• Главный тормозной цилиндр «1» 
• Держатель главного цилиндра переднего тормоза «2» 

 

Главный цилиндр переднего тормоза
болт держателя 

10 нм (1.0 mkgf, 7.2 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
• Установите держателя главного тормозного цилиндра сповыш

ают столкновение. 
• Выровняйте конец главного тормозного цилиндрадержате

ль с перфорацией отмечает на ханьцах -dlebar. 
• Во-первых, сожмите верхний болт, тогда ниже 

 
2. Установите: 

Новый 
• Шланг переднего тормоза «1» 
• Союз шланга переднего тормоза соединяется болтом «2
» 

 

Болт союза шланга переднего тормо
за30 нм (3.0 mkgf, 22 ftlbf) 

EWA13530 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надлежащее направление тормозного шланга важно для 
обеспечьте безопасную эксплуатацию транспортного сред
ства. Обратитесь к 
“КАБЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ” на странице 2-35. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Установите тормозной шланг на переднем тормозе Мас -триж

ды цилиндр в углу, показанном виллюстрация. 
• При удерживании тормозного шланга напрягитесьболт союза. 
• Поверните руль налево и право наудостоверьтесь, что тормоз

ной шланг не затрагиваетдругие части (например, проводной 
монтаж, кабели, иведет). Правильный при необходимости. 

 

3. Заполнитесь: 
• Водохранилище(Хранилище) главного тормозного цилинд

ра(с указанной суммой(количеством) recom-исправленна
я тормозная жидкость) 

Рекомендуемая жидкостьТ
ОЧКА 4 

EWA13540 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Используйте только определяемую тормозную жидкост
ь. 

Другие тормозные жидкости могут вызвать резинуизол
яции для ухудшения, вызывая утечку ибедная тормоз
ная производительность. 

• Пополнение с тем же типом тормозной жидкостиэто у
же находится в системе. Смешивание тормозажидкости
 могут привести к вредному химикатуреакция, приводя
 к плохому тормозу perfor-Манс. 

• При пополнении, быть осторожным, который делает в
одане входят в главный тормозной цилиндр reser-voir.
 Вода будет значительно нижетемпература кипения то
рмозной жидкости и моглавызовите замок пара. 
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ECA13540 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
Тормозная жидкость может повредить окрашенные по
верхностии пластмассовые части. Поэтому всегда чис
тыйлюбая пролитая тормозная жидкость немедленно. 
4. Кровоточьте: 

• Тормозная система 
Обратитесь к “КРОВОТЕЧЕНИЮ У ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА” на странице 3-14. 

5. Проверка: 
• Уровень тормозной жидкости 
Ниже отметки минимального уровня ^ Добавляютрекоме
ндуемая тормозная жидкость кнадлежащий уровень. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ТОРМОЗАУРОВЕНЬ ЖИДКОС
ТИ’ на странице 3-12. 

 

6. Проверка: 
• Эксплуатация тормозного рычагаМягкое или пористое чув
ство ^ Отбирает у тормозасистема. 
Обратитесь к “КРОВОТЕЧЕНИЮ У ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА” на странице 3-14. 
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EAS22550 
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ 
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Разборка главного цилиндра заднего тормоза 

 
Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

1 Комплект главного тормозного цилиндра 1  
2 Соединение тормозного шланга 1  
3 Буш 1  
4 Тело главного тормозного цилиндра 1  

   
Для сборки, реверс разборка про -cedure. 
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EAS22560 
ВВЕДЕНИЕ 
EWA14100 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Компоненты дискового тормоза редко требуют скидки -с
борка. Поэтому всегда следуйте за ними 
превентивные меры: 
• Никогда не демонтируйте тормозные компонентыесли 

не абсолютно необходимо. 
• Если любая связь на гидравлическом тормозесистема

 разъединена, весь тормозсистема должна быть демо
нтирована, истощена(высушена),убранный(очищенный),
 правильно заполненный, и кровоточил послеповторн
ая сборка. 

• Никогда не используйте растворители на внутреннем 
тормозекомпоненты. 

• Использование только убирает или новая тормозная 
жидкость дляочистка тормозных компонентов. 

• Избегите тормозной жидкости, войдя в контактглазами
, поскольку это может вызвать серьезныйрана. 

• СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВХОДА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТ
ИГЛАЗА: 

• Сброс с водой в течение 15 минут и добираетсянеме
дленная медицинская помощь. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности 
ипластмассовые части. Поэтому всегда очищайте любогопролит
ая тормозная жидкость немедленно. 

EAS22570 
ПРОВЕРКА ДИСКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 
1. Перемещение: 

• Заднее колесо 
Обратитесь к “ЗАДНЕМУ КОЛЕСУ’ на странице 4-15. 

2. Проверка: 
• Тормозной диск 

Повредите/раздражите Замену ^. 
3. Мера(Показатель): 

• Отклонение тормозного диска 
Из спецификации ^ Исправляют тормозотклонение диска
 или замена тормозной диск.Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ П
ЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫТОРМОЗНОЙ ДИСК» на странице 
4-26. 

Предел отклонения тормозного диска 
0. 15 мм (0.0059 в) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Измерьте отклонение 1,5 мм (0.06 в) нижекрай тормозного диска
. 

4. Мера(Показатель): 
• Толщина тормозного дискаИзмерьте толщину тормозного 

диска в aнемного различных(других) местоположений. 
Из спецификации ^ Замена. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫТОРМО
ЗНОЙ ДИСК» на странице 4-26. 

Предел толщины тормозного диска5,5 мм (0
.22 в) 

5. Корректируйтесь: 
• Отклонение тормозного дискаОбратитесь к “ПРО

ВЕРКЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫТОРМОЗНОЙ ДИ
СК» на странице 4-26. 

\. Болт диска переднего тормоза 

 

23 нм (2.3 mkgf, 17 ftlbf) 
 LOCTITE® 

6. Установите: 
• Заднее колесо 

Обратитесь к “ЗАДНЕМУ КОЛЕСУ’ на странице 4-15. 

EAS22580 
ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
При замене тормозных колодок это не neces-Сари для разъедине
ния тормозного шланга или disas-semble тормозная скоба. * • 

1. Мера(Показатель): 
• Износ тормозной колодки ограничивает 

Из спецификации ^ Замена тормозподушки как набор. 

Тормозная колодка подкладочная толщина(в
нутренний) 

5.8 mm (0.23 в) 
Предел 

0. 8 мм (0.03 в) 
Тормозная колодка подкладочная толщина(в
нешний) 

5.8 mm (0.23 в) 
Предел 

0. 8 мм (0.03 в) 
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1 _____________ 1 ___ () _J ______________ 1' 

2. Установите: 
• Тормозные колодки 
• Пружины тормозной колодки 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Всегда устанавливайте новые тормозные колодки и тормозну
ю колодкупружины как набор. 

 

5. Проверка: 
• Эксплуатация педали тормозаМягкое или пористое чувств

о ^ Отбирает у тормозасистема. 
Обратитесь к “КРОВОТЕЧЕНИЮ У ГИДРАВЛИЧЕСКОГ
ОТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА” на странице 3-14. 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) ясный пластмассовый шланг «1» п

лотно кполый винт «2». Поместите другой конецшланг в отк
рытый контейнер. 

b. Ослабьте полый винт и продвиньтесьпоршень тормозной ск
обы в тормозную скобус Вашими пальцами. 

 
c. Сожмите полый винт к спецификации. 

\ 

Полый винт 
6 нм (0.6 mkgf, 4.3 ftlbf) 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
3. Установите: 

• Скоба заднего тормоза 

\ 

Стопорный болт скобы заднего тормоза27 
нм (2.7 mkgf, 19 ftlbf) 

4. Проверка: 
• Уровень тормозной жидкости 

Ниже отметки минимального уровня ^ Добавляютрекомен
дуемая тормозная жидкость кнадлежащий уровень. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ТОРМОЗАУРОВЕНЬ ЖИДКОС
ТИ’ на странице 3-12. 

EAS22590 
УДАЛЕНИЕ СУППОРТА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Прежде, чем удалить тормозную скобу, высушитетормозная жидк
ость от всей тормозной системы. 

1. Перемещение: 
• Союз шланга заднего тормоза соединяется болтом «1» 
• Шайбы «2» 
• Шланг заднего тормоза «3» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Поместите конец тормозного шланга в контейнери откачайте тор
мозную жидкость тщательно. 

 
EAS22600 
РАЗБОРКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА КАЛИ -ЗА 
1. Перемещение: 

• Поршень тормозной скобы 
• Поршневое пылезащитное уплотнение тормозной скобы 
• Уплотнение поршня тормозной скобы▼▼▼▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼a. Унесите сжатый возд
ух в тормозной шланг 

раскрытие шва для выкачивания поршня оттормозная скоба
. 
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EWA13550 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Покройте(Охватите) поршень тормозной скобы тряпкой.
Бойтесь раниться когда пи -тонна удалена из тормозн
ой скобы. 

• Никогда не пытайтесь вырвать пи тормозной скобы - 

 

b. Удалите поршневое пылезащитное уплотнение тормозной скоб
ыи уплотнение поршня тормозной скобы. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS22640 
ПРОВЕРКА СУППОРТА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 

Рекомендуемая тормозная составляющая замена -график(
список) ment 

Тормозные колодки Если необходимо 
Поршневое пылезащитное упло
тнение 

Каждые два года 
Уплотнение поршня Каждые два года 
Тормозной шланг Каждые четыре года 

Тормозная жидкость 
Каждые два года икаждый раз, к
огда тормоздемонтированный 

1. Проверка: 
• Поршень тормозной скобы «1»Подвергайте Замену ^ кор
розии/царапайте/носитепоршень тормозной скобы. 

• Цилиндр тормозной скобы «2» 
Царапины/износ ^ Замена тормоз Кэл -сборка iper. 

• Тело тормозной скобы «3» 
Трещины/повреждение ^ Замена тормозсборка кронцирку
ля. 

• Прохождение поставки тормозной жидкости(тело 
тормозной скобы) 
Преграда ^ Прорывается со сжатымвоздух. 

EWA3D84003 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

EAS22650 
СБОРКА СУППОРТА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 
EWA3D84004 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Перед установкой, весь внутренний тормоз com-ponent
s должен быть убран(очищен) и смазанс чистой или н
овой тормозной жидкостью. 

• Никогда не используйте растворители на внутреннем т
ормозекомпоненты, поскольку они вызовут тормозпор
шневое пылезащитное уплотнение кронциркуля и торм
озная скобауплотнение поршня, чтобы раздуться и иск
азить. 

       
 

отобранный, замените поршневую пыль тормозной ско
быизоляция и уплотнение поршня тормозной скобы. 

 
 

Рекомендуемая жидкостьТОЧКА 4 

EAS22670 
УСТАНОВКА СУППОРТА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА 
1. Установите: 

• Скоба заднего тормоза «1» 
(временно) 

Новый 
• Шланг заднего тормоза «2» 
• Союз шланга заднего тормоза соединяется болтом «3» 

 

Болт союза шланга заднего тормоза
30 нм (3.0 mkgf, 22 ftlbf) 

EWA13530 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надлежащее направление тормозного шланга важно дляо
беспечьте безопасную эксплуатацию транспортного средс
тва. Обратитесь к“КАБЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ” на страни

 2 3  ECA14170 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  

При установке тормозного шланга натормозная скоба «1»,
 удостоверьтесь тормозная магистралькасания проектиро
вание «b» на тормозекронциркуль. 

Каждый раз, когда тормозная скоба демонтирована,замен
ите поршневое пылезащитное уплотнение тормозной скоб
ыи уплотнение поршня тормозной скобы. 
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2. Перемещение: 

• Скоба заднего тормоза 
3. Установите: 

• Тормозные колодки 
• Пружины тормозной колодки 
• Скоба заднего тормоза 

Обратитесь к “ЗАМЕНЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ(ТЫЛА)ТОРМОЗ
НЫЕ КОЛОДКИ” на странице 4-38. 

 

Стопорный болт скобы заднего тормоза27
 нм (2.7 mkgf, 19 ftlbf) 

4. Заполнитесь: 
• Бак для тормозной жидкости(с указанной суммой(количес

твом) recom-исправленная тормозная жидкость) 

 

Рекомендуемая жидкостьТ
ОЧКА 4 

EWA13090 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Используйте только определяемую тормозную жидкост
ь.Другие тормозные жидкости могут вызвать резинуиз
оляции для ухудшения, вызывая утечку ибедная торм
озная производительность. 

• Пополнение с тем же типом тормозной жидкостиэто у
же находится в системе. Смешивание тормозажидкост
и могут привести к вредному химикатуреакция, приво
дя к плохому тормозу perfor-Манс. 

• При пополнении, быть осторожным, который делает в
одане входят в бак для тормозной жидкости. Водабуд
ет значительно ниже точка кипениятормозная жидкост
ь и могла вызвать парзамок. 

ECA13540 
ПРИМЕЧАНИЕ ________________________________________  
Тормозная жидкость может повредить окрашенные пов
ерхностии пластмассовые части. Поэтому всегда чист
ыйлюбая пролитая тормозная жидкость немедленно. 

5. Кровоточьте: 
• Тормозная система 

Обратитесь к “КРОВОТЕЧЕНИЮ У ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА” на странице 3-14. 

6. Проверка: 
• Уровень тормозной жидкости 

Ниже отметки минимального уровня ^ Добавляютрекоме
ндуемая тормозная жидкость кнадлежащий уровень. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ТОРМОЗАУРОВЕНЬ ЖИДКОС
ТИ’ на странице 3-12. 

 
• Эксплуатация педали тормоза 

Мягкое или пористое чувство ^ Отбирает у тормозасисте
ма. 
Обратитесь к “КРОВОТЕЧЕНИЮ У ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА” на странице 3-14. 

EAS22700 
УДАЛЕНИЕ ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
ЦИЛИНДР 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Прежде, чем удалить ведущее устройство заднего тормоза cylin-
der, слейте тормозную жидкость от всего тормозасистема. * • 

1. Перемещение: 
• Союз шланга заднего тормоза соединяется болтом «1» 
• Шайбы «2» 
Шланг заднего тормоза «3» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Для сбора любой остающейся тормозной жидкости помес
тите aконтейнер под главным цилиндром иконец тормозн
ого шланга. 
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EAS22720 
ПРОВЕРКА ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
ЦИЛИНДР 
1. Проверка: 

• Главный тормозной цилиндрПовреждайте/царапайте/нос
ите Замену ^. 

• Прохождение поставки тормозной жидко
сти(тело главного тормозного цилиндра) 
Преграда ^ Прорывается со сжатымвоздух. 

2. Проверка: 
• Комплект главного тормозного цилиндраПовреждайте/ца

рапайте/носите Замену ^. 
3. Проверка: 

• Бак для тормозной жидкостиТрещины/
повреждение ^ Замена. 

• Диафрагма бака для тормозной жидкостиТрещины/повре
ждение ^ Замена. 

4. Проверка: 
• Тормозные шланги 

Трещины/повреждение/износ ^ Замена. 

EAS22730 
СБОРКА ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАДНЕГО ТОРМОЗАЦИ
ЛИНДР 
EWA13520 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Перед установкой, весь внутренний тормоз com-ponent
s должен быть убран(очищен) и смазанс чистой или н
овой тормозной жидкостью. 

• Никогда не используйте растворители на внутре
ннем тормозекомпоненты. 

 
 

Рекомендуемая жидкостьТОЧКА 4 

EAS22750 
УСТАНОВКА ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАДНЕГО ТОРМОЗ
АЦИЛИНДР 
1. Установите: 

Шайбы «1» INSMШланг заднего тормоза «2
» 
Союз шланга заднего тормоза соединяется болтом «3» 

 

Болт союза шланга заднего тормоза
30 нм (3,0 м kgf, 22 фута lbf) 

EWA13530 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надлежащее направление тормозного шланга важно дляо
беспечьте безопасную эксплуатацию транспортного средс
тва. Обратитесь к“КАБЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ” на страни

  ECA3D81005 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  
При установке тормозного шланга наглавный тормозной 
цилиндр, удостоверьтесь тормозперекачайте по трубопро
воду касания проектирование «b» на 

 

2. Заполнитесь: 
• Бак для тормозной жидкости(с указанной суммой(количест

вом) recom-исправленная тормозная жидкость) 

Рекомендуемая жидкостьТОЧКА 4 

EWA13090 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Используйте только определяемую тормозную жидкост

ь.Другие тормозные жидкости могут вызвать резинуиз
оляции для ухудшения, вызывая утечку ибедная торм
озная производительность. 

• Пополнение с тем же типом тормозной жидкостиэто у
же находится в системе. Смешивание тормозажидкости
 могут привести к вредному химикатуреакция, приводя
 к плохому тормозу perfor-Манс. 

• При пополнении, быть осторожным, который делает в
одане входят в бак для тормозной жидкости. Водабуд
ет значительно ниже точка кипениятормозная жидкость
 и могла вызвать парзамок. 
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ECA13540 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
Тормозная жидкость может повредить окрашенные по
верхностии пластмассовые части. Поэтому всегда чис
тыйлюбая пролитая тормозная жидкость немедленно. 
3. Кровоточьте: 

• Тормозная система 
Обратитесь к “КРОВОТЕЧЕНИЮ У ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА” на странице 3-14. 

4. Проверка: 
• Уровень тормозной жидкости 

Ниже отметки минимального уровня ^ Добавляютрекоме
ндуемая тормозная жидкость кнадлежащий уровень. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ТОРМОЗАУРОВЕНЬ ЖИДКО
СТИ’ на странице 3-12. 

5. Проверка: 
• Эксплуатация педали тормоза 

Мягкое или пористое чувство ^ Отбирает у тормозасисте
ма. 
Обратитесь к “КРОВОТЕЧЕНИЮ У ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА” на странице 3-14. 

6. Корректируйтесь: 
• Позиция регулировочного болта педали тормозаОбрати

тесь к “КОРРЕКТИРОВКЕ ЗАДНЕГО ДИСКАТОРМОЗИТ
Е” на странице 3-14. 
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EAS22860 
УДАЛЕНИЕ РУЛЯ 
1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной поверхн
ости. 
EWA13120 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чтоб
ы тамне опасность его падение. 

2. Перемещение: 
• Власть(Захват) руля «1» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Унесите сжатый воздух между рулеми власть(захват) руля, и пос
тепенно продвигаетсявласть(захват) от руля. 

 
EAS22880 
ПРОВЕРКА РУЛЯ 
1. Проверка: 

• Руль 
Изгибы/трещины/повреждение ^ Замена. 

EWA13690 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не пытайтесь выправить изогнутую ручку -бар(брусок), п
оскольку это может опасно ослабить его. 

EAS22930 
УСТАНОВКА РУЛЯ 
1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной поверх
ности. 
EWA13120 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чт
обы тамне опасность его падение. * • 

2. Установите: 
• Руль «1» 
Верхние держатели руля «2» 

 

Верхний болт держателя руля28 нм (
2.8 mkgf, 20 ftlbf) 

ECA3D8100
6 
ПРИМЕЧАНИ

 

• Поверните руль полностью(всю дорогу) налевои пра
во. Если существует контакт стопливный бак, скорр
ектируйте позицию руля. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Выровняйте конец верхнего держателя руляс перфорацией о
тмечают на руле. 

 

3. Установите: 
• Рычаг муфты «1» 
• Тросик сцепления «2» 

 

Болт держателя рычага муфты10 нм 
(0.1 mkgf, 7.2 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Выровняйте сопряженные поверхности рычага муфтыс перф
орацией отмечают на руле. 

1 

 

4. Установите: 
• Переключатель(Коммутатор) «1» руля левой стороны 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Выровняйте проектирование на руле левой стороныпереключ
атель(коммутатор) с отверстием «b» в руле. 

• Во-первых, сожмите устройства, повышаяющие характе
ристики, передняя сторонаверхний держатель руля, и 
затем натыльная(задняя) сторона. 
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5. Установите: 
• Власть(Захват) руля «1» 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Примените тонкий слой резинового адгезива наконец левой 

стороны руля. 
b. Двигайте власть(захват) руля по концу левой стороныруль. 
c. Вытрите любой избыточный резиновый адгезив с aчистая т

ряпка. 
EWA13700 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не касайтесь власти(захвата) руля дорезиновый адгезив 
имеет полностью сушеный. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Должно быть меньше чем 3 мм (0.12 в)разрешение(устранение) 
между рулем держит ипереключатель(коммутатор) руля левой ст
ороны. 

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
6. Соединитесь: 

• Кабель дросселя (кабель деселератора) «1» 
(к правильному переключателю(коммутатору) «2» руля) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Поверните правильный переключатель(коммутатор) руля и завин
тите егона конец кабеля дросселя. • 

 
7. Установите: 

• Правильный переключатель(коммутатор) «1» руля 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Выровняйте проектирование на правильном рулепереключатель(
коммутатор) с отверстием «b» в руле. 

 

8. Установите: 
• Главный цилиндр переднего тормоза «1» 
• Держатель главного цилиндра переднего тормоза «2»Об

ратитесь к “УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫГЛАВНЫ
Й ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР” на странице4-31. 

 
 

 

 

Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса)
5.0-10.0 мм (0.20-0.39 в) 
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10. Корректируйтесь: 
• Дросселируйте бескабельную игру(пьесу)Обратитесь к “
КОРРЕКТИРОВКЕ ДРОССЕЛЯБЕСКАБЕЛЬНАЯ ИГРА(
ПЬЕСА)” на странице 3-27. 

Дросселируйте бескабельную игру(пь
есу)4.0-6.0 мм (0.16-0.24 в) 
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EAS22950 
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА 
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EAS22960 
УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ВИЛОЧНЫХ УЧАСТКОВ 
Следующая процедура относится к обоим изпередние вилочны
е участки. 
1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной повер
хности. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чт
обы тамне опасность его падение. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Поместите транспортное средство на подходящий стенд так, чтоб
ыпереднее колесо поднято. 

2. Ослабьтесь: 
• Более низкие стяжные болты кронштейна 

EWA3D81004 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прежде, чем ослабить более низкое повышение кронштей
наболты, поддерживайте передний вилочный участок. 

EAS22980 
РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ ВИЛОЧНЫХ УЧАСТКОВ 
Следующая процедура относится к обоим изпередние вилочны
е участки. 
1. Дренаж: 

• Вилочная нефть(масло) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Поглаживайте внешнюю трубу несколько раз в то время как дрен

  

 
2. Перемещение: 

• Пылезащитное уплотнение «1» 
• Клип(Скрепка) масляного уплотнения «2» 

(с отверткой плоской головки) 
ECA14180 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________  
Не царапайте(чешите) камеру. 

 
• Стержень увлажнителя соединяется болтом «1» 
• Медная шайба 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
При удерживании стержня увлажнителя увлажнителемдержатель
 стержня «2» и T-ручка «3», ослабьтесьболт стержня увлажнител
я. 

 
4. Перемещение: 

• Камера 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Держите(Проводите) передний вилочный участок горизонта

льно. 
b. Надежно зафиксируйте кронштейн тормозной скобы втиски 

с мягкими челюстями. 
c. Отделите камеру от внешней трубыпутем натяжения камер

ы сильно, но ухода -полностью. 
ECA14190 * • 

ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
• Чрезмерная сила повредит масляное уплотнениеи втул

ка. Поврежденное масляное уплотнение или кустарник 
-луг должен быть заменен. 

Избегите основать камеру ввнешняя труба во время вы
шеупомянутой процедуры, какнефтяной(масляный) стоп
ор потока будет поврежден. 
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▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS23010 
ПРОВЕРКА ПЕРЕДНИХ ВИЛОЧНЫХ УЧАСТКОВ 
Следующая процедура относится к обоим изпередние вилочны
е участки. 
1. Проверка: 

• Камера 
• Внешняя труба 

Изгибы/повреждение/царапины ^ Замена. 
EWA13650 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не пытайтесь выправить внутренний наклонтруба, по
скольку это может опасно ослабить его. 

2. Мера(Показатель): 
• Вилочная пружинная длина свободного пробег

а 
    

 
3. Проверка: 

• Стержень увлажнителяПовреждайт
е/носите Замену ^. 
Преграда ^ Сдувает(Задувает) все нефтяное(масляное) 
первенство -мудрецы со сжатым воздухом. 

• Нефтяной(Масляный) стопо
р потокаПовредите замену ^
. 

ECA14200 
ПРИМЕЧАНИЕ 

внутреннее строительство(конструкция), которые явля
ются particu-larly, чувствительный(быстро реагирующи
й) к инородному материалу. 

• При разборке и сборкепередний вилочный участок, не
 позволяйте никому иностранномуматериал для входа
    

EAS23020 
СБОРКА ПЕРЕДНИХ ВИЛОЧНЫХ УЧАСТКОВ 
Следующая процедура относится к обоим изпередние вилочны
е участки. 
EWA13660 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Удостоверьтесь уровни масла в обеих передних вилк
ахучастки равны. 

• Неровные уровни масла могут привести к бедным ха
ньцам -шик и потеря стабильности. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
• При сборке переднего вилочного участка, быть увереннымзам

енять следующие части: 
- Втулка камеры 
- Внешняя втулка трубы 
- Масляное уплотнение 
- Пылезащитное уплотнение 

• Прежде, чем собрать передний вилочный участок, сделатьув
еренный все компоненты являются чистыми. 

1. Установите: 

• Камера, густо разрастающаяс
я «1» 
• Стержень увлажнителя «2» 
• Пружина «3» 
• Нефтяной(Масляный) стопор п
отока «4» 

ECA3D81007 
 

Новый 

Позвольте стержню увлажнителя скользить медленно вн
изкамера «5», пока это не высовывается отнижняя часть
 камеры. Будьте осторожны нетповредить камеру. 

 

2. Смажьте: 
• Наружная поверхность камеры 

 

Рекомендуемая нефть(масло)Не
фть(Масло) вилки yamaha 10

 

• Передний вилочный участок имеет встроенный увл
ажнителькорректировка стержня и очень сложного 
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3. Установите: 
• Камера(во внешней трубе

) 
4. Установите: 

5. 

• Медная шайба INS! 
• Болт стержня увлажнителяН
апрягитесь: 
• Стержень увлажнителя соед

   
V. Болт стержня увлажнителя 
 30 нм (3,0 м kgf, 22 ftlbf) 

X> LOCTITE® 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ______________________________ 
При проведении сборки стержня увлажнителядержатель стержня
 увлажнителя «2» и T-ручка «3»,сожмите болт стержня увлажнит
еля. 

 
 

Масляное уплотнение «
1» INEMI(с вилочной изол

 
водитель(драйвер) «2») 

ECA14220 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Удостоверьтесь пронумерованная сторона масляного упл
отнениявыравнивает. 

 

Держатель стержня увлаж
нителя90890-01460T-ручка9
0890-01326 
Двигатель 3/8 дюйма T-ручки 60 см длин

ойYM-01326 

 
6. Установите: 

• Внешняя труба, густо разрастающаяся «1» IN1SM 
• Шайба 

(с вилочным водителем(драйвером) изоляции «2») 

Вилочный водитель(д
райвер) изоляции9089
0-01442 
Корректируемый вилочный водитель(драй
вер) изоляции (36-46 мм) 
YM-01442  

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Прежде, чем установить масляное уплотнение, смажьте его в

ыступыс основанной на литии-мылом смазкой. 
• Смажьте наружную поверхность камерыс вилочной нефтью(м

аслом). 
• Прежде, чем установить масляное уплотнение, покройте(охват

ите) вершинупередний вилочный участок с полиэтиленовым п
акетом для защитымасляное уплотнение во время установки. 

 

 
8. Установите: 

• Клип(Скрепка) масляного уплотнения «1» Новый 
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НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ____________________________  
Скорректируйте клип(скрепку) масляного уплотнения так, чт
обы он вписалсяканавка внешней трубы. 

 
9. Установите: 

• Пылезащитное уплотнение «1» INEw(с вилочным в
есом водителя(драйвера) изоляции «2») 

Вилочный водитель(драйвер) изоляции90
890-01442 

Корректируемый вилочный водитель(драйвер
) изоляции (36-46 мм) 
YM-01442 

 

 
10. Заполнитесь: 

• Передний вилочный участок 
(с указанной суммой(количеством) recom-исправленная
 вилочная нефть(масло)) 

 

Количество 
488,0 см3 (16.50 американского Оза, 17.2
1Импорт Оз) 

Рекомендуемая нефть(масло)Не
фть(Масло) вилки yamaha 1

 
11. Мера(Показатель): 

• Передний вилочный уровень масла участка 
(от вершины камеры, свнешняя труба полностью сжата и 
безвилочная пружина) 
Из спецификации ^ Правильный. 

 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
• При заполнении переднего вилочного участка сохраните его 
вертикально. 
• После заполнения медленно накачивайте передний вилочный

      

12. Установите: 
• Пружина 
• Гнездо пружины 
• Распорная деталь 
• Болт с головкой 

(наряду с кольцевым уплотнителем Новый | 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
• Прежде, чем установить болт с головкой, смажьте его O-кольц

о со смазкой. 
• Временно сожмите болт с головкой. 
• Сожмите болт с головкой определенный крутящий момент, ког

даустановка передней вилки с верхним кронштейном. 

EAS23050 
УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ ВИЛОЧНЫХ УЧАСТКОВ 
Следующая процедура относится к обоим изпередние вилочные 
участки. 
1. Установите: 

• Более низкая передняя вилка покрывает(охватывает) «
1» 
• Передний вилочный участок «2» 
• Верхний кронштейн «3» 

Временно сожмите верхнее и более низкоестяжные бо
лты кронштейна. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Удостоверьтесь, что конец камеры является сбросом свершина в
ерхнего кронштейна  
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2. Напрягитесь: 
• Более низкие стяжные болты кронштейна 

 

Более низкий стяжной болт кронште
йна45 нм (4.5 mkgf, 32 ftlbf) 

3. Перемещение: 
• Верхний кронштейн 

4. Напрягитесь: 
• Более низкая передняя вилка покрывает(охватывает)
  

 

Более низкая передняя вилка покры
вает(охватывает) болт18 нм (1.8 

   
5. Установите: 

• Верхняя передняя вилка покрывает(охватывает) расп
орную деталь «1» 
• Верхняя передняя вилка покрывает(охватывает) «2» 
   НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  

Выровняйте канавки в верхней передней вилкераспорная дета
ль покрытия «1», и канавка «b» в верхнемпередняя вилка покр
ывает(охватывает) «2» более низкой передней вилкойпокройт
е(охватите) соединяется болтом «3». 

 
6. Напрягитесь: 

• Регулирование гайки основы 

 

Регулирование гайки основы110 нм (
11 mkgf, 80 ftlbf) 

• Болт с головкой 

Болт с головкой 
23 нм (2.3 mkgf, 17 ftlbf) 

• Верхний стяжной болт кронштейна 

 

Верхний стяжной болт кронштейна20
 нм (2.0 mkgf, 14 ftlbf) 

EWA13680 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удостоверьтесь, что тормозной шланг разбит опора -er
ly. 
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EAS23090 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОЛОВЫ 

Удаление более низкого кронштейна 

* 1-й 52 нм (5,2 м ■ kgf, 37 футов ■
 Ibf) 

2-й 18 нм (1,8 м kgf, 13-футовый Ib
f) 

 23 нм (2,3 м kgf, 17 футов - Ibf) 

  4 нм (0,4 м kgf, 2,9-футовый I
bf) 

/ (JJjjjDS» 

 

< 

X 11 нм [1,1 м kgf, 8,0-футовый I
bf)   

_ ----- —— 

    
X v©  / 

   

6     

r 
 

-  5  
 

10 нм (1,0 м kgf, 7,2 футов lbf) | 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
Верхние участки вилки кронштейна/Передней стороны Обратитесь к “ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКЕ” на странице 4-48. 
Передний свет сигнала поворота 
Разветвитель датчика температуры воздуха Разъединить. 
Передний кронштейн света сигнала поворота 
Датчик температуры воздуха 
Держатель шланга переднего тормоза 
Соединение шланга переднего тормоза 
Контршайба 
Верхняя кольцевая гайка 
Резиновая шайба 

10 Более низкая кольцевая гайка 
11 Более низкий кронштейн 
12 Верхнее покрытие отношения(поведения) 
13 Верхнее внутреннее кольцо подшипника 
14 Верхнее отношение(поведение) 
15 Шайба 
16 Ниже отношение(поведение) 
17 Пылезащитное уплотнение 
18 Более низкое внутреннее кольцо подшипника 

2 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Удаление более низкого кронштейна 

 1-й 52 нм (5,2 м kgf, 37-футовый Ib
f) 

2-й 18 нм (1.8 m-kgf, 13 футов - Ibf
) 

X 23 нм (2,3 м - кгс, 17 футов - Ibf
) 

 X 4 нм (0,4 м - кгс, 2,9 фута - Ib
f) 

ЭТО    

X 11 нм [1,1 м kgf, 8,0-футовый I
bf)   

 ____ —— 

10 нм (1,0 м ■ kgf, 7,2 футов-Ibf) 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
19 Наружное кольцо подшипника 2 

Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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EAS23110 
УДАЛЕНИЕ БОЛЕЕ НИЗКОГО КРОНШТЕЙНА 
1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной по
верхности. 
EWA13120 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чтоб
ы тамне опасность его падение. 
2. Перемещение: 

• Верхняя кольцевая гайка 
• Резиновая шайба 
• Более низкая кольцевая гайка «1» 
• Более низкий кронштейн 

EWA13730 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте более низкий кронштейн так, чт
обынет никакой опасности его падения. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Удалите более низкую кольцевую гайку с держащейся гайкойклю
ч «2». 

 

Регулирование гаечного кл
юча90890-01403 

Гаечный ключ выхлопного фланцаY
U-A9472 

 
EAS23120 
ПРОВЕРКА ДЕРЖАЩЕЙСЯ ГОЛОВЫ 
1. Промывка: 

• Подшипники 
• Кольца подшипника 

 

Рекомендуемый растворитель очисткиКеро
син 

2. Проверка: 
• Подшипники 
• Кольца подшипникаПовредите/сложи

те Замену ^. 
3. Замена: 

• Подшипники 
• Кольца подшипника 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Удалите кольца подшипника из того, чтобы регулировать -тр

уба верхней части луга с длинным стержнем «1» и ветчина -
Мер. 

b. Удалите кольцо подшипника из нижекронштейн с долотом п
ола(этажа) «2» и молоток. 

c. Установите новое пылезащитное уплотнение и новое отнош
ение(поведение)гонки(расы). 

ECA14270 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
Если кольцо подшипника не установлено правильно, 
держащаяся главная труба могла быть повреждена. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Всегда заменяйте подшипники и отношение(поведение)гонки(

расы) как набор. 
• Каждый раз, когда держащаяся голова является disassem-ото

бранный, замените пылезащитное уплотнение. 

 

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
4. Проверка: 

• Верхний кронштейн 
• Более низкий кронштейн 

(наряду с держащейся основой)Изгибы/трещины/повреж
дение ^ Замена. 

EAS23140 
УСТАНОВКА ДЕРЖАЩЕЙСЯ ГОЛОВЫ 
1. Смажьте: 

• Верхнее отношение(поведение) 
• Ниже отношение(поведение) 
• Кольца подшипника 
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Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 

2. Установите: 
• Более низкая кольцевая гайка «1» 
• Резиновая шайба «2» 
• Верхняя кольцевая гайка «3» 
• Контршайба «4» 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ И КОРРЕКТИРОВКЕДЕРЖА
ЩАЯСЯ ГОЛОВА” на странице 3-19. 

 
3. Установите: 

• Шланг переднего тормоза соединяетс
я «1» 
    

  
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Удостоверьтесь что проектирование на нижекронштейн связы

вается со стороной «b» передней сторонысоединение тормоз
ного шланга «1». 

• Выровняйте проектирование «c» на переднем тормозеполейт
е из шланга держателя с отверстием «d» в нижекронштейн. 

 

4. Установите: 
• Передние вилочные участки 
• Верхний кронштейн 

Обратитесь к “ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКЕ” на странице 4-48. 
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EAS23160 
ЗАДНЯЯ СБОРКА АМОРТИЗАТОРА 
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EAS23180 
ОБРАБОТКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 
EWA13740 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Этот задний амортизатор содержит высокосжатый газ аз
ота. Перед обработкойзадний амортизатор, прочитайте и 
сделайтеуверенный Вы понимаете следующий informa-tio
n. Производитель не может удерживатьсяответственный 
за материальный ущерб или за -зональная рана, которая
 может следовать неподходящийобработка заднего аморт
изатора. 
• Не вмешивайтесь или пытайтесь открыть заднюю част

ь(тыл)амортизатор. 
• Не подвергайте задний амортизатороткрытое пламя ил

и любой другой источник высокотепло. Высокая темп
ература может вызвать взрывиз-за чрезмерного давле
ния газа. 

• Не деформируйте или повреждайте задний шокабсорбе
р в любом случае. Задний амортизаторповреждение(у
щерб) приведет к плохому демпфированию за -forman
ce. 

EAS23190 
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗАДНЕГО ШОКА 
АБСОРБЕР 
1. Давление газа должно быть выпущено(опубликовано) перед ск

идкой -изложение заднего амортизатора. Выпустить(Опубли
ковать)давление газа, сверлите(развертывайте) 2-3 мм (0.0
8- 
0. 12 в) отверстие через задний шокабсорбер в пункте 15
-20 mm (0.60-0.79в) от его конца как показано. 

EWA13760 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Носите защиту глаз для предотвращения повреждений гл
азот выпущенного(опубликованного) газового или металл

   

 

EAS23230 
УДАЛЕНИЕ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСБОРКА 
1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной повер

хности. 

EWA13120 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чтоб
ы тамне опасность его падение. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Поместите транспортное средство на подходящий стенд так, что
бызаднее колесо поднято. 

2. Перемещение: 
• Соединение гаек руки «1» 
• Соединение руки соединяется болтом «2» 
• Соединение рук(оружия) «3» 
• Задняя сборка амортизатора понижает гайку 

«4» 

• Задняя сборка амортизатора понижает болт 
«5» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
При удалении соединяющихся болтов руки держатьсяswingarm т
ак, чтобы это не падало. 

 

3 

3. Перемещение: 
• Задняя сборка амортизатора верхняя гайка 
• Задняя верхняя сборка амортизатораболт «1» 
• Задняя сборка амортизатора «2» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Повысьте swingarm и затем удалите заднюю часть(тыл)сборка ам
ортизатора из-за 
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EAS23240 
ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСБОРКА 
1. Проверка: 

• Задний стержень амортизатораИзгибы/повреждение ^ Замена задняя часть(тыл)сборка амортизатора. 
• Задний амортизатор 

Газовые утечки/утечки нефти ^ Замена задняя часть(тыл
)сборка амортизатора. 

• Пружина 
Повреждайте/носите Замену ^ задний шоксборка абсорб
ера. 

• Втулка 
Повреждайте/носите Замену ^. 

• Распорная деталь 
Повреждайте/царапайте Замену ^. 

• Болты 
Изгибы/повреждение/износ ^ Замена. 

EAS23260 
ПРОВЕРКА СОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ РУКИ ИРУКА РЕЛЕ 
1. Проверка: 

• Соединение рук(оружия) 
• Рука реле 

Повреждайте/носите Замену ^. 
2. Проверка: 

• Подшипники 
• Масляные уплотнения 

Повредите/сложите Замену ^. 
3. Проверка: 

• Распорные детали 
Повреждайте/царапайте Замену ^. 

EAS23270 
УСТАНОВКА РУКИ РЕЛЕ 
1. Смажьте: 

• Распорные детали 
• Подшипники 

 

Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 

2. Установите: 
• Подшипники «1», «2», и «3»(к руке 

реле) 

Масляные уплотнения «4» EH0(к руке реле
) 

Установленная глубина отношения(повед
ения)4,5 мм (0.18 в) 

 

 

3 

4 

0 

A. Левая сторона 
B. Правая сторона 

EAS23310 
УСТАНОВКА ЗАДНЕГО ШОКАСБОРКА АБСОРБЕРА 
1. Смажьте: 

• Распорная деталь 

—» 
Рекомендуемая смазкаОснованная на литии

-мылом смазка 

2. Напрягитесь: 
• Гайка руки реле 

\ 
Гайка руки реле32 нм (3.2 mkgf, 23 ftlbf) 

3. Установите: 
• Задняя сборка амортизатора 
• Задняя верхняя сборка амортизатораболт 
• Задняя сборка амортизатора понижает болт 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Повысьте swingarm и затем установите заднюю часть(тыл)сборка
 амортизатора из-заswingarm и рука реле. 
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4. Напрягитесь: 
• Задняя сборка амортизатора верхняя гайка 

V 

Задняя сборка амортизатора 
верхняя гайка 

 48 нм (4.8 mkgf, 35 ftlbf) 

• Задняя сборка амортизатора понижает гайку 

 

Задняя сборка амортизатораболее низкая
 гайка 

48 нм (4.8 mkgf, 35 ftlbf) 

5. Установите: 
• Соединение рук(оружия) 
• Соединение болтов оружия 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
При установке соединяющихся рук(оружия) поднимитесьswingar
m. * • 

6. Напрягитесь: 
• Соединение гаек руки 

 

Соединение гайки руки59 нм (5.9 
mkgf, 43 ftlbf) 
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EAS23330 
SWINGARM 
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EAS23350 
УДАЛЕНИЕ SWINGARM 
1. Выдержите транспортное средство на горизонтальной поверхн
ости. 
EWA13120 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Надежно поддерживайте транспортное средство так, чтоб
ы тамне опасность его падение. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Поместите транспортное средство на подходящий стенд так, что
бызаднее колесо поднято. 

2. Мера(Показатель): 
• Игра(Пьеса) стороны Swingarm 
• Вертикальное перемещение Swingarm▼▼▼▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Измерьте напрягающийся крутящий момент центрагайка ша

хты. 

 

Гайка шахты центра85 нм (8.5 mkgf, 
61 ftlbf) 

b. Измерьтесь swingarm заканчивают бесплатную игру(пьесу)(о
севой) путем перемещения swingarm со стороны досторона. 

c. Если swingarm заканчиваются, бесплатная (осевая) игра(пье
са) отсутствует(отступает)из спецификации проверьте расп
орные детали, медведя -Ингс, шайбы и пылезащитные загл
ушки. 

 

Swingarm заканчивают бесплатный предел 
игры(пьесы)(осевой) 

1,0 мм (0.04 в) 

d. Измерьтесь swingarm заканчивают бесплатную игру(пьесу) «
B»(радиальный) путем продвижения swingarm иливниз. 

e. Если swingarm заканчиваются, бесплатная (радиальная) игр
а(пьеса) отсутствует(отступает)из спецификации проверьте 
распорные детали, медведя -Ингс, шайбы и пылезащитные 
заглушки. 

 

Swingarm заканчивают бесплатный предел 
игры(пьесы)(радиальный) 

1,0 мм (0.04 в) 

f. Проверьте swingarm движение(шаг) окружности -ment путем 
продвижения swingarm или вниз.Если swingarm движение ок
ружностине гладкий или если это застревает, проверьте spa
c-ers, подшипники, шайбы и пылезащитные заглушки. 

 

EAS23360 
ПРОВЕРКА SWINGARM 
1. Проверка: 

• Swingarm 
Изгибы/трещины/повреждение ^ Замена. 

2. Проверка: 
• Шахта центра 

Катите шахту центра на ровной поверхности.Изги
бы ^ замена. 

EWA13770 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не пытайтесь выправить согнутый центр 

 
3. Промывка: 

• Шахта центра 
• Пылезащитные 

 • Распорные детали 
• Шайбы 
• Подшипники 

 

Рекомендуемый растворитель очисткиКеро
син 

4. Проверка: 
• Пылезащитные заглушки 
• Распорная деталь 
• Шайбы 

Повреждайте/носите Замену ^. 
5. Проверка: 

• Подшипники 
Повредите/сложите Замену ^. 
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6. Проверка: 
• Распорная деталь 

Повреждайте/царапайте Замену ^. 

EAS28780 
УСТАНОВКА SWINGARM 
1. Смажьте: 

• Подшипники 
• Распорные детали 
• Пылезащитные заглушки 
• Шахта центра 

 

Рекомендуемая смазкаОснованная на 
литии-мылом смазка 

2. Установите: 
• Подшипники «1» 

 

A. Левая сторо
на 
B  Правая стор

 

<0 
Установленная глубина0-1.0 мм (0-0.04 в) 

3. Установите: 
• Гайка шахты центра 

\ 

Гайка шахты центра85 нм (8.5 mkgf, 61 ftlbf
) 

4. Корректируйтесь: 
• Слабый приводной ремень 

Обратитесь к “КОРРЕКТИРОВКЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ
СЛАБЕЙТЕ” на странице 3-18. 
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EAS23510 
РЕМЕННОЙ ПРИВОД 
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EAS23520 
УДАЛЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И ДВИГАТЕЛЯШКИВ 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ______________________________  
Ослабьте гайку приводного шкива перед удалениемзаднее колес
о. 

1. Ослабьтесь: 
• Гайка приводного шкива 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ______________________________  
При ослаблении гайки приводного шкива нажатьвниз на педали т
ормоза так приводной шкивне перемещается. 

EAS23530 
ПРОВЕРКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ 
1. Чистый: 

• Приводной ремень 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Вытрите приводной ремень чистой тканью. 
b. Поместите приводной ремень в смесь умеренных, удержива

ют -джентльмен и вода. Затем удалите любую грязь изприв
одной ремень. 

c. Удалите приводной ремень из смеси ипромойте его прочь с 
чистой водой. Затем позвольтеприводной ремень полность
ю сохнет. 

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
2. Проверка: 

• Приводной ремень 
ECA14690 

ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
• Защищать приводной ремень от повреждения(ущерба),

обращайтесь с ним с осторожностью. 
• Приводной ремень не может быть изогнут меньшийче

м 125 мм (4.92 в) «a». 
• Удаленный приводной ремень не может быть скручен

наизнанку. 

 
• Приводной шкив 
• Задний шкив колеса 

Согнутые зубы ^ Замена приводной ремень ишкивы как 
набор. 

EAS23540 
УСТАНОВКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И ДВИГАТЕЛЯШКИВ 
1. Установите: 

• Приводной ремень 
ECA14710 
ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________  
Выровняйте отметку приводного ремня снаправление пр
огресса «A». 
Не скручивайте приводной ремень при установкеэто. 

 

2. Установите: 
• Swingarm 

Обратитесь к «SWINGARM» на странице 4-64. 
• Заднее колесо 

Обратитесь к “ЗАДНЕМУ КОЛЕСУ’ на странице 4-15. 
3. Установите: 

• Шайба 
• Гайка приводного шкива 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ______________________________  
Установите шайбу со столкновение отметкинаправленный нару
жу. * • 

4. Напрягитесь: 
• Гайка приводного шкив
 

 

Гайка приводного шкива140 нм (14.0 mkg
f, 100 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Делайте ставку на гайку приводного шкива в очертаниях(предо
хранителях) вось двигателя. 
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• При сжатии гайки приводного шкива нажатьвниз на педали т
ормоза так приводной шкивне перемещается. 

 
5. Корректируйтесь: 

• Слабый приводной ремень 
Обратитесь к “КОРРЕКТИРОВКЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ
СЛАБЕЙТЕ” на странице 3-18. 
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EAS23710 
ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ 
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EAS5S71005 
УСТАНОВКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ ИГЛУШИТЕЛЬ 
1. Установите: 

• Зажимные винты покрытия выхлопной трубы Новый 

 

Зажим покрытия выхлопной труб
ывинт 

5 нм (0,5 м kgf, 3,6 фута lbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Не повторно сжимайте зажим покрытия выхлопной трубывинты; 
всегда заменяйте их новыми еслиони ослаблены. 

2. Установите: 

Прокладка «1»
(к глушителю) 

Новый 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Установите прокладку с закруглением кромок, расположенныйна
 внутренней оправе прокладки и закруглении кромок«b», располо
женный на внешней оправе прокладки, какпоказанный. 
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EAS5S71006 
УСТАНОВКА КРЫШЕК ЦИЛИНДРА 
1. Установите: 

• Передний цилиндр понижается, пластмасса покрывают(о
хватывают) «1» 
• Переднее цилиндрическое верхнее пластмассовое покры
тие «2» 
• Задняя цилиндрическая пластмасса левой стороны покр
ывает(охватывает) кронштейн «3» 
• Задняя цилиндрическая правильная пластмасса покрыва
ет(охватывает) кронштейн 

«4» 
• Задняя цилиндрическая пластмасса левой стороны покр
ывает(охватывает) «5» 
• Задняя цилиндрическая правильная пластмасса покрыва
ет(охватывает) «6» 

Передний цилиндр понижает пластмассубол
т покрытия 

20 нм (2.0 mkgf, 14 ftlbf) 
Передняя цилиндрическая верхняя пластма
ссавинт покрытия 

5 нм (0.5 mkgf, 3.6 ftlbf) 
З    

    
      

   
   

      

 

 

2. Корректируйтесь: 
• Длина стержня изменения 

Обратитесь к “КОРРЕКТИРОВКЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЕДАЛЬ’ на странице 3-21. 

 

EAS5S71007 
УСТАНОВКА РУКИ ИЗМЕНЕНИЯ 
1. Установите: 

• Рука изменения «1» 

 

Болт руки изменения16 нм (1.6 mkgf,
 11 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Выровняйте отметку «меня» в шахте изменения сотметка перф
орации «b» в руке изменения. 
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D isconn 

8 

v) 

ect 

луг приведение и шланги, 30 нм (3,0 м ■ kgf, 22 фута ■ Ibf) 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
 Место наездника(водителя)  Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице 4-1. 
 Боковая крышка (головка цилиндра)  Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице 4-1. 
 Топливный бак  Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-

1  
 Сборка коллектора потребления  Обратитесь к «КОРПУСАМ ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛО

НОК» на странице 6-6  
 Моторное лидерство(свинец) начинающего(стартера)  Обратитесь к «ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ СТАРТЕРУ» на с

транице 5-55. 
 Шланг заднего тормоза  Обратитесь к «ЗАДНЕМУ ТОРМОЗУ» на странице 4-

33  
1 Разветвитель переключателя(коммутатора) уровня масл

а 1 Разъединить. 
2 Кепка свечи зажигания 2 Разъединить. 
3 Шланг передышки картера 1  
4 Разветвитель выпрямителя/регулятора 1 Разъединить. 
5 Разветвитель датчика позиции коленчатого вала 1 Разъединить. 

6 Нейтральный соединитель(разъем) переключателя(ком
мутатора) 1 Разъединить. 

7 Роговой соединитель(разъем) 2 Разъединить. 

8 Рог 1  
9 Разветвитель температурного датчика двигателя 1 Разъединить. 

10 Кронштейн катушки зажигания 1  
11 Тросик сцепления 1  

   Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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Удаление вниз труба и двигатель 

88 нм (8,8 м ■ kgf, 64 фута ■ Ibf) 

  30 нм (3,0 м kgf, 22 фута ■ Ibf) 
  
/15 \ 88 нм (8,8 м kgf, 64-футовый Ib

f) 
\48 нм (4,8 м - кгс, 35-футовый Ibf) 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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EAS23720 
УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
1. Установите: 

• Двигатель «1» 
• Кронштейн двигателя (передняя верхняя сторона) «2» 
• Болты кронштейна двигателя (передняя верхняя сторон
а) «3» 
• Болт установки двигателя (передняя верхняя сторона) 

«4» 
• Гайка установки двигателя (передняя верхняя сторона) 

«5» 
• Кронштейн двигателя (задняя часть(тыл) понижают стор
ону), «6» 
• Болты кронштейна двигателя (задняя часть(тыл) понижа
ют сторону), «7» 
• Кронштейн двигателя (задняя верхняя сторона) «8» 
• Болты кронштейна двигателя (задняя верхняя сторона) 
«9» 
• Болт установки двигателя (задняя часть(тыл) понижают с

торону),«10» 
• Гайка установки двигателя (задняя часть(тыл) понижают
 сторону), 

«11» 
• Болт установки двигателя (задняя верхняя сторона)«12» 
• Гайка установки двигателя (задняя верхняя сторона)«13» 
• Вниз труба «14» 
• Вниз болты трубы (тыльная(задняя) сторона) «15» 
• Вниз болты трубы (передняя сторона) «16» 
       

 
      

  

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Примените агент захвата (LOCTITE®) крезьба болтов кронште

йна двигателя (передняя сторонаверхняя сторона), болты кро
нштейна двигателя (задняя часть(тыл) нижесторона), болты кр
онштейна двигателя (задняя верхняя сторона),вниз болты тру
бы (передняя сторона), и вниз трубаболты (тыльная(задняя) с
торона). 

• Не сжимайте болты и гайки. 

 

2. Напрягитесь: 
• Болты кронштейна двигателя (передняя верхняя сторон
а) «3» 
• Болты кронштейна двигателя (задняя часть(тыл) понижа
ют сторону), «7» 
• Болты кронштейна двигателя (задняя верхняя сторона) 

 
       
       

 

Болт кронштейна двигателя (верхняя пере
дняя сторонасторона) 

48 нм (4.8 mkgf, 35 ftlbf)LOCTITE® 
Болт кронштейна двигателя (задняя часть
(тыл) нижесторона) 

48 нм (4.8 mkgf, 35 ftlbf)LOCTITE® 
Болт кронштейна двигателя (верхняя задн
яя часть(тыл)сторона) 

48 нм (4.8 mkgf, 35 ftlbf)LOCTITE® 
Вниз болт трубы (передняя сторона) 

48 нм (4.8 mkgf, 35 ftlbf)LOCTITE® 
Вниз болт трубы (тыльная(задняя) сторон
а) 

48 нм (4.8 mkgf, 35 ftlbf)LOCTITE® 

 

3. Напрягитесь: 
• Гайка установки двигателя (передняя верхняя сторона) 

«5» 
• Гайка установки двигателя (задняя часть(тыл) понижают 

сторону),«11» 
• Гайка установки двигателя (задняя верхняя сторона)«13» 
• Гайка установки двигателя (передняя сторона понижают
 сторону), 
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Гайка установки двигателя (передняя
 сторонаверхняя сторона) 

88 нм (8.8 mkgf, 64 ftlbf)Гайка уст
ановки двигателя (задняя часть(тыл)
более низкая сторона) 

88 нм (8.8 mkgf, 64 ftlbf)Гайка уст
ановки двигателя (задняя часть(тыл)
верхняя сторона) 

88 нм (8.8 mkgf, 64 ftlbf)Гайка уст
ановки двигателя (передняя сторона
более низкая сторона) 

88 нм (8.8 mkgf, 64 ftlbf) 
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EAS23740 
КУЛАЧКОВЫЕ ВАЛЫ 
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EAS5S71008 
УДАЛЕНИЕ КУЛАЧКОВЫХ ВАЛОВ ИКОРОМЫСЛА 
1. Выровняйте: 

• «Я» отмечаю на переднем цилиндрическом кулачковом ва
лезвездочка 
(со стрелой(стрелкой) отмечают на переднем цилиндрего
лова) 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

Передний цилиндр 
a. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки. 
b. Когда передний поршень цилиндра в TDC нарабочий ход, в

ыровняйте TDCотметьте на роторе генератора с местом«b»
 в покрытии генератора. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Расположить передний поршень цилиндра в TDC нарабочий ход, 
выровняйте «c» отметки «меня»на звездочке кулачкового вала с 
отметкой стрелы(стрелки)«d» на передней головке цилиндра. 

 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
2. Перемещение: 

• Передний цилиндр, синхронизирующий цепной механизм 
натяжения «1» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Никогда не демонтируйте синхронизирующий цепной механизм н
атяжения когдадвигатель смонтирован  

 

3. Перемещение: 
• Передняя цилиндрическая звездочка кулачкового вала 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• При удерживании звездочки кулачкового валаинструмент фик

сации ротора «1», ослабьте кулачковый валболт звездочки «2
». 

• Препятствовать тому, чтобы цепь синхронизации падала вкар
тер, закрепите его проводом. 

Инструмент фиксации р
отора90890-01235 

Универсальный магнето и роторде
ржательYU-01235 

 

4. Перемещение: 
• Держатель кулачкового вала 
• Передний цилиндрический кулачковый вал 

5. Перемещение: 
• Шахта коромысла потребления 
• Выхлопная шахта коромысла 
• Коромысло потребления 
• Выхлопное коромысло 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Снесите шахты коромысла с понижением(слайдом)стучите соед
иняются болтом «1» и вес «2». 
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Болт молотка понижения(слайда)9
0890-01083Молоток понижения(сла
йда) соединяет болтом 6 ммYU-0
1083-1Вес90890-01084YU-01083-3 

 

6. Выровняйте: 
• «Я» отмечаю на заднем цилиндрическом кулачковом вале
звездочка 
(со стрелой(стрелкой) отмечают на заднем цилиндреголо
ва) 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

Задний цилиндр 
a. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки отперед

ний поршень цилиндра TDC 300степени(градусы). 
b. Когда задний поршень цилиндра в TDC нарабочий ход, выро

вняйте TDCотметьте на роторе генератора с местом«b» в п
окрытии генератора. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________ 
Расположить задний поршень цилиндра в TDC нарабочий ход, в
ыровняйте «c» отметки «меня»на звездочке кулачкового вала с о
тметкой стрелы(стрелки)«d» на задней головке цилиндра. 

 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
7. Перемещение: 

• Задний цилиндр, синхронизирующий цепной механизм н
атяжения 
• Задняя цилиндрическая звездочка кулачкового вала 
• Держатель кулачкового вала 
• Задний цилиндрический кулачковый вал 
• Шахта коромысла потребления 
• Выхлопная шахта коромысла 
• Коромысло потребления 
• Выхлопное коромысло 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
• Никогда не демонтируйте синхронизирующий цепной механиз

м натяжения когдадвигатель смонтирован. 
• Удалите части с помощью той же процедурычто касается пере

днего цилиндрического кулачкового вала и ракетырука. * • 

EAS23840 
ПРОВЕРКА КУЛАЧКОВЫХ ВАЛОВ 
1. Проверка: 

• Лепестки кулачкового вала 
Синее обесцвечивание/точечная коррозия/царапины ^З
амените кулачковый вал. 

2. Мера(Показатель): 
Лепесток кулачкового вала определяет размеры и «b»Из с

пецификации ^ Замена кулачок -шахта. 
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Измерения лепестка кулачкового ва
лаПотребление A 

42.470-42.570 мм (1.6720-1.6760 в) 
Предел 

42,370 мм (1.6681 в) 
Потребление B 

37.041-37.141 мм (1.4583-1.4622 в) 
Предел 

36,941 мм (1.4544 в) 
Выхлоп A 

42.138-42.238 мм (1.6590-1.6629 в) 
Предел 

42,038 мм (1.6550 в) 
Выхлоп B 

37.015-37.115 мм (1.4573-1.4612 в) 
Предел 

36,915 мм (1.4533 в) 

 

 
• Прохождение нефти(масла) кулачкового валаПреграда ^ П

рорывается со сжатымвоздух. 

EAS23870 
ПРОВЕРКА ЗВЕЗДОЧЕК КУЛАЧКОВОГО ВАЛА 
1. Проверка: 

• Звездочки кулачкового валаБольше, чем 1/4 зуб носят За
мену ^звездочка кулачкового вала и синхронизацияцепь
 как набор. 

 
a. Зуб 1/4 
b. Правильны
й 

1. Синхронизация цепного ролика 
2. Звездочка кулачкового вала 

EAS23880 
ПРОВЕРКА КОРОМЫСЕЛ ИШАХТЫ КОРОМЫСЛА 
Следующая процедура относится ко всему изкоромысла и шахты
 коромысла. 
1. Проверка: 

• Коромысло 
• Ролик коромыслаПовреждайте/носи

те Замену ^. 
2. Проверка: 

• Шахта коромысла 
Синее обесцвечивание / чрезмерный wear/pitting/царапин
ы ^ Замена или проверка lubri-система катиона. 

3. Мера(Показатель): 
• Внутренний диаметр коромысла 

 
4. Мера(Показатель): 

• Наружный диаметр шахты коромыслаИз спецификаци
и ^ Замена. 
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5. Вычислите: 

• Ясный Rocker-arm-to-rocker-arm-shaft -ance 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ____________________________  
Вычислите разрешение(устранение) путем вычитаниянаружный 
диаметр шахты коромысла отвнутренний диаметр коромысла. 

Из спецификации ^ Замена defec-часть (части) tive. * • 

 

Rocker-arm-to-rocker-arm-shaft 
разрешение(устранение) 

0.009-0.037 мм (0.0004-0.0015 в) 

Предел 
0,095 мм (0.0037 в) 

EAS23970 
ПРОВЕРКА СИЛЫ ЦЕПИ СИНХРОНИЗАЦИИ -ERS 
Следующая процедура относится ко всему изсинхронизация це
пных механизмов натяжения. 
1. Проверка: 

• Синхронизация цепного механизма 
натяженияТрещины/повреждение ^ 
Замена. 

2. Проверка: 
• Однонаправленная кулачковая эксплуатация 

Грубое движение ^ Замена синхронизацияцепная сбо
рка механизма натяжения. 

3. Проверка: 
• Синхронизация цепного болта с головкой механизма на
тяжения «1» 
    Синхронизация цепной пружины механизма натяжения «3

» 
• Однонаправленный кулачок «4» 
• Синхронизация цепной прокладки механизма натяжени
я «5» 
• Синхронизация цепного стержня механизма натяжения 

    
 

 

EAS24040 
УСТАНОВКА КОРОМЫСЕЛ ИКУЛАЧКОВЫЕ ВАЛЫ 
Следующая процедура относится ко всему изкоромысла и кулачк
овые валы. 
1. Смажьте: 

• Шахты коромысла 

—» 
Рекомендуемая смазкаМоторное масло 

2. Установите: 
• Коромысла 
• Шахты коромысла 
3. Смажьте: 
• Кулачковый вал 

 

Рекомендуемая смазкаКулачковый вал 
Нефть(Масло) дисульфида молибденаОтн

ошение(Поведение) кулачкового валаМоторн
ое масло 

4. Установите: 
• Кулачковый вал «1» 
• Держатель кулачкового вала 

 НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Передний цилиндрический кулачковый вал идентифицированот
метка перфорации «a». Задний цилиндрический кулачковый вал
не имеет отметки перфорации. 

 

5. Установите: 
• Передняя цилиндрическая звездочка кулачкового вала 
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▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

Передний цилиндр 
a. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки. 
b. Когда передний поршень цилиндра в TDC нарабочий ход, в

ыровняйте TDCотметьте на роторе генератора с местом«b»
 в покрытии генератора. 

 

c. Установите цепь синхронизации «1» на переднюю сторонуц
илиндрическая звездочка кулачкового вала «2», затем уста
новитезвездочка кулачкового вала на кулачковый вал,и зат
ем палец сжимает кулачковый валболт звездочки «3». 

ECA13740 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  
Не поворачивайте коленчатый вал при установкекулачков
ый вал (валы) для предотвращения повреждения(ущерба)
 илинеподходящая синхронизация клапана. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Расположить передний поршень цилиндра в TDCна рабочем х

оде выровняйте отметку «меня»«c» на звездочке кулачкового 
вала со стрелой(стрелкой)отметьте «d» на передней головке ц
илиндра. 

• При установке переднего цилиндрического кулачкового валазв
ездочка, убедиться сохранить цепь синхронизации кактрудный
 как возможный на выхлопной стороне. 

 

d. Удалите провод из цепи синхронизации. 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
6. Напрягитесь: 
• Передняя цилиндрическая звездочка кулачкового вала соединя

ется болтом «1» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
При удерживании звездочки кулачкового валаинструмент фиксац
ии ротора «2», сожмите кулачковый валболт звездочки. 

 Инструмент фиксации ротора90890-01235 
Универсальный магнето и ротордержательY
U-01235 

 

\ 

Болт звездочки кулачкового вала55 нм (5.5
 mkgf, 40 ftlbf) 

 

7. Установите: 
• Передний цилиндр, синхронизирующий цепной газ механизма н

атяжения  
кет «1» Новый 

• Передний цилиндр, синхронизирующий цепной механизм нат
яжения 2  

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Продвинуться в синхронизирующем цепном стержне механизма 
натяжения,выпустите(опубликуйте) замок путем подталкивания(в
ыдвижения) в однонаправленномкулачок «6». 

V 

Передняя цилиндрическая цепь синхрониза
ции десять - 
болт sioner 

 10 нм (1.0 mkgf, 7.2 ftlbf) 

8. Установите: 
• Синхронизация цепной пружины механизма нат
яжения «5» 
• Медная шайба «4» 
      

   

 

Синхронизация цепного болта с головкой 
механизма натяжения24 нм (2.4 mkgf, 1
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9. Установите: 
• Задняя цилиндрическая звездочка кулачкового вала▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

Задний цилиндр 
a. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки отперед

ний поршень цилиндра TDC 300степени(градусы). 
b. Когда задний поршень цилиндра в TDC нарабочий ход, выро

вняйте TDCотметьте на роторе генератора с местом«b» в п
окрытии генератора. 

 

c. Установите цепь синхронизации «1» на задний цилиндр -зве
здочка кулачкового вала inder «2», затем установитезвездоч
ка кулачкового вала на кулачковый вал, итогда палец сжима
ет звездочку кулачкового валаболт «3». 

ECA13740 
ПРИМЕЧАНИЕ ________________________________________  

Не поворачивайте коленчатый вал при установкекулачков
ый вал (валы) для предотвращения повреждения(ущерба)
 илинеподходящая синхронизация клапана. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Расположить задний поршень цилиндра в TDC нарабочий ход,

 выровняйте «c» отметки «меня»на звездочке кулачкового вал
а со стрелой(стрелкой)отметьте «d» на задней головке цилинд
ра. 

• При установке заднего цилиндрического кулачкового валазвез
дочка, убедиться сохранить цепь синхронизации кактрудный к
ак возможный на стороне потребления. 

 

d. Удалите провод из цепи синхронизации. 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
10. Напрягитесь: 
• Задняя цилиндрическая звездочка кулачкового вала соединя

ется болтом «1» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
При удерживании звездочки кулачкового валаинструмент фиксац
ии ротора «2», сожмите кулачковый валболт звездочки. 

 

Инструмент фиксации ротора90890-01235 
Универсальный магнето и ротордержательY
U-01235 

 

\ 

Болт звездочки кулачкового вала55 нм (5.5
 mkgf, 40 футов lbf) 

5-18 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

КУЛАЧКОВЫЕ ВАЛЫ 

 

11. Установите: 
• Задний цилиндр, синхронизирующий цепной газ механизма нат

яжения - 
кет «1» Новый 

• Задний цилиндр, синхронизирующий цепной механизм натяж
ения 2  

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ____________________________  
Продвинуться в синхронизирующем цепном стержне механизма 
натяжения,выпустите(опубликуйте) замок путем подталкивания(в
ыдвижения) в однонаправленномкулачок «6». 

 

Задняя цилиндрическая цепь синхронизаци
и десять - 
болт sioner 

 10 нм (1.0 mkgf, 7,2 футов lbf) 

12. Установите: 
• Синхронизация цепной пружины механизма нат
яжения «5» 
• Медная шайба «4» 
      

   

 

Синхронизация цепного болта с головкой 
механизма натяжения24 нм (2.4 mkgf, 1
  

13. Мера(Показатель): 
• Разрешение(Устранение) клапанаИз спец

ификации Корректируются ^. 
Обратитесь к “КОРРЕКТИРОВКЕ КЛАПАНАРАЗРЕШЕНИ
Е(УСТРАНЕНИЕ)” на странице 3-5. 

EAS5S71009 
УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА COV-ERS 
1. Установите: 

• Задняя цилиндрическая боковая к
рышка 
• Покрытия кулака 

\ 

Задний цилиндрический болт боковой кры
шки10 нм (1.0 mkgf, 7,2 футов lbf)Покрытие
 кулака 

10 нм (1.0 mkgf, 7,2 футов lbf) 

2. Установите: 
• Передняя цилиндрическая боковая крышка 
• Покрытия кулака 

\ 

Передний цилиндрический болт боковой кр
ышки10 нм (1.0 mkgf, 7,2 футов lbf)Покрыт
ие кулака 

10 нм (1.0 mkgf, 7,2 футов lbf) 
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EAS24110 
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 
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EAS24150 
УДАЛЕНИЕ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРА 
1. Перемещение: 

• Болты головки цилиндра 
• Гайки головки цилиндра 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Ослабьте гайки головки цилиндра в надлежащемпоследовате

льность как показано. 
• Ослабьте каждую гайку головки цилиндра 1/2 поворота(измене

ния)за один раз. После всей гайки головки цилиндраполностью
 ослаблены, удаляют их. 

 

 

A. Передняя головка цилиндра 
B. Задняя головка цилиндра 

EAS24170 
ПРОВЕРКА ГОЛОВОК ЦИЛИНДРА 
Следующая процедура относится ко всему изголовки цилиндра. 
1. Устраните: 

• Отложения угля камеры сгорания(с округленным скребком
) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Не используйте острый инструмент для предотвращения damag-
луг или царапание: 
• Свеча зажигания имела резьбу 
• Седла клапанов 

 

2. Проверка: 
• Головки цилиндраПовреждайте/царапайте 
Замену ^. 

3. Мера(Показатель): 
• Коробление головки цилиндра 
Из спецификации ^ Переповерхность цилиндр -голова ind
er. 

Предел коробления0,05 мм (
0.0020 в) 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Поместите straightedge «1» и толщинуизмерьте «2» через гол

овку цилиндра. 

 

b. Измерьте коробление. 
c. Если предел превышен, переповерхность cylin-der направля

ются следующим образом. 
d. Поместите песок(выдержку) 400-600 влажная наждачна

я бумага в aповерхностная пластина и переповерхнос
ть цилиндрголова, использующая образец шлифовки 
восьмерки. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Для обеспечения ровной поверхности поверните цилиндр 
направляйтесь несколько раз  * • 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS24230 
УСТАНОВКА ГОЛОВОК ЦИЛИНДРА 
1. Напрягитесь: 

• Гайки головки цилиндра 
Болты головки цилиндра 
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Гайка головки цилиндра1-й: 15 нм (1.5 mk
gf, 11 ftlbf)2: 25 нм (2.5 mkgf, 18 футов
 lbf)Финал: 65 нм (6.5 mkgf, 47ftlbf) 

Болт головки цилиндра13 нм (1.3 mkgf, 9.
4 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
• Смажьте гайки головки цилиндра и промывку -ers с моторным 

маслом. 
• Сожмите гайки головки цилиндра в надлежащемсжатие после

довательности как показано и крутящего моментаих на трех эт
апах. 

 

 

A. Передняя головка цилиндра 
B. Задняя головка цилиндра 

2. Установите: 
• Заднее соединение выхлопной трубы 
• Заднее покрытие соединения выхлопной трубы 

Задняя соединительная гайка выхлопн
ой трубы15 нм (1.5 mkgf, 11 ftlbf)Задн
ее покрытие соединения выхлопной т
рубыболт 
7 нм (0.7 mkgf, 5.1 ftlbf) 

 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Сожмите задние соединительные гайки выхлопной трубы, ит
огда установите заднее покрытие соединения выхлопной тру
быи болты. 

EAS20710 
ИЗМЕРЕНИЕ СЖАТИЯ PRES-УВЕРЕННЫЙ 
Следующая процедура относится ко всему изцилиндры. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Недостаточное давление сжатия приведет кпотеря производител
ьности. 

1. Мера(Показатель): 
• Разрешение(Устранение) клапана 
Из спецификации Корректируются ^. 
Обратитесь к “КОРРЕКТИРОВКЕ КЛАПАНАРАЗРЕШЕНИ
Е(УСТРАНЕНИЕ)” на странице 3-5. 

2. Запустите двигатель, нагрейте его для несколькихминуты, и
 затем выключают его. 

3. Перемещение: 
• Заднее цилиндрическое правильное пластмассовое пок
рытие 
Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ’ на странице 5-
1. 

4. Разъедините: 
• Заглавные буквы(Крышки) свечи зажигания 

5. Перемещение: 
• Свеча зажигания 

ECA13340 
ПРИМЕЧАНИЕ ___________________________________________  
Прежде, чем удалить свечи зажигания, используйте com-
нажатый воздух для сдувания любой грязи accumu-lated 
в скважинах свечи зажигания для предотвращения егоот 
попадения в цилиндры  
6. Установите: 

• Компрессиметр «1» 
• Расширение(Продление) «2» 

 

Компрессиметр90890-03081 
Тестер компрессии двигателя 

YU-33223 
Расширение(Продл
ение) 

90890-04136 
Расширение(Продл

 
 НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  

Использование “расширение(продление): 90890-04136” для пере
дней стороны cylin-der и “расширение(продление): 90890-04082” 
для заднего цилиндра -inder. 
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7. Мера(Показатель): 
• Давление сжатияИз спецификации ^ Относятся к шагам (

c)и (d). 

 

Стандартное сжатие pres-уверенный (на уро
вне моря) 

1 400 кПа / 400 об/мин (14,0 кгс 

cm/400 2r/min, 199,1 фунтов на квадратн
ый дюйм / 400 r/минута) 

Минимальный максимум 
1250-1500 кПа (12.5-15.0 кгсcm2, 177.8-213.

3 фунтов на квадратный дюйм) 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Установите главный выключатель в «НА». 
b. С широко открытым дросселем провернитедвигатель до чте

ния(показания) на compres-прибор Сьона стабилизировался
. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Различие в давлении сжатиямежду цилиндрами не должен прев
ышать 100 кПа(1,0 кгс/см2, 14,5 фунтов на квадратный дюйм). 

c. Если давление сжатия вышемаксимальная спецификация, п
роверьте цилиндрголова, поверхности клапана и поршень к
оронуют дляотложения угля. 
Отложения угля ^ Устраняют. 

d. Если давление сжатия нижеминимальная спецификация, по
ток чайная ложкаиз моторного масла в свечу зажигания име
л иизмерьтесь снова. 
Обратитесь к следующей таблице. 

Давление сжатия (с нефтью(маслом), примененной вцилиндр) 
Чтение(Показание) Диагноз 
Выше, чем безнефть(масло) Износ поршневого кольца (коле

ц) илиповредите Замену ^. 

То же как без нефти(масла) 

Поршень, клапаны или цилиндр 
-прокладка головки inderвозмож
но дефектный ^Замена. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
8. Установите: 

• Свеча зажигания 

 

Свеча зажигания 
13 нм (1,3 м kgf, 9,4 футов lbf) 

9. Соединитесь: 
• Заглавные буквы(Крышки) свечи зажигания 

10. Установите: 
• Заднее цилиндрическое правильное пластмассовое покр
ытие 

Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ’ на странице 5-
1  
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EAS24270 
КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНА 

Удаление клапанов и пружины клапана 

 
Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

   Следующая процедура относится к обоим цилиндра
м -inders. 

 Головки цилиндра  Обратитесь к «ГОЛОВКАМ ЦИЛИНДРА» на страниц
е 5-20  

1 Шплинт клапана 8  
2 Верхнее гнездо пружины 4  
3 Пружина клапана 4  
4 Клапан потребления 2  
5 Выхлопной клапан 2  
6 Изоляция основы клапана 4  
7 Более низкое гнездо пружины 4  
8 Гид(Путеводитель) клапана 4  

   Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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EAS24280 
УДАЛЕНИЕ КЛАПАНОВ 
Следующая процедура относится ко всему изклапаны и связанны
е компоненты. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Прежде, чем удалить внутренние детали cylin-голова der (наприм
ер, клапаны, пружины клапана и клапанместа), удостоверьтесь, ч
то клапаны правильно изолируют. 

1. Проверка: 
• Запечатывание клапана 

Утечка в седле клапана ^ Проверкаповерхность клапана, 
седло клапана и седло клапанаwidth. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ КЛАПАНАМЕСТА” на странице
 5-27. 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Вылейте чистый растворитель в потребление ивыхлопные п

орты. 
b. Проверьте, что клапаны правильно изолируют. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Не должно быть никакой утечки в седле клапана 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
2. Перемещение: 

• Шплинты клапана 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Удалите шплинты клапана путем сжатияпружина клапана с пружи
нным компрессором клапана«1» и прикрепление пружинного ком
прессора клапана -ment «2». 

 
• Верхнее гнездо пружины «1» 
• Пружина клапана «2» 
• Клапан «3» 
• Основа клапана изолирует «4» 
• Более низкое гнездо пружины «5» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ)_________________________________  
Определите место каждой части очень тщательнотак, чтобы это 
могло быть повторно установлено в его оригинальном(первонача
льном) месте  

 
EAS24290 
ПРОВЕРКА КЛАПАНОВ И КЛАПАНАГИДЫ(ПУТЕВОДИТЕЛИ) 
Следующая процедура относится ко всему изклапаны и гиды(пут
еводители) клапана. 
1. Мера(Показатель): 

• Разрешение(Устранение) Valve-stem-to-valve-guideИз спец
ификации ^ Замена клапангид(путеводитель). 

• Разрешение(Устранение) Valve-stem-to-valve-guide =Вн
утренний диаметр гида(путеводителя) клапана -Диам
етр основы клапана «b» 

 

Пружинный компрессор клапана908
90-04019YM-04019 

Пружинный компрессор клапанап
рикрепление90890-01243 
Пружинный компрессор клапанаа
даптер (26 мм)YM-01253-1 
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Ясный Valve-stem-to-valve-guide -ance (потре
бление) 

0.010-0.037 мм (0.0004-0.0015 в) 
Предел 

0,080 мм (0.0032 в)Ясный Valve-stem-to-v
alve-guide -ance (выхлоп) 

0.025-0.052 мм (0.0010-0.0020 в) 

Предел 
0.100 мм (0.0039 в) 

 

 

2. Замена: 
• Гид(Путеводитель) клапана 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Для упрощения клапана ведут удаление и установку,и поддержат
ь(обслужить) правильную подгонку, нагрейте цилиндрнаправляйт
есь в 100 °C (212 °F) в духовке. 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Удалите гида(путеводитель) клапана с клапаномсъемник гида(п

утеводителя) «1». 

 

b. Установите нового гида(путеводитель) клапана с клапаномвед
ите инсталлятор(установщика) «2» и съемник гида(путевод

  

 
a. Позиция гида(путеводителя) клапана 

c. После установки гида(путеводителя) клапана, скукагид(путе
водитель) клапана с клапаном ведет развертку «3»получить
 надлежащий valve-stem-to-valve-разрешение(устранение) г
ида(путеводителя). 

 
После замены гида(путеводителя) клапана повторно столк
нитесьседло клапана. 
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Съемник гида(путеводителя) клап
ана (06)90890-04064 

Съемник гида(путеводителя) клапана (6,0
 мм)YM-04064-A 

Инсталлятор(Установщик) гида(пу
теводителя) клапана (06)90890-

 Инсталлятор(Установщик) гида(путеводи
теля) клапана (6,0 мм)YM-04065-AРазвер
тка гида(путеводителя) клапана (06)9089
0-04066 
Развертка гида(путеводителя) клапана (

6,0 мм)YM-04066 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
3. Устраните: 

• Отложения угля 
(от поверхности клапана и седла клапана) 

4. Проверка: 
• Поверхность клапана 

Точечная коррозия/износ ^ Шлифует поверхность клапан
а. 

• Конец основы клапана 
Грибная форма или диаметр, больше, чемкорпус клапана
 останавливает Замену ^клапан. 

5. Мера(Показатель): 
• Толщина края клапана 

Из спецификации ^ Замена клапан. 

 

6. Мера(Показатель): 
• Выход основы клапана 

Из спецификации ^ Замена клапан. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• При установке нового клапана всегда заменяйтегид(путеводите

ль) клапана. 

• Если клапан демонтирован или заменен, всегдазамените из
оляцию основы клапана. 

 
EAS24300 
ПРОВЕРКА СЕДЕЛ КЛАПАНОВ 
Следующая процедура относится ко всему изклапаны и седла кл
апанов. 
1. Устраните: 

• Отложения угля 
(от поверхности клапана и седла клапана) 

2. Проверка: 
• Седло клапана 

Точечная коррозия/износ ^ Замена цилиндрголова. 
3. Мера(Показатель): 

• Ширина седла клапана 
Из спецификации ^ Замена cylin-голова der. 

 

Ширина седла клапана C (потребление)0.90-
1.10 мм (0.0354-0.0433в) 

Предел 
1.6 mm (0.06 в) 

Ширина седла клапана C (выхлоп)0.90-1.10 
мм (0.0354-0.0433в) 

Предел 
1.6 mm (0.06 в) 
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▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Примените краску подсинивания Механика (Dykem) «b»на пове

рхность клапана. 

 

b. Установите клапан в головку цилиндра. 
c. Нажмите клапан через гида(путеводитель) клапанаи на

 седло клапана для создания ясноговпечатление. 
d. Измерьте ширину седла клапана. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Где седло клапана и поверхность клапана, с которой связываютс
ядруг друга, подсинивание будетудаленный. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
4. Полировка: 

• Поверхность клапана 
• Седло клапана 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
После замены головки цилиндра или заменыгид(путеводитель
) клапана и клапана, седло клапана иповерхность клапана дол
жна быть полирована. 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Применяйтесь крупное полирование приходят к соглашен

ию кповерхность клапана. 
ECA13790 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  
Не позволяйте комплексу полирования войтиразрыв м
ежду клапаном происходит и клапан 

 
b. Примените нефть(масло) дисульфида молибдена наоснов

а клапана. 

 
место равномерно полируется, затем чистит всеиз комплек
са полирования. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Для лучших результатов полирования слегка выявитеседло клап
ана при вращении клапана назад идальше между Вашими рукам
и. 

 

e. Примените прекрасный комплекс полирования к клапанусто
лкнитесь и повторите вышеупомянутые шаги. 

f. После каждой процедуры полирования, быть увереннымчис
тите весь комплекс полирования отповерхность клапана и 
седло клапана. 

g. Примените краску подсинивания Механика (Dykem) «b»на п
оверхность клапана. 

 
i. Нажмите клапан через гида(путеводитель) клапанаи на се

дло клапана для создания ясноговпечатление. 

5-28 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНА 

j. Измерьте ширину седла клапана «c» снова. Еслиширина седл
а клапана вне спецификации,повторно столкнитесь и поли
руйте седло клапана. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS24310 
ПРОВЕРКА ПРУЖИН КЛАПАНА 
Следующая процедура относится ко всему изпружины клапана. 
1. Мера(Показатель): 

• Длина свободного пробега пружины клапана 
Из спецификации ^ Замена клапанпружина. 

b. Установленная длина 

3. Мера(Показатель): 
• Пружина клапана наклоняется 

Из спецификации ^ Замена клапанпружина. 

2. Мера(Показатель): 
• Сжатое усилие пружины клапана 

Из спецификации ^ Замена клапанпружина. 

 

Пружинный наклон (потреблени
е) 

2.571.9 mm (0.075 в)Пружи
нный наклон (выхлоп) 

2 571 9    

 

 

Длина свободного пробега (п
отребление) 

42.43 mm (1.67 в)Предел 
40.31 mm (1.59 в)Длина с

вободного пробега (выхлоп) 
42.43 mm (1.67 в)Предел 
40.31 mm (1.59 в) 

 

 

 

Установленная пружина сжатиясила (потреб
ление) 

171-197 Н (17.44-20.09 кгс, 
38.45- 44.30 Ibf) 

Установленная пружина сжатиясила (выхлоп
) 

171-197 Н (17.44-20.09 кгс, 
38.45- 44,30 фунт-силы) 

Установленная длина (потребление) 
35.0 mm (1.38 в) 

Установленная длина (выхлоп) 
35.0 mm (1.38 в) 

 

EAS24340 
УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 
Следующая процедура относится ко всему изклапаны и связ
анные компоненты. 
1. Deburr: 

• Конец основы клапана(с 
точильным камнем) 
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2. Смажьте: 

• Основа клапана «1» 
• Основа клапана изолирует «2» 

(с рекомендуемой смазкой) 

Рекомендуемая смазкаНефть(Масло) 
дисульфида молибдена 

 
3. Смажьте: 

• Конец основы клапана(с рекомендуемой смазко
й) 

 
4. Установите: 

• Более низкое гнездо пружины «1» 

Основа клапана изолирует «2» 
• Клапан «3» 
• Пружина клапана «4» 
• В

е

 

 

 

 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Удостоверьтесь, что каждый клапан установлен в его origi-ме

сто nal. 
• Установите пружины клапана с большей подачейстолкновени

е. 

 
a. Большая подача 
b. Меньшая подача 

5. Установите: 
• Шплинты клапана 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Установите шплинты клапана путем сжатияпружина клапана с п
ружинным компрессором клапана«1» и прикрепление пружинног
о компрессора клапана -ment «2». 

 

Пружинный компрессор клапана90
890-04019YM-04019 

Пружинный компрессор клапанап
рикрепление90890-01243 

Пружинный компрессор клапанаа
даптер (26 мм)YM-01253-1 
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6. Защитить(Обеспечить) шплинты клапана на клапаноснова
, слегка выявите наконечник(чаевые) клапана с мягким -м
олоток поверхности. 

ECA13800 
ПРИМЕЧАНИЕ ________________________________________  
Удар клапана переворачивается с чрезмерной силой
мог повредить клапан. 
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EAS24360 
ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ 

Удаление цилиндров и поршней 

 
Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

Головки цилиндра Обратитесь к «ГОЛОВКАМ ЦИЛИНДРА» на странице 5-20. 
Передний цилиндр 
Задний цилиндр 
Передняя цилиндрическая прокладка 
Задняя цилиндрическая прокладка 
Установочный штифт 
Пружинный кольцевой замок 
Поршневой палец 
Поршень 
Главное(Высшее) кольцо 

10 2-е кольцо 
11 Нефтяное(Масляное) кольцо 

Для установки, реверс удаление proce-dure. 

1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 4 

4 
2 
2 
2 
2 
2 
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EAS24380 
УДАЛЕНИЕ ПОРШНЕЙ 
Следующая процедура относится ко всему из 
поршни. 
1. Перемещение: 

• Пружинные кольцевые замки «1» 
• Поршневой палец «2» 
• Поршень «3» 

ECA13810 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________  
Не используйте молоток для вождения поршня 
булавка. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Прежде, чем удалить пружинные кольцевые замки, покройте(о

хватите) заводную рукоятку(чудака) -случай(корпус), открываю
щийся чистой тряпкой для предотвращенияпружинные кольце
вые замки от попадения в картер. 

• Прежде, чем удалить поршневой палец, снимите заусенцыкан
авка пружинных кольцевых замков и булавка поршня имелиоб
ласть. Если с обеих областей снимают заусенцы и пи -булавка
 тонны является все еще трудной удалить, удалить егос поршн
евым пальцем puller устанавливают «4». 

 

Поршневой палец puller наб
ор90890-01304Поршневой па
лец pullerYU-01304 

 

 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ______________________________  
При удалении поршневого кольца откройте конецразорвите с п
альцами и снимите(поднимите) другую сторонукольцо по порш
невой короне. 

 

EAS24410 
ПРОВЕРКА ЦИЛИНДРОВ И ПОРШНЕЙ 
Следующая процедура относится ко всему изцилиндры и пор
шни. 
1. Проверка: 

• Поршневая стена 
• Цилиндрическая стена 

Вертикальные царапины ^ Расточка или заменацили
ндр и замена поршень ипоршневые кольца как набор. 

2. Мера(Показатель): 
• Поршень к вредному пространству цилиндра▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Измерьтесь цилиндр терпел цилиндрприбор скуки. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Измерьте цилиндрическую скуку путем взятия side-to-сторона
 и измерения грудь-спинацилиндр. Затем найдите среднее чи
сло mea-surements. 

 

Скука 
85.000-85.010 мм3.3468 в) 

Предел износа 
(3.3465- 

85 100 мм (3.3504 в)Из кругл
ого предела0,050 мм (0.0020 в) 

2. Перемещение: 
• Главное(Высшее) кольцо 
• 2-е кольцо 
• Нефтяное(Масляное) кольцо 
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Скука = максимум D1-D4 

Предел износа = максимум D1 или D3 

Из круглого предела = максимум D1 или D3 - 
минимум D2 или D4 

 

a. 10,0 мм (0.39 в) 
b. 85,6 мм (3.37 в) 

A. Сторона потребления 
B. Выхлопная сторона 

b. Если из спецификации, растачивайте или заменитецилиндр
 и замена поршень и поршенькольца как набор. 

c. Измерьте диаметр юбки поршня «D»с микрометром. 

 

b. 8 мм (0.31 в) от южной рамкипоршень 

d. Если из спецификации, замените поршеньи поршневые к
ольца как набор. 

e. Вычислите поршень к вредному пространству цилиндрасо
 следующей формулой. 

• Поршень к вредному пространству цилинд
ра =Цилиндр имел «C» -Диаметр юбки по
ршня «D» 

 

Поршень к вредному пространству цилиндр
а0.030-0.055 мм (0.0012-0.0022 в) 

Предел 
0,15 мм (0.0059 в) 

f. Если из спецификации, растачивайте или заменитецилиндр и з
амена поршень и поршенькольца как набор. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS24430 
ПРОВЕРКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 
Следующая процедура относится ко всему изпоршневые кольца. 
1. Мера(Показатель): 

• Разрешение(Устранение) стороны поршневого кольцаИз 
спецификации ^ Замена поршеньи поршневые кольца ка
к набор. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Прежде, чем измерить ясную сторону поршневого кольца -ance, 
устраните любые отложения угля изканавки поршневого кольца 
и поршневые кольца. 

 

Поршневое кол
ьцоГлавное(Вы
сшее) кольцо 

Кольцевое разрешение(устр
анение) стороны0.040-0.08
   Предел 

0,130 мм (0.0051 в)2-е коль
цо 

Кольцевое разрешение(уст
ранение) стороны0.030-0
.070 мм0.0028 в) 

Предел 
0,130 мм (0.0051 в) 

(0.0016- 

(0.0012- 
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2. Установите: 
• Поршневое кольцо(в ци

линдр) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Выровняйте поршневое кольцо в цилиндре споршневая коро
на. 

 
a. 10 мм (0.39 в) 

3. Мера(Показатель): 
• Разрыв конца поршневого кольцаИз спецификации ^ Заме

на поршенькольцо. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Нефтяной(Масляный) кольцевой разрыв конца распорной детали
 расширителя(экспандера) не можетбыть измеренным. Если неф
тяной(масляный) кольцевой разрыв рельса является exces-sive, 
замените все три поршневых кольца. 

Поршневое ко
льцоГлавное(В
ысшее) кольцо 

Разрыв конца (установлен) 
0.15-0.30 мм (0.0059-0.0118в) 

Предел 
0,55 мм (0.0217 в) 

2-е кольцо 
Разрыв конца (установлен) 

0.30-0.45 мм (0.0118-0.0177в) 
Предел 

0,80 мм (0.0315 в) 
Нефтяное(Масляное) кольцо 

Разрыв конца (установлен) 
0.20-0.70 мм (0.0079-0.0276в) 

EAS24440 
ПРОВЕРКА ПОРШНЕВЫХ ПАЛЬЦЕВ 
Следующая процедура относится ко всему изпоршневые пальцы. 
1. Проверка: 

• Поршневой палец 
Синее обесцвечивание/канавки ^ Заменапоршневой пале
ц и затем проверяет lubrica-система tion. 

2. Мера(Показатель): 
• Наружный диаметр поршневого пальца 
Из спецификации ^ Замена поршень 

 
3. Мера(Показатель): 

• Диаметр расточенного отверстия «b» поршневого паль
ца 

      

 

4. Вычислите: 
• Разрешение(Устранение) Piston-pin-to-piston-pin-boreИз сп

ецификации ^ Замена поршеньбулавка и поршень как на
бор. 
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• Разрешение(Устранение) Piston-pin-to-piston-pin-bore =Диаметр 
расточенного отверстия «b» поршневого пальца -Наружный 
диаметр поршневого пальца 

 
 Piston-pin-to-piston-pin-bore 

разрешение(устранение) 
0.004-0.024 мм (0.00016-0.00094 в) 

 

EAS24460 
УСТАНОВКА ПОРШНЕЙ И CYLIN-DERS 
Следующая процедура относится ко всему изпоршни и цилиндры
. 
1. Установите: 

• Главное(Высшее) кольцо «1» 
• 2-е кольцо «2» 
• Нефтяной(Масляный) кольцевой расширитель(экспанде
р) «3» 
• Более низкий нефтяной(масляный) кольцевой рельс «4
» 
• Верхний нефтяной(масляный) кольцевой рельс «5» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Обязательно установите поршневые кольца так, чтобыотметки и
ли числа(номера) производителя выравнивают  

 

2. Установите: 
• Поршень «1» 
• Поршневой палец «2» 

• Пружинные кольцевые замки «3» Новый 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
• Примените моторное масло на поршневой палец. 
• Удостоверьтесь отметка стрелы(стрелки) на поршнеповерхнос

ти к передней стороне цилиндра. 
• Прежде, чем установить пружинные кольцевые замки, покройт

е(охватите) заводную рукоятку(чудака) -случай(корпус), открыв
ающийся чистой тряпкой для предотвращенияклипы(скрепки) 
от попадения в картер. 

• Установите пружинные кольцевые замки так, чтобы концы кли
па(скрепки) равнялись 3mm (0.12 в) «b» или больше от очерта
ния(предохранителя) впоршень. 

       
  

 

 

3. Смажьте: 
• Поршень 
• Поршневые кольца 
• Цилиндр 

(с рекомендуемой смазкой) 

 

Рекомендуемая смазкаМоторное 
масло 

4. Смещение: 
• Разрывы конца поршневого кольца 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

90 ° 

 
Верхний нефтяной(ма
сляный) кольцевой ре
льсНефтяной(Маслян
ый) кольцевой расшир

  
  

  

A. отправить(ускорить) 
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ЦИЛИНДРЫ И ПОРШНИ 

5. Установите: 
• Задняя цилиндрическая прокладка «1» 
• Передняя цилиндрическая прокладка «2» 

 

A. Сторона потребления 
B. Выхлопная сторона 

6. Установите: 
• Цилиндр «1» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
• При сжатии поршневых колец с однимвручите, установите цил

индр другой рукой. 
• Передайте цепь синхронизации и синхронизацию цепного гид

а(путеводителя)через синхронизирующую цепную впадину. 
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ГЕНЕРАТОР И СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

EAS24480 
ГЕНЕРАТОР И СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

Удаление катушки(обмотки) статора 

\ 7 нм (0,7 м kgf, 5,1-футовый I
bf) 

 \ 10 нм (1,0 м ■ kgf, 7,2 футов ■
 Ibf) 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
Боковая крышка (головка цилиндра) Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице 4-1. 
Сторона стоит Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ' на странице 5-1. 
Сборка скамеечки для ног левой стороны Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ' на странице 5-1. 

Канистра(Банка) Обратите
сь кnia то

 

ТОПЛИВНЫЙ БАК” на странице 6-1. Califor- 

Покрытие приводного шкива Обратитесь к «РЕМЕННОМУ ПРИВОДУ» на странице 4-67. 
Датчик скорости Обратитесь к «РЕМЕННОМУ ПРИВОДУ» на странице 4-67. 
Разветвитель датчика позиции коленчатого вала Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ' на странице 5-1. 
Разветвитель выпрямителя/регулятора Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ' на странице 5-1. 
Моторное масло Высушить. 
Покрытие увлажнителя 
Увлажнитель покрытия генератора 
Винт доступа конца коленчатого вала 
Синхронизация винта доступа отметки 
Прибор уровня масла 
Покрытие генератора 
Прокладка покрытия генератора 
Установочный штифт 
Держатель лидерства(свинца) датчика позиции коленчатого вала 

1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 2 
9 1 
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ГЕНЕРАТОР И СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

Удаление катушки(обмотки) статора 

\7 нм (0,7 м kgf, 5,1-футовый Ibf) X 10 нм (1,0 м kgf, 7,2-футовый Ibf) .................................................  .. ̂  
 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

10 Датчик позиции коленчатого вала 1  
11 Катушка(Обмотка) статора 1  

   Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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ГЕНЕРАТОР И СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

Удаление ротора генератора и сцепления(муфты) начина

ющего(стартера) 

 

10 нм (1,0 м ■ kgf, 7,2 футов ■ Ibf) 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
1 Ротор генератора 1 

Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) 
Ключ ясменника 
Механизм сцепления начинающего(стартера) 
Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) останавливает механизм(передачу) 2 шахты 
Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) останавливает механизм(передачу) 2 
Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) останавливает механизм(передачу) 1 шахта 
Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) останавливает механизм(передачу) 1 

Для установки, реверс удаление proce-dure. 

2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
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ГЕНЕРАТОР И СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

EAS24490 
УДАЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 
1. Перемещение: 

• Ротор генератора соединяется болтом «1» 
• Шайба 
• Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) соединяется
 болтом «2» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
• При удерживании ротора генератора «3» сдержатель sheave «

4», ослабьте ротор генератораболт. 
• Не позволяйте sheave держателю затрагиватьпроектирование 

на роторе генератора. 

 

2. Перемещение: 
• Ротор генератора «1» 

(с маховиком puller «2») 
• Ключ ясменника 

ECA13880 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
Защищать конец коленчатого вала, местасоответствующее
 размерное гнездо междумаховик puller болт центра набо
ра иколенчатый вал. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ____________________________  
• Установите маховик puller болты крезьбовые отверстия сцепл

ения(муфты) начинающего(стартера). 
• Удостоверьтесь, что маховик puller сосредоточенпо ротору ген

ератора. 

 

Маховик puller набор90890
-01468Напряженный режим
 pullerYU-33270-B 

 

EAS24560 
УДАЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ(МУФТЫ) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕ
РА) 
1. Перемещение: 

• Болты сцепления(муфты) начинающего(стартера) 
   НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  

При удерживании ротора генератора «1» сдержатель sheave «2»,
 ослабьте сцепление(муфту) начинающего(стартера)болты. 

 

EAS24570 
ПРОВЕРКА СЦЕПЛЕНИЯ(МУФТЫ) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕ
РА) 
1. Проверка: 

• Ролики сцепления(муфты) начинаю
щего(стартера)Повреждайте/носите 
Замену ^. 

2. Проверка: 
• Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) останавлив
ает механизмы(передачи) 
• Механизм сцепления начинающего(стартера)Шипеть/раз

рубать Замену ^ на части/шероховатость/носитьдефектна
я часть (части). 

3. Проверка: 
• Контактирующие поверхности механизма сцепления начи

нающего(стартера)Повреждайте/складывайте/носите Зам
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ГЕНЕРАТОР И СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Установите механизм сцепления начинающего(стартера) «1» 

наротор генератора «2» и держит(проводит) генераторротор. 
b. При превращении часов механизма сцепления начинающего(

стартера) -мудрый, сцепление(муфта) начинающего(стартер
а) и начинающий(стартер)механизм сцепления должен наня
ться, иначесцепление(муфта) начинающего(стартера) являе
тся дефектным(ошибочным) и должно бытьзамененный. 

c. При превращении механизма сцепления начинающего(старте
ра) coun-terclockwise «B», это должно повернуться свободно,
 другой -мудрый сцепление(муфта) начинающего(стартера) 
является дефектным(ошибочным) и должно бытьзамененны
й. 

 

EAS24600 
УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ(МУФТЫ) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕ
РА) 
1. Установите: 

• Сцепление(Муфта) начинающего(стартера) 
    

\. Болт сцепления(муфты) начинающего(старт
ера)  10 нм (1.0 mkgf, 7.2 ftlbf) 

 LOCTITE® 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
При удерживании ротора генератора «1» сдержатель sheave «2», 
сожмите сцепление(муфту) начинающего(стартера)болты. 

 

EAS24500 
УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА 
1. Установите: 

• Ротор генератора 
• Шайба 
• Болт ротора генератора 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) __________________  

Уберите(Очистите) клиновидную часть коленчатого валаи втул
ка ротора генератора. 
При установке ротора генератора сделатьуверенный ключ ясм
енника правильно усажен вшпоночная канавка коленчатого ва
ла. 
Смажьте винтовую резьбу ротора генератораи сопряженные п
оверхности шайбы с моторным маслом. 

2. Напрягитесь: 
• Ротор генератора соединяется болтом «1» 

Болт ротора генератора90 нм (9.0 mk
gf, 65 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
При удерживании ротора генератора «2» сдержатель sheave «3
», сожмите ротор генератора 

 

3. Применяйтесь: 
• Изолятор 
(на лидерство(свинец) датчика позиции коленчатого вала
изоляционная шайба) 

 

Связь yamaha № 121590890-85505(
Три связи No.1215® 1215®) 
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ГЕНЕРАТОР И СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 

 
EAS5S71011 
УСТАНОВКА ПОКРЫТИЯ ГЕНЕРАТОРА 
1. Установите: 

 

Болт покрытия генератора10 нм (1.0 
mkgf, 7.2 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Временно напрягитесь и «b» и затем напрягитесьпокрытие генер
атора запирает порядок, показанный виллюстрация. 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

EAS25060 
СЦЕПЛЕНИЕ(МУ

 
Удаление основного механизма(передачи) двигателя 

100 нм (10,0 м kgf, 72-футовый Ibf) 

10 нм (1,0 м ■ kgf, 7.2ft-lbf) 
10 нм (1,0 м ■ kgf, 7,2 футов 

■ Ibf) 
       Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

Случай(Корпус) воздушного фильтра Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице 4-1. 
Главный цилиндр заднего тормоза Обратитесь к «ЗАДНЕМУ ТОРМОЗУ» на странице 4-33. 
Выключатель заднего тормоза Обратитесь к «ЗАДНЕМУ ТОРМОЗУ» на странице 4-33. 
Правильная сборка скамеечки для ног Обратитесь к «ЗАДНЕМУ ТОРМОЗУ» на странице 4-33. 
Выхлопная труба Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ' на странице 5-1. 
Вниз труба Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ' на странице 5-1. 
Тросик сцепления Обратитесь к “ДЕМОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ' на странице 5-1. 
Моторное масло Высушить. 
Пружинный кольцевой замок 
Потяните рычаг 
Потяните пружину рычага 
Пластмасса механизма(передачи) Примэри-Драйв покрывает(охватывает) 1 
Пластмасса механизма(передачи) Примэри-Драйв покрывает(охватывает) 2 
Покрытие механизма(передачи) Примэри-Драйв 
Покрытие защитника(протектора) 
Кронштейн случая(корпуса) воздушного фильтра 
Держатель тросика сцепления 2 

10 Механизм(Передача) Примэри-Драйв покрывает(охватывает) прокладку 
11 Установочный штифт 

1 
1 
1 

4 1 
5 1 
6 1 

1 
8 1 
9 1 

1 
3 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

Удаление основного механизма(передач
и) двигателя 

x y  ДЖЕЙ-ДЖЕЙ 100 нм (10,0 м ■ kgf, 72 фута ■ I

bf)15 

10 нм (1,0 м ■ kgf, 7,2 футов ■ Ibf) 
10 нм (1,0 м kgf, 7,2-футовый I

bf) 
       Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

12 Гайка механизма(передачи) Примэри-Драйв 1 
13 Контршайба 
14 Распорная деталь 
15 Механизм(Передача) Примэри-Драйв 
16 Ключ ясменника 

Для установки, реверс удаление proce-dure. 

1 
1 
1 
1 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

Удаление сцепления(муфты) 

1 

T / «V»»17 
G >  X?  ®  (T  « 15 

3 12 RR 125 нм (12,5 м ■  kgf, 90 футов ■  Ibf) 

— 3 o//7\ 
2 1 \ 

 
8 нм (0,8 м ■ kgf, 5,8 футов - Ibf) | 

   
Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

1 Держатель пластины пружины сцепления 1  
2 Пластина пружины сцепления 1  
3 Место пластины пружины сцепления 1  
4 Нажимная пластина 1  
5 Тяга 1  
6 Отношение(Поведение) 1  
7 Пластина трения 1 2 Внутренний диаметр: 124 мм (4.88 в) 

8 Диск муфты 8  
9 Пластина трения 2 7 Внутренний диаметр: 124 мм (4.88 в) 

10 Сцепите(Сожмите) гайку босса 1  
11 Шайба конической пружины 1  

12 Сцепной босс 1  
13 Упорная шайба 1 1  
14 Сцепной корпус 1  
15 Отношение(Поведение) 1  
16 Воротник 1  
17 Приводная цепь нефтяного насоса 1  
18 Ведущая звездочка нефтяного насоса 1  
19 Упорная шайба 2 1  

   Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

EAS25080 
УДАЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ(МУФТЫ) 
1. Ослабьтесь: 

• Сцепите(Сожмите) гайку босса «1» 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
При удерживании сцепного босса «2» с uni-целый сцепной держа
тель «3», ослабьте сцепного босса 

 

2. Перемещение: 
• Сцепите(Сожмите) гайку босса «1» 
• Шайба конической пружины «2» 
• Сцепите(Сожмите) босса «3» 

3 

 

EAS25090 
УДАЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) ПРИМЭРИ-ДРАЙВ 
1. Выправите счет контршайбы. 
2. Перемещение: 

• Гайка механизма(передачи) Примэри-Драйв «1» 
• Контршайба «2» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• При удерживании ротора генератора «3» сдержатель sheave «

4», ослабьте основной двигательгайка механизма(передачи). 
• Не позволяйте sheave держателю затрагиватьпроектирование 

на роторе генератора. 

 

 

EAS25100 
ПРОВЕРКА ПЛАСТИН ТРЕНИЯ 
Следующая процедура относится ко всему изпластины трения
. 
1. Проверка: 

• Пластина трения 
Повреждайте/носите Замену ^ трениепластины как на
бор. 

2. Мера(Показатель): 
• Толщина пластины трения 

Из спецификации ^ Замена fric-пластины tion как набор
. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Измерьте каждую пластину трения в четырех местах. 

 

Пластина трения 1 толщина2.90-3.10 мм (0.
114-0.122 в)Предел износа 

2.80 mm (0.1102 в) 
Пластина трения 2 толщины 

2.92-3.08 мм (0.115-0.121 в)Предел износ
а 

2.80 mm (0.1102 в) 

 

Держатель Sheave90890-01701О
сновной сцепной держательYS
-01880-A 
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0 E 

A. Пластина трения 1 
B. Пластина трения 2 

EAS25110 
ПРОВЕРКА ДИСКОВ МУФТЫ 
Следующая процедура относится ко всему издиски муфты. 
1. Проверка: 

• Диск муфты 
Повредите Замену ^ диски муфты какнабор. 

2. Мера(Показатель): 
• Коробление диска муфты 

(с поверхностной пластиной и толщиномером 
«1») 
Из спецификации ^ Замена сцепление(муфта)пластины к
ак набор. 

 

EAS25130 
ПРОВЕРКА ПЛАСТИНЫ ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ 
1. Проверка: 

• Пластина пружины сцеплен
ияПовредите замену ^. 

2. Проверка: 
• Место пластины пружины сцепл

енияПовредите замену ^. 

EAS25150 
ПРОВЕРКА СЦЕПНОГО КОРПУСА 
1. Проверка: 

• Сцепные собаки корпусаПовреждайте/складывайте/носи
те ^ Deburr сцепление(муфта)собаки корпуса или замена
 сцепление(муфта) hous-луг. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Точечная коррозия на сцепных собаках корпуса вызовет 
ошибочная сцепная эксплуатация. 

 

2. Проверка: 
• Отношение(Поведение) 

Повреждайте/носите Замену ^ отношение(поведение)и с
цепной корпус. 

EAS25160 
ПРОВЕРКА СЦЕПНОГО БОССА 
1. Проверка: 

• Сцепите(Сожмите) шлицы боссаПовреждайте/складыва
йте/носите Замену ^сцепной босс. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Точечная коррозия на сцепных шлицах босса вызоветошибочна
я сцепная эксплуатация. 
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EAS25170 
ПРОВЕРКА НАЖИМНОЙ ПЛАСТИНЫ 
1. Проверка: 

• Нажимная пластинаТрещины/поврежд
ение ^ Замена. 

• Отношение(Поведение) 
Повреждайте/носите Замену ^. 

EAS25200 
ПРОВЕРКА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) ПРИМЭРИ-ДРАЙВ 
1. Проверка: 

• Механизм(Передача) Примэри-ДрайвПовреждайте/носи
те Замену ^ предварительные выборыездите и основны
е ведомые(везшие) механизмы(передачи) как набор.Чр
езмерный шум во время эксплуатации ^Замените основ
ной двигатель и предварительные выборыведомые(вез
шие) механизмы(передачи) как набор. 

EAS25210 
ПРОВЕРКА ОСНОВНОГО ВЕДОМОГО(ВЕЗШЕГО) МЕХАНИ
ЗМА(ПЕРЕДАЧИ) 
1. Проверка: 

• Основной ведомый(везший) механизм(передача)Повре
ждайте/носите Замену ^ предварительные выборыездит
е и основные ведомые(везшие) механизмы(передачи) к
ак набор.Чрезмерный шум во время эксплуатации ^Зам
ените основной двигатель и предварительные выборыв
едомые(везшие) механизмы(передачи) как набор. 

EAS25220 
ПРОВЕРКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НАПРЯЖЕНИЯ ИТЯГА 
1. Проверка: 

• Потяните зубья шестерни шестерни коленчатого вала 
«1» 
• Зубы тяги «2» 

Повреждайте/носите Замену ^ тягаи потяните механизм
( )     б  

 

2. Проверка: 
• Подшипник тягиПовреждайте/носите 

Замену ^. 

EAS5S71001 
ПРОВЕРКА ОИЛ ПАМП-ДРАЙВ 
ЗВЕЗДОЧКА И ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ НЕФТЯНОГО НАСОСА 
1. Проверка: 

• Ведущая звездочка нефтяного насосаТрещины/поврежд
ение/износ ^ Замена нефть(масло)накачайте приводную 
цепь и двигатель нефтяного насоса иведомые звездочки
 как набор. 

2. Проверка: 
• Приводная цепь нефтяного насосаПовреждение/жесткос

ть ^ Замена нефть(масло)накачайте приводную цепь и д
вигатель нефтяного насоса иведомые звездочки как наб
ор. 

EAS25230 
УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕДАЧИ) ПРИМЭРИ-ДРАЙВ 
1. Установите: 

• Механизм(Передача) Примэри-Драйв «1» 
• Распорная деталь «2» 
• Контршайба «3» 
• Гайка механизма(передачи) Примэри-Драйв 

 

Гайка механизма(передачи) Примэри-Дра
йв100 нм (10,0 м kgf, 72 фута lbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
• Удостоверьтесь что более короткая сторона pri-механизм(пер

едача) Мэри-Драйв стоит направленный наружу. 
• Выровняйте счет на контршайбе сформируйте канавки «b» в 

распорной детали. 
• При удерживании ротора генератора «4» сдержатель sheave 

«5», сожмите основной двигательгайка механизма(передачи). 
• Не позволяйте sheave держателю затрагиватьпроектировани

е на роторе генератора. 
• Смажьте основную гаечную резьбу механизма(передачи) двиг

ателяс моторным маслом. 

 

Держатель Sheave90890-01701О
сновной сцепной держательYS
-01880-A 
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2. Изогните счет контршайбы вдоль плоской стороныгайка. 

EAS25240 
УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ(МУФТЫ) 
1. Установите: 

• Ведущая звездочка нефтяного насоса «1» 
• Приводная цепь нефтяного насоса «2» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Установите ведущую звездочку нефтяного насоса с про -jections 
столкновение, направленное наружу. 

 

2. Установите: 
• Сцепной корпус «1» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
• Соответствуйте прогнозам на двигателе нефтяного насосазве

здочка в канавки «b» в сцеплении(муфте)корпус. 
• Смажьте сцепное терпение корпусамоторное масло. 
• Удостоверьтесь что основные ведомые(везшие) зубья шестер

нии основные зубья шестерни двигателя сцепляются правиль
но. 

• После установки сцепного корпуса удостоверитьсято, что осно
вной механизм(передача) двигателя «2» и сцепление(муфта)к
орпус основной ведомый(везший) механизм(передача) «3» вы
ровненкак показано на иллюстрации. 

 

3. Установите: 
• Сцепите(Сожмите) босса «1» 
• Шайба 
• Шайба конической пружины «2» 
• Сцепите(Сожмите) гайку босса «3» 

 

Сцепите(Сожмите) гайку босса125 нм (12
.5 mkgf, 90 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
• Смажьте сцепную гаечную резьбу босса исопряженные поверх

ности шайбы конической пружины смоторное масло. 
• Установите шайбу конической пружины сОтметьте столкновен

ие. 
• При удерживании сцепного босса univer-держатель сцепления

(муфты) соли «4», сожмите сцепного боссагайка. 
• Делайте ставку на сцепную гайку босса «3» в очертаниях(пред

охранителях) «b» восновная ось. 

 

Универсальный сцепной держат
ель90890-04086YM-91042 
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7. Установите: 

 

4. Смажьте: 
• Пластины трения 
• Диски муфты 

(с рекомендуемой смазкой) 

 
5. Установите: 

• Пластины трения 2 
• Диски муфты 
• Пластины трения 1 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ___  

Во-первых, установите пластину трения и затем чередуйтесьм
ежду диском муфты и пластиной трения.Выровняйте очертани
е(предохранитель) в счете каждого тренияпластина 1 и 2 с отм
етка насцепной корпус и выравнивает очертание(предохранит
ель) в счетеиз последней пластины трения 1 «1» с перфораци
ейотметьте «b» на корпусе. 

 

6. Установите: 
• Пластина пружины сцепления 
• Держатель пластины пружины сцепления 

«(Q) 
a-KsFnt) / 

• Покрытие механизма(передачи) Примэри-Драйв 

 

\ 
Механизм(Передача) Примэри-Драйв покрывает(
охватывает) болт10 нм (1.0 mkgf, 7,2 футов lbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Временно напрягитесь и «b» и затем напрягитесьосновное покрыт
ие механизма(передачи) двигателя запирает порядокпоказанный 
на иллюстрации. 

 

8. Установите: 
• Потяните пружину рычага «1» 
• Потяните рычаг «2» 
• Шайба 

Пружинный кольц
евой замок 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) 
Удостоверьтесь что отметка на рычаге напряжениястоит впер
ед. 
При установке рычага напряжения выдвиньте(подтолкните) ег
о ипроверьте, что его «b» отметки перфорации выравнивает с
отметьте «c» на основном покрытии механизма(передачи) дви
гателя.Удостоверьтесь что зубы тяги и напряжениемеханизм(п
ередача) шестерни коленчатого вала занят. 

 

Новый 

 

Болт держателя пластины пружины сцепл
ения8 нм (0.8 mkgf, 5.8 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Напрягитесь держатель пластины пружины сцепления запирает
стадии(сцены) и в образце крестика. 

9. Корректируйтесь: 
• Рычаг муфты бесплатная игра(пьеса)Обратитесь к “

КОРРЕКТИРОВКЕ СЦЕПЛЕНИЯ(МУФТЫ)РЫЧАГ Б
ЕСПЛАТНАЯ ИГРА(ПЬЕСА)” на странице 3-11. 
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EAS25410 
ШАХТА ИЗМЕНЕНИЯ 
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EAS25420 
ПРОВЕРКА ШАХТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
1. Проверка: 

• Шахта изменения 
Изгибы/повреждение/износ ^ Замена. 

• Пружина шахты измененияПоврежд
айте/носите Замену ^. 

EAS25430 
ПРОВЕРКА РЫЧАГА СТОПОРА 
1. Проверка: 

• Рычаг стопораИзгибы/повреждение ^ 
Замена. 
Ролик поворачивает примерно(грубо) ^ Замену остановк
а -за рычаг. 

EAS25450 
УСТАНОВКА ШАХТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
1. Установите: 

• Рычаг стопора «1» 
• Пружина рычага стопора «2» 
• Шахта изменения «3» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Смажьте выступы масляного уплотнения с литиевым мылом -

основанная смазка. 
• Зацепите концы пружины рычага стопорана рычаг стопор

а и картербосс «4». 
• Поймайте в сети рычаг стопора с барабаном измененияс

борка сегмента. 
• Зацепите конец пружины шахты изменения напружина ш

ахты изменения закупоривает «5». 
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EAS24780 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

 

5-55 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

 

5-56 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

EAS24790 
ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 
1. Проверка: 

• Коммутатор 
Загрязните ^, Чистый с 600 наждачными бумагами песка(выдержки). 

2. Мера(Показатель): 
• Подрез слюды 

Из спецификации ^ Царапанье слюда кнадлежащее измерение с ножовкойлезвие, которое было основано для адаптациикоммутато
р. 

 

 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ)_________________________________  
Слюда коммутатора должна быть подрезанагарантировать правил
ьное функционирование коммутатора. 

 

3. Мера(Показатель): 
• Сборочные сопротивления арматуры (commu-картофелина

 и изоляция) 
Из спецификации ^ Заменадвигатель начинающ
его(стартера). 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Измерьте сборку арматуры resis-tances с карманным тестером. 

 

Цифровой тестер цепи90890-
03174 

Мультиметр модели 88 стахометрYU-A
1927 

 

Катушка(Обмотка) арматуры 
Сопротивление коммутатора «1»0.0050-0.0150 

Q в 20 °C (68°F) 
Сопротивление изоляции «2» 

Выше 1 MQ в 20 °C (68 °F) 

b. Если сопротивление вне спецификации,замените двигатель нач
инающего(стартера). 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
4. Мера(Показатель): 

• Длина щетки 
Из спецификации ^ Замена щеткасборка набора. 

 

Почистите полную длину12,0 м
м (0.47 в)Предел 

6,50 мм (0.26 в) 

 

5. Мера(Показатель): 
• Почистите усилие пружины 
Из спецификации ^ Замена щеткасборка набора. 

 

Почистите усилие пружины6.03-6.52 N (614-664 г
с,21.67-23.43 унция-силы) 
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6. Проверка: 
• Зубья шестерни 

Повреждайте/носите Замену ^ начинающий(стартер)двиг
атель. 

7. Проверка: 
• Отношение(Поведение) 

Повреждайте/носите Замену ^ начинающий(стартер)двиг
атель. 

EAS24800 
СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА) 
1. Установите: 

• Сборка набора кисточек 
2. Установите: 

• Двигатель начинающего(стартера) соединяет скобой «1
» 
• Моторная передняя крышка начинающего(стартера) «2
» 
• Моторная задняя часть(тыл) начинающего(стартера) по
крывает(охватывает) «3» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Выровняйте отметки соответствия на двигателе начинающего(ст
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EAS25540 
КАРТЕР 

 

5-59 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

КАРТЕР 

 

5-60 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

КАРТЕР 

Удаление масляного уплотнения и подшипников 

 
\12 нм (1,2 м kgf, 8,7-футовый Ibf) 

 

 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
 Сборка нефтяного насоса  Обратитесь к «НЕФТЯНОМУ НАСОСУ» на странице 

5-65  
 Коленчатый вал  Обратитесь к «КОЛЕНЧАТОМУ ВАЛУ» на странице 5

-68  
 Передача  Обратитесь к «ПЕРЕДАЧЕ» на странице 5-73. 

1 Отношение(Поведение) держателя 2  
2 Масляное уплотнение 1  
3 Отношение(Поведение) 5  

   Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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EAS25560 
РАЗБОРКА КАРТЕРА 
1. Перемещение: 

• Болты картера 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Ослабьте каждый болт 1/4 поворота(изменения) за один раз, вст
адии(сцены) и в образце крестика. После всего изболты полност
ью ослаблены, удаляют их. 

• M10 x 110 мм соединяется болтом «1» 
• M6 x 120 мм соединяется болтом «2» 
• M6 x 80 мм соединяется болтом «3» 

 

 

A. Правильный картер 
B. Картер левой стороны 

2. Перемещение: 
• Картер левой стороны 

ECA13900 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
Сигнал(Кран,Удар) на одной стороне картера с aмолоток 
с мягким бойком. Выявите только на усиленномчасти ка
ртера, не насопряженные поверхности картера. Работайт
е медленнои тщательно и удостоверяются картерполови
ны отделяются равномерно. 

EAS25580 
ПРОВЕРКА КАРТЕРА 
1. Полностью промойте половины картера в aумеренный раст

воритель. 
2. Полностью уберите(очистите) все поверхности прокладкии 

сопряженные поверхности картера. 

3. Проверка: 
• Картер 

Трещины/повреждение ^ Замена. 
• Прохождение поставки нефти 

Преграда ^ Прорывается со сжатымвоздух. 

EAS3D81029 
ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКОВ И САЛЬНИКА 
1. Проверка: 

• Подшипники 
Уберите(Очистите) и смажьте подшипники, тогдаповерни
те внутреннюю гонку(расу) с пальцем.Грубое движение ^ 
Замена. 

• Масляные уплотнения 
Повреждайте/носите Замену ^. 

EAS5S71002 
ПРОВЕРКА ТРУБ ПОСТАВКИ НЕФТИ 
Следующая процедура относится ко всей нефти(маслу)напорны
е трубы и объединенная труба. 
1. Проверка: 

• Труба поставки нефти 
• Объединенная трубаПовред

ите замену ^. 
Преграда ^ Промывка и прорывается ссжатый воздух. 

EAS25620 
ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 
1. Проверка: 

• Синхронизация цепей 
Повреждение/жесткость ^ Замена синхронизациязвездоч
ка цепного и кулачкового вала как набор. 

EAS5S71003 
ПРОВЕРКА НЕФТЯНОГО НАСОСА, КОТОРЫЙ ВЕДУТ(ВЕЗУ
Т)ЗВЕЗДОЧКА 
1. Проверка: 

• Ведомая звездочка нефтяного насосаТрещины/поврежде
ние/износ ^ Замена нефть(масло)накачайте ведомую зве
здочку и нефтяной насосприводная цепь как набор. 

EAS5S71010 
УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОТНОШЕНИЯ(ПОВЕДЕНИЯ) 
1. Установите: 

• Отношение(Поведение) держателей «1» 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Установите каждый держатель отношения(поведения) «1» сО

тметьте столкновение, направленное наружу. 
• Примените агент захвата (LOCTITE®) крезьба болта держате

ля отношения(поведения). 
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EAS25700 
СБОРКА КАРТЕРА 
1. Полностью уберите(очистите) всю прокладку, сцепляющуюс

я sur-поверхности и сопряженные поверхности картера. 
2. Применяйтесь: 

• Изолятор 
(на сопряженные поверхности картера) 

 

Связь yamaha № 121590890-85505(
Три связи No.1215® 1215®) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Не позволяйте никакому изолятору входить в контактс нефтяно
й(масляной) галереей. 

 
3. Установите: 

• Картер левой стороны 
(на правильный картер) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Выявите слегка на картере левой стороны с мягким -молоток поверхности. * • 

4. Установите: 
• Болты картера (M10) 
• Болты картера (M6) 
Нефтяная(Масляная) пластина экрана 1 болт 

 

Болт картера (M10) 
36 нм (3.6 mkgf, 25 ftlbf)Болт карте

ра (M6) 
10 нм (1.0 mkgf, 7.2 ftlbf)Нефтяная(

Масляная) пластина экрана 1 болт10 
нм (1.0 mkgf, 7.2 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Примените агент захвата (LOCTITE®) крезьба правильных бо

лтов картера и нефти(масла)пластина экрана 1 болт. 
• Напрягитесь картер запирает надлежащеесжатие последоват

ельности как показано в illustra-tion. 

• Болты 110 мм M10 x 

 
• Болты 120 мм M6 x: 
• Нефтяная(Масляная) пластина экрана 1 болт: «b» 

 

 

A. Правильный картер 
B. Картер левой сторон
ы 
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5. Применяйтесь: 
• Моторное масло 

(на коленчатый вал прикрепляют подшипники и нефть(
масло)нагнетательные отверстия) 

6. Проверка: 
• Коленчатый вал и эксплуатация передачиГрубое дви

жение ^ Ремонт. 
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EAS24910 
НЕФТЯНОЙ НАСО
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EAS24960 
ПРОВЕРКА НЕФТЯНОГО НАСОСА 
1. Проверка: 

• Корпус нефтяного насоса 
Трещины/повреждение/износ ^ Замена нефть(масло)сбор
ка насоса. 

2. Мера(Показатель): 
• Разрешение(Устранение) Inner-rotor-to-outer-rotor-tip 
• Ясный Outer-rotor-to-oil-pump-housing -ance «b» 
• Oil-pump-housing-to-inner-rotor-and-разрешение(устранени

е) наружного(внешнего) ротора «c» 
Из спецификации ^ Замена нефть(масло)сборка насоса. 

Inner-rotor-to-outer-rotor-tipразрешение(устран
ение) 
Меньше чем 0,12 мм (0.0047 в)Предел 
0. 20 мм (0.0079 в)Outer-rotor-to-oil-pump-h

ous-разрешение(устранение) луга 
0. 09-0.19 мм (0.0035-0.0075в) 

Предел 
0. 26 мм (0.0102 в)Oil-pump-housing-to-inner

-and-разрешение(устранение) наружного(вне
шнего) ротора 

0. 03-0.10 мм (0.0012-0.0039в) 
Предел 

0. 17 мм (0.0067 в) 

 

1. Внутренний ротор 
2. Наружный(Внешний) ротор 
3. Корпус нефтяного насоса 

3. Проверка: 
• Эксплуатация нефтяного насосаГрубое движение ^ Повто

рные шаги (1)и (2) или замена сборка нефтяного насоса. 

 

 

EAS24970 
ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 
1. Проверка: 

• Корпус предохранительного клапана «1» 
• Предохранительный клапан «2» 
• Пружина «3» 
• Пружинный держатель «4» 
Повреждайте/носите Замену ^ предохранительный клапа
нсборка. 
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EAS24990 
ПРОВЕРКА НЕФТЯНОГО(МАСЛЯНОГО) СИТА 
1. Проверка: 

• Нефтяное(Масляное) сито «1» 
Повредите замену ^. 
Загрязнители ^ Чистый с растворителем. 

 

EAS25000 
СБОРКА НЕФТЯНОГО НАСОСА 
1. Смажьте: 

• Внутренний ротор 
• Наружный(Внешний) ротор 

(с рекомендуемой смазкой) 

 

Рекомендуемая смазкаМоторное 
масло 

2. Установите: 
• Булавка «1» 
• Внутренний ротор нефтяного насоса «2» 
• Наружный(Внешний) ротор нефтяного насоса «3» 
• Установочный штифт 
• Корпус нефтяного насоса «4» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
При установке внутреннего ротора выровняйте булавку ввал им
пеллера с канавками ввнутренний ротор. 

 
1 

3. Проверка: 
• Эксплуатация нефтяного насосаОбратитесь к “ПРОВЕРЕ

НИЮ НЕФТЯНОГО НАСОСА”страница 5-66. 

EAS5S71004 
УСТАНОВКА СБОРКИ НЕФТЯНОГО НАСОСА 
1. Установите: 

• Сборка нефтяного насоса 

Сборочный болт нефтяного насоса24 
нм (2.4 mkgf, 17 ftlbf) 

ECA5S71002 
ПРИМЕЧАНИЕ 

После сжатия болтов удостоверьтесь нефть(масло) 

 

 

 

Болт корпуса нефтяного насоса8 нм
 (0.8 mkgf, 5.8 ftlbf) 
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EAS25960 
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 
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EAS26010 
УДАЛЕНИЕ ШАТУНОВ 
1. Перемещение: 

• Заглавные буквы(Крышки) шатуна «1» 
• Шатуны 
• Подшипники головки шатуна 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Определите место каждой головки шатуна, имеющей такто, что э
то может быть повторно установлено в его оригинальном(первон
ачальном) месте  

 

EAS26090 
ПРОВЕРКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА И ДОВОДА «ПРОТИВ» -С
ТЕРЖНИ NECTING 
1. Мера(Показатель): 

• Выход коленчатого вала 
Из спецификации ^ Замена заводная рукоятка(чудак) -ша
хта. • 

 
2. Проверка: 

Поверхности шейки коленчатого вала 
• Поверхности булавки коленчатого вала 
• Несущие поверхности 

Царапины/износ ^ Замена заводная рукоятка(чудак) -ша
хта. 

3. Мера(Показатель): 
• Ясный Crankshaft-pin-to-big-end-bearing -ance 

Из спецификации ^ Замена большоеконцевые подшипн
ики. 

 

Нефтяное(Масляное) разрешение(устранение) (ис
пользующий plasti-gauge®) 
0.022-0.046 мм (0.0009-0.0018 в) 

ФКconne 
ECA13930 
ПРИМЕЧАН
ИЕ 

выдувание процедуры относится ко всему издейств
ующие стержни. 

Не обменивайтесь подшипниками головки шатунаи шатун
ы. Получить правильноеясный crankshaft-pin-to-big-end-be
aring -ance и предотвращают повреждение двигателя, бол
ьшоеконцевые подшипники должны быть установлены в
 их orig-позиции inal. 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Уберите(Очистите) подшипники головки шатуна, булавку кол

енчатого вала,и внутренняя часть половин шатуна. 
b. Установите головку шатуна верхнее отношение(поведение) 

вшатун и головка шатуна понижают медведя -луг в кепку ша
туна. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Выровняйте прогнозы на медведе головки шатуна -Ингс с пазами
 «b» в шатунеи кепка шатуна. 

 
c. Поместите часть Plastigauge® «1» набулавка коленчатог

о вала. 
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НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Не перемещайте шатун или заводную рукоятку -шахта до изме

рения разрешения(устранения) имеетзаконченный. 
• Смажьте резьбу болтов и опорные поверхности гайкисо смазк

ой дисульфида молибдена. 
• Удостоверьтесь проектирование «c» на соединении(подключе

нии) -стержень луга стоит к левой сторонеколенчатый вал. 
• Удостоверьтесь знаки(персонажи) «d» на обоихшатун и кепка 

шатунавыстроенный. 

 

e. Сожмите шатунные болты. 
Обратитесь к “УСТАНОВКЕ СОЕДИНЕНИЯСТЕРЖНИ” на ст
ранице 5-71. 

f. Демонтируйте шатун и головку шатунаподшипники. 
Обратитесь к “УДАЛЕНИЮ СОЕДИНЕНИЯСТЕРЖНИ” на ст
ранице 5-69. 

g. Измерьте сжатый Plastigauge®ширина «e» на булавке колен
чатого вала. 
Если crankshaft-pin-to-big-end-bearingразрешение(устранени
е) вне спецификации, выбратьзаменяющие подшипники гол
овки шатуна. 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
4. Выберите: 

• Подшипники головки шатуна (P1-P2) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Числа(Номера) на шатунахиспользуемый для определения за

меняющей головки шатунаотношение(поведение) размеров. 
• P1-P2 относятся к подшипникам, показанным виллюстрация ко

ленчатого вала. 

 

 

Например, если шатун цифра P1 -частота ошибок по битам 
равняется 5, тогда размер отношения(поведения) для P1 ра
вняется 5(коричневый). 

 
5. Мера(Показатель): 

• Диаметр шейки коленчатого вала 
Из спецификации ^ Замена заводная рукоятка(чудак) -ша
хта. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Измерьте диаметр каждого подмастерья коленчатого вала -nal в 
двух местах. 

 

Диаметр шейки коленчатого вала49.968-49.98
0 мм (1.9672-1.9677 в) 
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6. Мера(Показатель): 
• Шейка коленчатого вала, имеющая внутри diame-трижды 

Из спецификации ^ Замена заводная рукоятка(чудак) -сбо
рка случая(корпуса). 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Измерьте внутренний диаметр каждой заводной рукоятки(чудака)
 -отношение(поведение) шейки вала в двух местах. 

 
7. Вычислите: 

• Crankshaft-journal-to-crankshaft-journal-зазор в подшипнике 
Из спецификации ^ Замена заводная рукоятка(чудак) -ша
хта и картер как набор. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________  
Вычислите разрешение(устранение) путем вычитаниядиаметр ш
ейки коленчатого вала от чудака -шейка вала, имеющая внутренн
ий диаметр. 

 

Crankshaft-journal-to-crank-разрешение(устран
ение) опорного подшипника шахты0.030-0.06
2 мм (0.0012-0.0024 в) 

EAS26150 
УСТАНОВКА ШАТУНОВ 
1. Смажьте: 

• Винтовая резьба 
(с рекомендуемой смазкой) 

 

Рекомендуемая смазкаСмазка дисульфида
 молибдена 

2. Смажьте: 
• Булавка коленчатого вала 
• Подшипники головки шатуна 
• Внутренняя поверхность шатуна(с рекоменду

емой смазкой) 

 

Рекомендуемая смазкаМоторное 
масло 

3. Установите: 
• Подшипники головки шатуна 
• Шатуны 
• Заглавные буквы(Крышки) шатун

а(на булавку коленчатого вала) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Выровняйте прогнозы на медведе головки шатуна -Ингс с паз

ами «b» в соединениистержни и заглавные буквы(крышки) ша
туна. 

• Обязательно повторно установите каждое отношение(поведе
ние) головки шатуна вего оригинальное(первоначальное) мес
то. 

• Удостоверьтесь проектирование «c» на каждом доводе «прот
ив» -стержень necting стоит к левой сторонеколенчатый вал. 

• Удостоверьтесь знаки(персонажи) «d» на обоихшатун и кепка 
шатуна 
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4. Напрягитесь: 
• Шатунные болты 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
EWA5S71002 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Замените шатунные болтыновые. 
• Уберите(Очистите) шатунные болты. 

 
EWA5S71003 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Когда болт сжат больше, чемуказанный угол, не ослабляйт
есь и затемповторно сожмите его. 
Замените болт новым и за -сформируйте процедуру снова. 
ECA5S71003 
ПРИМЕЧАНИЕ 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Сожмите шатунные болты с помощью следующего -процедура м
ычания. 

a. Сожмите шатунные болты к specifi-катион с тарированным кл
ючом. 

 

(1-й) шатунный болт 
15 нм (1.5 mkgf, 11 ftlbf) 

b. Поместите отметку «1» в углу довода «против» -стержень nect
ing соединяется болтом «2» и шатункепка «3». 

 
c. Сожмите шатунные болты далее кдостигните указанного угла 

125-135 °. 

 

Шатунный болт (финал)Указанный угол 
125-135 ° 

• Не используйте тарированный ключ для сжатиясоединитесь б
олтом к указанному углу. 

• Сожмите болт, пока это не будет в указанномугол. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS26210 
УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ASSEM-BLY 
1. Установите: 

• Сборка коленчатого вала 
ECA5S71004 
ПРИМЕЧАНИЕ ___________________________________________  
Избегать царапать(чесать) коленчатый вал и купростите поря
док монтажа, смажьтекаждое терпение моторного масла. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Выровняйте правильный шатун с задним цилиндром -отверстие р
укава inder. 
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EAS26240 
ПЕРЕДАЧА 

При удалении передачи переместите(измените) сборку барабана и изменен
ие для 

° ^ 

/ 3
$ 

/ / 

KiBH новый H 
 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
 Картер  Отдельный. 

Обратитесь к «КАРТЕРУ» на странице 5-59. 
1 Долго перемещайте(изменяйте) вилочный бар(брусок) г

ида(путеводителя) 1  

2 Короткая вилка изменения ведет бар(брусок) 1  
3 Сборка барабана изменения 1  
4 Вилка изменения 1 2  
5 Вилка изменения 2 1  

6 Основная сборка оси 1  
7 Сборка оси двигателя 1  

   Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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Разборка основной сборки оси 

3 

l 

ИСКЛЮЧАЯ ОШИБКИ) 

— (l^ | 

Цзи 

2 
1 

13 
^ / ^12 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

1 Пружинный кольцевой замок 1  
2 2-й механизм(передача) шестерни 1  
3 Имеющая зубы контршайба 1  
4 Имеющий зубы держатель контршайбы 1  
5 4-й механизм(передача) шестерни 1  
6 Воротник 1  
7 Зубчатая шайба 1  

8 Пружинный кольцевой замок 1  
9 3-й механизм(передача) шестерни 1  

10 Пружинный кольцевой замок 1  
11 Зубчатая шайба 1  

12 5-й механизм(передача) шестерни 1  
13 Воротник 1  
14 Основная ось / 1-й механизм(передача) шестерни 1  

   Для сборки, реверс разборка про -cedure. 
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EAS26260 
ПРОВЕРКА ВИЛОК ИЗМЕНЕНИЯ 
Следующая процедура относится ко всему извилки изменения и 
вилка изменения ведут бары(бруски). 
1. Проверка: 

• Кулачковый толкатель вилки изменения «1» 
• Вилка изменения защелкивает «2»Изгибы/повреждение/в

ыигрыш/износ ^ Заменавилка изменения. 

 
• Вилка изменения ведет бар(брусок)Катите бар(брусок) гид

а(путеводителя) вилки изменения на квартире(плоскости)
 sur-поверхность. 
Изгибы ^ замена. 

EWA12840 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не пытайтесь выправить согнутое изменение 

 
3. Проверка: 

• Движение вилки изменения(вдоль изменен
ия вилка ведут бар(брусок)), 
Грубое движение ^ Замена изменениевилки и вилка 
изменения ведут бар(брусок) как набор. 

 

EAS26270 
ПРОВЕРКА СБОРКИ БАРАБАНА ИЗМЕНЕНИЯ 

1. Проверка: 
• Канавки барабана измененияПовреждайте/царапайте/нос

ите Замену ^сборка барабана изменения. 
• Сегмент «1» барабана изменения 

Повреждайте/носите Замену ^ барабан изменениясбор
ка. 

• Барабан изменения, имеющий «2» 
Повредите/сложите Замену ^ барабан изменениясборка. 

 
EAS26300 
ПРОВЕРКА ПЕРЕДАЧИ 
1. Мера(Показатель): 

• Основной выход оси 
(с центрирующим устройством и циферблатным индик
атором«1») 

Из спецификации ^ Замена основное 

 
2. Мера(Показатель): 

• Выход оси двигателя 
(с центрирующим устройством и циферблатным индик
атором«1») 
Из спецификации ^ Замена двигательось. 
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• Передаточные механизмы 

Синее обесцвечивание/точечная коррозия/износ ^Замен
ите дефектный механизм (механизмы). 

• Собаки передаточного механизмаВзломал/повредил/окр
углил края(грани) ^Замените дефектный механизм (меха
низмы). 

 
• Обязательство передаточного механизма 

(каждая шестерня связывает со своим соответствующим
 колесоммеханизм(передача)) 
Неправильные ^ Повторно собирают транснеправильное
сборки оси Сьона. 

5. Проверка: 
• Движение передаточного механизма 

Грубое движение ^ Замена defec-часть (части) tive. 

EAS5S71023 
СБОРКА ОСНОВНОЙ ОСИ И ДВИГАТЕЛЯОСЬ 
1. Установите: 

• Зубчатая шайба 

• Пружинный кольцевой замок «1» Новый 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Установите пружинный кольцевой замок так, чтобы оба конца от
дых настороны шлица «b» с обеими осямивыстроенный. 

a 

 

Новый 

2. Установите: 
• Имеющий зубы держатель контршайбы «1» 
• Имеющая зубы контршайба «2» 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• С имеющим зубы держателем контршайбы вформируйте кана

вки в оси двигателя, выровняйте projec-tion «b» на держателе 
с осью шлицуют «c»,и затем установите имеющую зубы контр
шайбу. 

• Обязательно выровняйте проектирование на имеющем зубык
онтршайба, которая является между выравниваниемотметки 
«d» с выравниванием отмечают «e» надержатель. 

 

EAS26320 
УСТАНОВКА ВИЛОК ИЗМЕНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯСБОРКА 
БАРАБАНА 
1. Установите: 

• Вилки изменения 1 «1» 
• Вилка изменения 2 «2» 
• Сборка барабана изменения «3» 
• Долго перемещайте(изменяйте) вилочный бар(брусок) г
ида(путеводителя) «4» 
       НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  

Рельефные отметки «3D8» на вилках изменениядолжен стоять к 
левой стороне двигателя. 
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2. Проверка: 
• ПередачаГрубое движение ^ Ремонт. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Примените смазку дисульфида молибдена к каждомумеханиз

м(передача) и имеющий полностью. 
• Прежде, чем собрать картер, удостоверитьсято, что передача 

находится в нейтральном и этом 
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EAS26620 
ТОПЛИВНЫЙ БАК 

Удаление топливного бака9 

\ 23 нм (2,3 м - кгс, 17-футовый 
Ibf) 

 \ 10 нм (1,0 м kgf, 7,2-футовый Ib
f) 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
Место наездника(водителя) Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице 4-1. 
Боковая крышка (головка цилиндра) Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице 4-1. 
Болт кронштейна топливного бака 
Разветвитель метра 1 Разъединить. 
Разветвитель метра 2 Разъединить. 
Разветвитель топливного насоса Разъединить. 
Топливный разветвитель отправителя Разъединить. 
Топливный шланг Разъединить. 
Топливный шланг возвращения Разъединить. 
Шланг слива из топливного бака 
Покрытие метра 

10 Метр остается 
11 Сборка метра 
12 Топливный бак 
13 Кронштейн топливного бака 
14 Увлажнитель 
15 Топливный насос 
16 Прокладка топливного насоса 
17 Топливный отправитель 

2 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Удаление топливного бака9 

X 23 нм (2,3 м - кгс, 17-футовый 
Ibf) 

 X 10 нм (1,0 м kgf, 7,2 футов - Ibf
) 

Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 
18 Топливная прокладка отправителя 1 

Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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EAS5S71013 
УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА 
1. Извлеките топливо в топливном баке черезкепка топливного б

ака с насосом. 

EAS5S71014 
УДАЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА 
1. Перемещение: 

• Топливный шланг 
EWA5S71004 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Покройте(Охватите) связи топливного шланга с тканьюпр
и разъединении их. Остаток pres-уверенный в топливопр
оводах мог вызвать топливо кхлыньте(сделайте рывок) 
при удалении шлангов. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Удалить топливный шланг из топливного насоса,двигайте кры

шку разъема топливного шланга «1» наконец шланга в направ
лении стрелы(стрелки)показанный, нажмите эти две кнопки «
2» на сторонахиз соединителя(разъема), и затем демонтирую
т шланг. 

• Удалите топливный шланг вручную безиспользование любых 
инструментов. 

• Прежде, чем демонтировать шланг, поместите несколько тряп
окв области под тем, куда это будет удалено. 

1 

2 

 

2. Перемещение: 
• Топливный насос 

ECA5S71005 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________  
Не бросать! топливный насос или усадка это aс
ильный шок. 

EAS5S71041 
ПРОВЕРКА КЛАПАНА ОДНОВРЕМЕННОГО НАЖАТИЯ КЛАВ
ИШ(ПРОЛОНГАЦИИ КРЕДИТА) 
1. Проверка: 

• Клапан одновременного нажатия клавиш(пролонгации кре
дита) «1» 

Повреждение(Ущерб) ^ Замена / дефектная(ошибочная) 
^ Замена. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Проверьте что потоки воздуха гладко только внаправление стр

елки показано в illustra-tion. 
• Клапан одновременного нажатия клавиш(пролонгации кредита

          
  

 
 

 

1 

3H 

EAS5S71015 
УСТАНОВКА БЕНЗОНАСОСА 
1. Установите: 

• Топливный насос 

 

Болт топливного насоса4 нм (0.4 m
kgf, 2,9 фута lbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Не повреждайте монтажные поверхноститопливный бак при у

становке топливного насоса. 
• Всегда используйте новую прокладку топливного насоса. 
• Установите топливный насос как показано в illustra-tion. 
• Потяните босса кольцевого уплотнителя (4 места) к -сторона 

пластины насоса. 
• Выступ кольцевого уплотнителя «b» должен выровнять. 
• Напрягитесь топливный насос запирает надлежащеесжатие п

оследовательности как показано. 

EAS26670 
ПРОВЕРКА КОРПУСА БЕНЗОНАСОСА 
1. Проверка: 

• Корпус топливного насосаПреграда ^ чистый.Трещины/повреждение ^ Замена топливосборка насоса. 
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2. Установите: 
• Топливный шланг 

ECA5S71006 
ПРИМЕЧАНИЕ ________________________________________  

При установке топливного шланга удостоверитьсято, что
 это надежно связано, и чтокрышка разъема топливного
 шланга на топливном шлангенаходится в правильной п
озиции, иначе топливошланг не будет правильно устано
влен. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
• Установите топливный шланг надежно на топливонасос до от

личного(отчетливого) «щелчка» слышат. 
• Устанавливать топливный шланг на топливный насос,двигай

те крышку разъема топливного шланга «1» наконец шланга в
 направлении стрелы(стрелки)показанный. 

1 
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EAS26970 
КОРПУСА ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОН
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Удаление t3

 ---------  

/ 

он впускает разнообразную сборку 

NXXXXX\7 

\ \ 

——— 

» / W \  

/r\ 
" 10 нм (1,0 м - кгс, 7,2 футов ■ Ibf) 

 
Порядок Работа/Части удалить Q’ty Комментарии 

 Случай(Корпус) воздушного фильтра  Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице 4-1. 
 Топливный бак  Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 6-

1  
 Корпус дроссельных заслонок  Обратитесь к «КОРПУСАМ ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛО

НОК» на странице 6-6  
1 Топливный шланг 1  

2 Держатель тросика сцепления 2 1  
3 Разветвитель топливного инжектора 2 Разъединить. 
4 Коллектор потребления соединяет зажимной винт 2 Ослабиться. 
5 Задний цилиндр впускает разнообразное соединение 1  
6 Сборка коллектора потребления 1  
7 Передний цилиндр впускает разнообразное соединение 1  

   Для установки, реверс удаление proce-dure. 
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EAS26980 
ПРОВЕРКА ИНЖЕКТОРОВ 
EWA5S71011 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Проверьте инжекторы в вентилируемый скважинойобласть, с
вободная от горючих материалов. Сделатьуверенный, что та
м является некурящим или использованиеэлектроинструмент
ы около injec-скалистые вершины. 

• Будьте осторожны при разъединении топливашланги. Любое 
остающееся давление в топливешланги могут заставить топл
иво распылять.Поместите контейнер или тряпку под шлангам
ипоймать любое топливо, которое движется потоком. Всегда ч
истыйлюбое пролитое топливо немедленно. 

• Поверните главный выключатель к «ПРОЧЬ» и скидка -соеди
ните(подключите) отрицательный вывод батареи отклемма ба
тареи прежде, чем проверитьинжекторы. 

ECA5S71013 
ПРИМЕЧАНИЕ ________________________________________  
• Всегда используйте новые кольцевые уплотнители. 
• При проверке инжекторов не позволятьлюбой инородный мат

ериал, чтобы войти или придерживатьсяинжекторы, топливна
я направляющая или кольцевые уплотнители. 

• Бойтесь скручивать или зажимать O-кольца при установке ин
жекторов. 

• Если инжектор подвергается сильным шокамили чрезмерная 
сила, замените его. 

• При установке оригинальной(первоначальной) топливной нап
равляющой и болтов,удалите белые отметки краски с помощь
ю aочистка растворителя. Иначе, жареный картофель(чипсы) 
краскина отверстиях под болт мог предотвратить болтыот тог
о, чтобы быть сжатым до указанногокрутящий момент. 

1. Проверка: 
• Инжекторы 

Повреждение(Ущерб) ^ Замена / дефектная ^ Замена. 
Обратитесь к «СИСТЕМЕ ВПРЫСКА ТОПЛИВА» настран
ица 7-27. 

EAS5S71042 
УСТАНОВКА ИНЖЕКТОРОВ 
1. Установите инжекторы на подаче топливатрубы. 

2. Установите изоляцию на конец каждого инжектора. 
3. Установите сборки инжектора на дросселетела. 

 

Болт трубы подачи топлива10 нм (1.0 mkgf
, 7,2 футов lbf) 

4. Проверьте давление инжектора после injec-скалистые верш
ины установлены на корпусах дроссельных заслонок.Обрат
итесь к “ПРОВЕРКЕ ИНЖЕКТОРАДАВЛЕНИЕ” на странице 
6-9. 

EAS5S71043 
ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• После установки инжекторов выполните следующее -мычание

 продвигается для проверки давления инжектора. 
• Не позволяйте никаким инородным материалам входитьтопли

вопроводы. 

1. Проверка: 
• Давление инжектора 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) адаптер давления инжектора «1

»к топливной направляющой «2», и затем соединяют(под
ключают) воздухкомпрессор «3» к адаптеру. 

b. Соедините(Подключите) манометр «4» садаптер давления и
нжектора «1». 

 

c. Закройте клапан на давлении инжектораадаптер. 
d. Примените давление воздуха с воздушным компрессором. 
e. Откройте клапан на давлении инжектораадаптер до указанн

ого давлениядостигнутый. 

Определенное давление воздуха: 
490 кПа (5,0 кгс/см1 2 3, 71,1 фунта на квадрат
ный дюйм)  

ECA5S71014 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Никогда не превышайте указанное давление воздуха илиповре
ждение(ущерб) могло произойти(встретиться). 
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f. Закройте клапан на давлении инжектораадаптер. 
g. Проверьте, что указанное давление воздухапроводимый(по

ддержанный) в течение приблизительно одной секунды. 
Спады давления ^ Правильно устанавливают илизамените 
инжектор 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS26990 
ПРОВЕРКА КОРПУСОВ ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК 
1. Проверка: 

• Корпуса дроссельных заслонок 
Трещины/повреждение ^ Замена дроссельтела как набор. 

2. Проверка: 
• Топливное прохождениеПрегра
ды ^ чистый. 

EAS5S71044 
ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА THROT-ТЕЛА ТЕЛЕФОНА 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Уберите(Очистите) корпуса дроссельных заслонок, только если о
ни не могут бытьсинхронизируемое использование обходных воз
душных винтов.Прежде, чем убрать(очистить) корпуса дроссельн
ых заслонок, проверьтеследующие пункты(изделия): 
• Разрешение(Устранение) клапана 
• Свечи зажигания 
• Элемент воздушного фильтра 
• Соединения корпуса дроссельных заслонок 
• Топливные шланги 
• Выхлопная система 
• Шланги чистки канистры(банки) (только для Калифорнии) 
• Шланги передышки 

EWA5S71012 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Если корпуса дроссельных заслонок подвергнутысильные шок
и или пропущенный(уроненный) во время чистого -луг, замени
те их в качестве набора. 

• Прежде, чем удалить корпуса дроссельных заслонок куб
ерите(очистите) их, проверьте эксплуатациюкорпуса дро
ссельных заслонок. Отошлите к “ТОПЛИВУ INJEC-СИСТ
ЕМА TION” на странице 7-27. 1 2 

1. Проверка: 
• Корпуса дроссельных заслонок 
Трещины/повреждение ^ Замена дроссельтела как наб
ор. 

2. Чистый: 
• Корпуса дроссельных заслонок 

ECA5S71015 
ПРИМЕЧАНИЕ ________________________________________  

• Наблюдайте(Соблюдайте) следующие меры предосторожност
и; другой -мудрый, корпуса дроссельных заслонок не могут ра
ботатьправильно. 

• Для очистки корпуса дроссельных заслонок удалитекорпус др
оссельных заслонок от транспортного средства. 

• При очистке избегите ранить пластину -gers, работающий вокр
уг клапана дросселя. 

• Не удаляйте болты, неуказанные винструкции (причина непра
вильного функционирования). 

• Не открывайте клапаны дросселя быстро. 
• Не подвергайте корпуса дроссельных заслонокчрезмерная си

ла. 
• Промойте корпуса дроссельных заслонок в нефти -основанны

й растворитель. 
• Не используйте едкий чистый карбюратор -решение(раствор) 

для луга. 
• Не применяйте растворитель очистки непосредственно клюбы

е пластмассовые части, датчики или изоляции. 
• Непосредственно не выдвигайте(не подталкивайте) клапаны д

росселя коткройте их. 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Удалите корпус дроссельных заслонок из транспортного средс

тва. 
b. Переверните его и поместите его на инструментальные средс

тва. 
c. Для Калифорнии: 

Демонтируйте шланг чистки. 
Включите соски для топлива и чистки. 

d. Включите сосок для топлива. 
e. Поверните клапан дросселя и открытый. Сохраните егооткр

ытый. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
• Заметьте следующий. Если они не сопровождаются,существуе

т возможность неправильного функционирования. 
• Не открывайтесь внезапно. 
• Не применяйте слишком много загрузки. 
• Не открывайтесь в неправильном направлении. 
• Не нажимайте клапан-бабочку непосредственно иоткрытый. 
• Удостоверьтесь, что не связались, дроссель корректируютсяв

инт. 

f. Применяйтесь более чистый к коврику и чистый для предотв
ращенияудаленный инородный материал от полученияв пут
ь BAS и пространство(космос) между шахтами. 

g. Для Калифорнии: 
Применяйтесь более чистый к коврику и чистый для предот
вращенияудаленный инородный материал от полученияв п
уть BAS сделайте интервалы между шахтами иотверстие чи
стки. 
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НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
При удалении инородного материала не теретьсяв скуке с че
м-то, что было бынанесите ущербы, такие как проволочная 
щетка. 

h. После очистки продувка воздухом немедленно сохнети пров
ерьте, что нет никаких иностранных materi-Альс. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
После очистки корпуса дроссельных заслонок скорректируйте syn
-chronization. Если это не достигает указанноговеличина, заменит
е собрание корпуса дроссельных заслонок. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS5S71038 
ПРОВЕРКА КОЛЛЕКТОРА ПОТРЕБЛЕНИЯСОЕДИ
НЕНИЯ 
1. Проверка: 

• Соединения коллектора потребленияТ
рещины/повреждение ^ Замена. 

EAS5S71016 
ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 
1. Проверка: 

• Давление топлива 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Удалите болт топливного бака и ограблениетопливный бак. 
b. Разъедините топливный шланг «1» от топливанасос. 
EWA5S71010 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Покройте(Охватите) связи топливного шланга с тканью
при разъединении их. Остаток pres-уверенный в топли
вопроводах мог вызвать топливо кхлыньте(сделайте р
ывок) при удалении шлангов. 

 

c. Соедините(Подключите) адаптер давления топлива «3»меж
ду топливным шлангом «1» и топливным насосом 

d. Соедините(Подключите) манометр «4» с топливомадаптер д
авления «3». 

 

e. Запустите двигатель. 
f. Измерьте давление топлива. 

Давление топлива 
392.0 kPa (3,92 кгс/см1 2, 56.9psi) 

Дефектная(Ошибочная) Замена ^ топливный насос и pres-в
ерный регулятор. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS27030 
КОРРЕКТИРОВКА ПОЗИЦИИ ДРОССЕЛЯДАТЧИК 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Прежде, чем скорректировать позиционный датчик дросселя,скор
ость холостой работы двигателя должна быть правильноскоррект
ированный. 

1. Проверка: 
• Дросселируйте позиционный датчик 

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ДРОССЕЛЯПОЗИЦИОННЫЙ 
ДАТЧИК” на странице 7-94. 

2. Корректируйтесь: 
• Дросселируйте угол позиционного датчика▼▼▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) позиционный датчик дросселя Чо -

pler к позиционному датчику дросселя. 
b. Соедините(Подключите) цифровой тестер цепи сдросселиру

йте позиционный датчик. 

• Положительный зонд тестера ^ж
елтый «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^чер
ный/синий «2» 
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Цифровой тестер цепи90890-
03174 

Мультиметр модели 88 стахометрYU-A
1927 

c. Поверните главный выключатель к «НА». 
d. Измерьте вывод позиционного датчика дросселянапряжение

. 
e. Скорректируйте угол позиционного датчика дросселя такто, 

что выходное напряжение в speci-диапазон fied. 

 

Выходное напряжение (в неработа
ющем)0.63-0.73 V 

f. После корректировки позиционного датчика дросселяпов
ерните, сожмите позиционный датчик дросселявинты «3»
. 

 

EAS5S71017 
УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА ПОТРЕБЛЕНИЯСБОРКА 
1. Установите: 

• Сборка коллектора потребления▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Установите передний цилиндрический коллектор потребленияс

оединитесь «1» к передней головке цилиндра. 

 

Передний цилиндр впускает коллекторобъед
иненный болт 

10 нм (1.0 mkgf, 7.2 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Установите переднее цилиндрическое соединение коллектора п
отребленияс его проектированием столкновение как показано ви
ллюстрация. 

 

b. Установите заднее цилиндрическое соединение коллектора по
требления«2» к потреблению множат сборку. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Удостоверьтесь что проектирование «b» на задней части(тыле)ци
линдрическое соединение коллектора потребления связывается 
про -jection «c» на потреблении множат сборку. 

 

c. Установите сборку коллектора потребления. 

 

Задний цилиндр впускает коллекторобъедин
енный болт 

10 нм (1.0 mkgf, 7.2 ftlbf) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Смажьте заднее цилиндрическое соединение коллектора потреб
ленияи задние сопряженные поверхности головки цилиндра смот
орное масло. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
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EAS27090 
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

EAS27110 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
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1. Главный выключатель 
4. Основной предохранитель 
5. Батарея 
9. Единица реле12. Нейт
ральный переключатель(
коммутатор)13. Переклю
чатель(Коммутатор) Side
stand 
15. ЭКЮ (блок управления двигател
ем) 
16. Задняя цилиндрическая катуш
ка зажигания17. Свеча зажигания 
18. Передняя цилиндрическая катушка
 зажигания23. Датчик позиции коленча
того вала28. Минимизированный датч
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EAS3D81009 
ДВИГАТЕЛЬ, ОСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ ИЗ-ЗА ЭКСПЛУАТАЦИИ SIDESTAND 
Когда двигатель работает, и передача находится в механизме(передаче), двигатель остановится, если sidestand будетперемещенный вни
з. Это вызвано тем, что электрический ток от катушек зажигания не течет к ЭКЮкогда и нейтральный переключатель(коммутатор) и перек
лючатель(коммутатор) sidestand установлены в «ПРОЧЬ», таким образом предотвратив искруштепселя от производства искры. Однако д
вигатель продолжает работать при следующих условиях: 
• Передача находится в механизме(передаче) (нейтральный переключатель(коммутатор) открыт), и sidestand произошел (sidestandпере

ключатель(коммутатор) закрыт). 
• Передача находится в нейтральном (нейтральный переключатель(коммутатор) закрыт), и sidestand снижается (сторона -стойте перекл

ючатель(коммутатор) открыт). 

2 
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1. Батарея 
2. Основной предохранитель 
3. Главный выключатель 
4. Предохранитель воспламенения 
5. Переключатель(Коммутатор) остановки двигателя 
6. Катушка зажигания 
7. Свеча зажигания 
8. ЭКЮ (блок управления двигателем) 
9. Переключатель(Коммутатор) Sidestand 
10. Единица реле (диод) 
11. Нейтральный переключатель(коммутатор) 
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EAS27140 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Системе зажигания не удается работать (никакая искра или неустойчивая искра). 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________________________________  
• Перед поиском и устранением неисправностей, перемещение следующая часть (части): 
1. Место наездника(водителя) 
2. Кронштейн замка места 
3. Батарея 
4. Коробка батареи 
5. Топливный бак 
6. Боковая крышка (головка цилиндра) 

1. Проверьте предохранители. 
(Основной и воспламенение) 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ”н
а странице 7-81. 

NG^ 

Замените предохранитель (предохранители). 

OK^   

2. Проверьте батарею. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ИЗАРЯЖЕНИЕ БАТАРЕ
И” настраница 7-82. 

NG^ 

• Уберите(Очистите) клеммы батареи. 
• Перезарядите или замените батарею. 

OK^   

3. Проверьте свечи зажигания. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ИСКРЫШТЕПСЕЛЯ” на 
странице 3-4. 

NG^ 
Повторно разорвите или замените свечу (свечи) зажиган
ия. 

OK^   

4. Проверьте разрыв искры зажигания.Обратитесь к “ПР
ОВЕРКЕ IGNI-РАЗРЫВ ИСКРЫ TION” на странице
 7-88. 

OK^ 

Система зажигания в порядке. 

NG^   

5. Проверьте заглавные буквы(крышки) свечи зажигания
. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ИСКРЫЗАГЛАВНЫЕ БУ
КВЫ ШТЕПСЕЛЯ” на странице 7-88  

NG^ 

Замените кепку (кепки) свечи зажигания. 

OK^   

6. Проверьте катушки зажигания. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ IGNI-TION ОБМАТЫВА
ЕТ” на странице 7-88. 

NG^ 

Замените катушку (катушки) зажигания. 

OK^ 

7. Проверьте позицию коленчатого вала сенатор - NG^ 
 

sor. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ 

 
Замените позицию коленчатого вала сенатор - 

ПОЗИЦИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА СЕНАТОР -  сборка sor/stator. 

SOR” на странице 7-89.   

OK^ 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

8. Проверьте главный выключатель.Обратитесь к “ПР
ОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ)” на 
странице 7-77. 

NG^ 

Замените главный выключатель. 

OK^   

9. Проверьте переключатель(коммутатор) остановки д
вигателя.Обратитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТ
ЕЛИ(КОММУТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

NG^ 

Замените правильный переключатель(коммутатор) руля. 

OK^   

10. Проверьте нейтральный переключатель(коммутато
р).Обратитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(К
ОММУТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

NG^ 

Замените нейтральный переключатель(коммутатор). 

OK^   

11. Проверьте переключатель(коммутатор) sidestand.О
братитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММ
УТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

NG^ 

Замените переключатель(коммутатор) sidestand. 

OK^   

12. Проверьте единицу реле (диод).Обратитесь к “ПР
ОВЕРКЕДИОДЫ” на странице 7-87. 

NG^ 

Замените единицу реле. 

OK^   

13. Проверьте минимизированный датчик угла наклон
а.Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ НАКЛОНАДАТЧИК УГ
ЛА НАКЛОНА” на странице 7-89. 

NG^ 

Замените минимизированный датчик угла наклона. 

OK^   

14. Проверьте всю систему зажиганияпроводное соед
инение. 
Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» наст
раница 7-1. 

NG^ 

Правильно соедините(подключите) или восстановите во
спламенениепроводное соединение системы. 

OK^ 

Замените ЭКЮ. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАРТОВАЯ СИСТЕМА 

EAS27160 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАРТОВАЯ СИСТЕМА 

EAS27170 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАРТОВАЯ СИСТЕМА 

1. Главный выключатель 
4. Основной предохранитель 
5. Батарея 
6. Двигатель начинающего(стартера
) 
7. Реле начинаю
щего(стартера)9. Е
диница реле 
10. Стартовое реле сокращения схем
ы 
12. Нейтральный переключател
ь(коммутатор)13. Переключатель(Ком
мутатор) Sidestand 
46. Переключатель(Коммутатор) ру
ля левой стороны 
47   
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАРТОВАЯ СИСТЕМА 

EAS27180 
СТАРТОВАЯ СИСТЕМНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОКРАЩЕНИЯ СХЕМЫ 
Если переключатель(коммутатор) остановки двигателя установлен в «o», и главный выключатель установлен в «НА» (оба переключателя(
коммутатора) закрыты),двигатель начинающего(стартера) может только работать, если по крайней мере одному из следующих условий от
вечают: 
• Передача находится в нейтральном (нейтральный переключатель(коммутатор) закрыт). 
• Рычаг муфты тянут к рулю (сцепной переключатель(коммутатор) закрыт), и sidestand произошел (переключатель(коммутатор) sidestand

 закрыт). 
Стартовое реле сокращения схемы препятствует тому, чтобы двигатель начинающего(стартера) работал, когда ни один из них не подстав
ляет(ведет) -дитионы были встречены(выполнены). В этом случае стартовое реле сокращения схемы открыто, таким образом ток не може
тдостигните двигателя начинающего(стартера). Когда по крайней мере одно из вышеупомянутых условий соблюдали, стартовая схемарел
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАРТОВАЯ СИСТЕМА 

a. КОГДА ПЕРЕДАЧА НАХОДИТСЯ В NEU-TRAL 
b. КОГДА SIDESTAND ПРОИЗОШЕЛ ИРЫЧАГ МУФТЫ 

ТЯНУТ КРУЛЬ 

1. Батарея 
2. Основной предохранитель 
3. Главный выключатель 
4. Предохранитель воспламенения 
5. Переключатель(Коммутатор) остановки двигателя 
6. Единица реле (стартовое реле сокращения схемы) 
7. Единица реле (диод) 
8. Сцепной переключатель(коммутатор) 
9. Переключатель(Коммутатор) Sidestand 
10. Нейтральный 
переключатель(ком
мутатор)11. Реле на
чинающего(стартера
)12. Переключатель(
Коммутатор) Start13.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАРТОВАЯ СИСТЕМА 

EAS27190 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Двигателю начинающего(стартера) не удается повернуться. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) __________________________________________  
• Перед поиском и устранением неисправностей, перемещение следующая часть (части): 
1. Место наездника(водителя) 
2. Кронштейн замка места 

1. Проверьте предохранители. 
(Основной и воспламенение) 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ”н
а странице 7-81. 

NG^ 

Замените предохранитель (предохранители). 

OK^   

2. Проверьте батарею. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ИЗАРЯЖЕНИЕ БАТАРЕ
И” настраница 7-82. 

NG^ 

• Уберите(Очистите) клеммы батареи. 
• Перезарядите или замените батарею. 

OK^   

3. Проверьте моторную эксплуатацию начинающего(ста
ртера).Обратитесь к “ПРОВЕРКЕМОТОРНАЯ ЭКС
ПЛУАТАЦИЯ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕРА)”на стр
анице 7-90. 

OK^ 
Двигатель начинающего(стартера) в порядке. Выполнит
еэлектрический стартовый системный поиск и устранени
е неисправностей -луг, начиная с шага 5. 

NG^   

4. Проверьте двигатель начинающего(стартера). 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЮ
ЩЕГО(СТАРТЕРА)” на странице 5-57. 

NG^ 
Отремонтируйте или замените двигатель начинающего(с
тартера). 

OK^   

5. Проверьте единицу реле (стартовая схемареле сокра
щения). 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕРЕЛЕ” на странице 7-85. 

NG^ 

Замените единицу реле. 

OK^ 

6. Проверьте единицу реле (диод). NG^  

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ  Замените единицу реле. 
ДИОДЫ” на странице 7-87.   

OK^ 

7. Проверьте реле начинающего(стартера). NG^  

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ  Замените реле начинающего(стартера). 
РЕЛЕ” на странице 7-85.   

OK^ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАРТОВАЯ СИСТЕМА 

8. Проверьте главный выключатель.Обратитесь к “ПР
ОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ)” на 
странице 7-77. 

NG^ 

Замените главный выключатель. 

OK^   

9. Проверьте переключатель(коммутатор) остановки д
вигателя.Обратитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТ
ЕЛИ(КОММУТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

NG^ 

Замените правильный переключатель(коммутатор) руля. 

OK^   

10. Проверьте нейтральный переключатель(коммутато
р).Обратитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(К
ОММУТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

NG^ 

Замените нейтральный переключатель(коммутатор). 

OK^   

11. Проверьте переключатель(коммутатор) sidestand.О
братитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММ
УТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

NG^ 

Замените переключатель(коммутатор) sidestand. 

OK^   

12. Проверьте сцепной переключатель(коммутатор).О
братитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММ
УТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

NG^ 

Замените сцепной переключатель(коммутатор). 

OK^   

13. Проверьте переключатель(коммутатор) запуска(на
чала).Обратитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ
И(КОММУТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

NG^ 

Замените правильный переключатель(коммутатор) руля. 

OK^   

14. Проверьте всю стартовую системупроводное соед
инение. 
Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» наст
раница 7-7. 

NG^ 

Правильно соедините(подключите) или восстановите за
пускпроводное соединение системы. 

OK^ 

Стартовая системная схема в порядке. 
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ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

EAS27200 
ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

EAS27210 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
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ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

2. Магнето AC 
3. Выпрямитель/регулят
ор 
4. Основной предохрани
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ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

EAS27230 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Батарея не заряжается. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) __________________________________________  
• Перед поиском и устранением неисправностей, перемещение следующая часть (части): 
1. Место наездника(водителя) 
2. Кронштейн замка места 

1. Проверьте предохранитель. 
(Основной) 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ”н
а странице 7-81. 

NG^ 

Замените предохранитель. 

OK^   

2. Проверьте батарею. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ИЗАРЯЖЕНИЕ БАТАРЕ
И” настраница 7-82. 

NG^ 

• Уберите(Очистите) клеммы батареи. 
• Перезарядите или замените батарею. 

OK^   

3. Проверьте катушку(обмотку) статора. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ СТАТОРАОБМОТАЙТЕ”
’ на странице 7-90. 

NG^ 
Замените позицию коленчатого вала сенатор -сборка sor
/stator. 

OK^ 

4. Проверьте выпрямитель/регулятор. NG^  

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ RECTI-FIER/REGULATOR” на 
странице 7-91. 

 Замените выпрямитель/регулятор. 

OK^ 

5. Проверьте всю тарификационную систему NG^ 
 

проводное соединение.  Правильно соедините(подключите) или восстановите c
h  Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» на  проводное соединение системы луга. 

страница 7-13.   

OK^ 

Схема тарификационной системы в порядке. 
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ТАРИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
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СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

EAS27240 
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

EAS27250 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
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СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

1. Главный выключатель 
4. Основной предохранитель 
5. Батарея 
15. ЭКЮ (блок управления двигателе
м) 
31. Сборка метра33. Многофун
кциональный метр 
37. Свет метра 
38. Индикаторная лампа дальнего 
света41. Дополнительный свет (ВЫБ
ОР(ОПЦИЯ)) 
42. Реле фары 
43. Фара 
46. Переключатель(Коммутатор) руля
 левой стороны50. Переключатель св
ета51. Передний световой индикатор 
правого поворота 
52. Передний световой индика
тор левого поворота 
61. Свет номерного знака 
62. Хвост/стоп-сигнал 
63   й ф
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СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

EAS27260 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Любой следующий сбой к свету: фара, индикаторная лампа дальнего света, задняя фара, свет номерного знака, posi-свет tion, свет метра 
и дополнительный свет (ВЫБОР(ОПЦИЯ)). 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________________________________________________________________________  
• Перед поиском и устранением неисправностей, перемещение следующая часть (части): 
1. Место наездника(водителя) 
2. Кронштейн замка места 
3. Топливный бак 

1. Проверьте условие(состояние) каждой лампочки(луко
вицы)и гнездо лампочки(луковицы). 

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ЛАМПОЧЕК(ЛУКОВИЦ)И ГНЕ
ЗДА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ)” на странице 7-80. 

NG^ 

Замените лампочку (лампочки) и лампочкугнездо (гнезда
). 

OK^   

2. Проверьте предохранители. 
(Основной, фара, сигнальная система,воспламенение и 
задняя фара) 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ”на стра
нице 7-81. 

NG^ 

Замените предохранитель (предохранители). 

OK^   

3. Проверьте батарею. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ИЗАРЯЖЕНИЕ БАТАРЕ
И” настраница 7-82. 

NG^ 

• Уберите(Очистите) клеммы батареи. 
• Перезарядите или замените батарею. 

OK^   

4. Проверьте главный выключатель.Обратитесь к “ПРОВ
ЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ)” на стр
анице 7-77. 

NG^ 

Замените главный выключатель. 

OK^   

5. Проверьте переключатель света.Обратитесь к “ПРОВ
ЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ)” на стр
анице 7-77. 

NG^ 
Переключатель света неисправен. Заменапереключател
ь(коммутатор) руля левой стороны. 

OK^ 

6. Проверьте реле фары. NG^ 
 

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ  Замените реле фары. 
РЕЛЕ” на странице 7-85.   

OK^ 
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СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

7. Проверьте всю систему освещения NG^ 
 

проводное соединение.  Правильно соедините(подключите) или восстановите ос
 Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» на  проводное соединение системы. 

страница 7-17.   

OK^ 

Замените сборка метра или ЭКЮ. 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

EAS27270 
СИГНАЛИЗАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

EAS27280 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

1. Главный выключатель 
4. Основной предохранитель 
5. Батарея 
9. Единица реле12. Нейтральный пер
еключатель(коммутатор)15. ЭКЮ (бл
ок управления двигателем)27. Датчик
 скорости 
30.11 переключатель(коммутатор
) уровня 
31. Сборка метра 
32. Нейтральная индикаторная ла
мпа 
33. Многофункциональный метр 
34.11 контрольная лампа уровня
36. Контрольная лампа уровня топли
ва 
39. Индикаторная лампа сигнала п
оворота 
40. Топливный отправитель 
44. Рог 
45. Реле сигнала поворота 
46. Переключатель(Коммутатор) р
уля левой стороны 
48. Переключатель(Коммутатор) с
игнала поворота 
49. Роговой переключатель(комму
татор) 
51. Передний световой индикатор пра
вого поворота 
52. Передний световой индикатор 
левого поворота 
53  П й (
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СИГНАЛИЗАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

EAS27290 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
• Любой следующий сбой к свету: свет сигнала поворота, стоп-сигнал или индикаторная лампа. 
• Рогу не удается звучать. 
• Спидометру не удается работать. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________________________________________________  
• Перед поиском и устранением неисправностей, перемещение следующая часть (части): 
1. Место наездника(водителя) 
2. Кронштейн замка места 
3. Топливный бак 

1. Проверьте предохранители. NG^  

(Основная, сигнальная система, воспламенение   
и резервирование)  Замените предохранитель (предохранители). 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ”   
на странице 7-81.   

OK^ 

2. Проверьте батарею. NG^  

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ И  • Уберите(Очистите) клеммы батареи. 
ЗАРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ” на  • Перезарядите или замените батарею. 
страница 7-82.   

OK^ 

3. Проверьте главный выключатель. NG^  

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОМ
МУТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

 Замените главный выключатель. 

OK^ 

4. Проверьте всю сигнальную систему NG^ 
 

проводное соединение.  Правильно соедините(подключите) или восстановите с
  Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» на  проводное соединение системы луга. 

страница 7-21.   

OK^ 

Проверьте условие(состояние) каждого сигнала -схем
ы системы naling. Обратитесь к“Проверяя сигнальную
 систему”. 

Проверка сигнальной системы 
Рогу не удается звучать. 

1. Проверьте роговой переключатель(коммутатор).Обра
титесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТ
АТОРЫ)” на странице 7-77. 

NG^ Роговой переключатель(коммутатор) является дефектны
м(ошибочным). Заменитепереключатель(коммутатор) ру
ля левой стороны. 

OK^   

2. Проверьте рог. NG^  

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ РОГА”  Замените рог. 
на странице 7-91.   

OK^ 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

3. Проверьте всю сигнальную системупроводное соедин
ение. 
Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» наст
раница 7-21. 

NG^ 

Правильно соедините(подключите) или восстановите с
игнал -проводное соединение системы луга. 

OK^   

Эта схема в порядке.   

Стоп-сигналу не удается продвинуться. 
  

1. Проверьте лампочку(луковицу) стоп-сигнала и NG^ 
 

гнездо. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ЛАМПОЧЕК(ЛУКОВИЦ)И ГНЕ
ЗДА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ)” на странице 7-80. 

 Замените лампочку(луковицу) стоп-сигнала, гнездо ил
иоба. 

OK^   

2. Проверьте выключатель переднего тормоза.Обратите
сь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТО
РЫ)” на странице 7-77. 

NG^ 

Замените выключатель переднего тормоза. 

OK^   

3. Проверьте выключатель заднего тормоза.Обратитесь 
к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ
)” на странице 7-77. 

NG^ 

Замените выключатель заднего тормоза. 

OK^   

4. Проверьте всю сигнальную системупроводное соедин
ение. 
Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» наст
раница 7-21. 

NG^ 

Правильно соедините(подключите) или восстановите с
игнал -проводное соединение системы луга. 

OK^   

Эта схема в порядке.   

Свет сигнала поворота, индикаторная лампа сигнала поворота или оба сбоя для мигания. 

1. Проверьте лампочки сигнала поворотаи гнезда. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ЛАМПОЧЕК(ЛУКОВИЦ)И ГНЕ
ЗДА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВИЦЫ)” на странице 7-80. 

NG^ 

Замените лампочку (лампочки) сигнала поворота,гнезд
о (гнезда) или оба. 

OK^   

2. Проверьте переключатель(коммутатор) сигнала повор
ота.Обратитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(К
ОММУТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

NG^ Переключатель(Коммутатор) сигнала поворота являет
ся дефектным(ошибочным).Замените переключатель(
коммутатор) руля левой стороны. 

OK^ 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

3. Проверьте реле сигнала поворота. NG^  

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ  Замените реле сигнала поворота. 
РЕЛЕ” на странице 7-85.   

OK^ 

4. Проверьте всю сигнальную систему NG^ 
 

проводное соединение.  Правильно соедините(подключите) или восстановите с
  Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» на  проводное соединение системы луга. 

страница 7-21.   

OK^ 

Замените сборку метра. 

Нейтральной индикаторной лампе не удается продвинуться. 

1. Проверьте нейтральный переключатель(коммутатор).
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОМ
МУТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

 NG^ 

Замените нейтральный переключатель(коммутатор). 

OK^    

2. Проверьте единицу реле (диод).Обратитесь к “ПРОВЕ
РКЕДИОДЫ” на странице 7-87. 

 NG^ 

Замените единицу реле. 

OK^    

3. Проверьте всю сигнальную системупроводное соедин
ение. 
Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» наст
раница 7-21. 

 NG^ 

Правильно соедините(подключите) или восстановите с
игнал -проводное соединение системы луга. 

OK^    

Замените сборку метра. 
   

Контрольной лампа уровня масла не удается продвинуться. 
  

1. Проверьте переключатель(коммутатор) уровня масла. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ НЕФТИ(МАСЛА)ПЕРЕК
ЛЮЧАТЕЛЬ(КОММУТАТОР) УРОВНЯ” на страниц
е 7-91  

 NG^ 

Замените переключатель(коммутатор) уровня масла. 

OK^    

2. Проверьте всю сигнальную системупроводное соедин
ение. 
Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» наст
раница 7-21. 

 NG^ 

Правильно соедините(подключите) или восстановите с
игнал -проводное соединение системы луга. 

OK^ 

Замените сборку метра. 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

Контрольной лампа уровня топлива не удается продвинуться. 

1. Проверьте топливного отправителя. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ТОПЛИВАОТПРАВИТЕ
ЛЬ” на странице 7-92. 

NG^ 

Замените топливного отправителя. 

OK^   

2. Проверьте всю сигнальную системупроводное соед
инение. 
Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» наст
раница 7-21. 

NG^ 

Правильно соедините(подключите) или восстановите с
игнал -проводное соединение системы луга. 

OK^   

Замените сборку метра. 
  

Спидометру не удается работать. 
  

1. Проверьте датчик скорости. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ СКОРОСТИДАТЧИК” на
 странице 7-93. 

NG^ 

Замените датчик скорости. 

OK^   

2. Проверьте всю сигнальную системупроводное соед
инение. 
Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» наст
раница 7-21. 

NG^ 

Правильно соедините(подключите) или восстановите с
игнал -проводное соединение системы луга. 

OK^ 

Замените сборка метра или ЭКЮ. 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

EAS27330 
СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

EAS27340 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

BH1 4 г | I5E1 1 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

I. Главный выключатель 
4. Основной предохранитель 
5. Батарея 
8. Предохранитель системы впрыска т
оплива 
9. Единица реле 
II. Реле топливного насоса 
12. Нейтральный перек
лючатель(коммутатор)13
. Переключатель(Коммут
атор) Sidestand 
14. Топливный насос 
15. ЭКЮ (блок управления двигателе
м) 
16. Задняя цилиндрическая катуш
ка зажигания17. Свеча зажигания 
18. Передняя цилиндрическая катушк
а зажигания 
19. Задний цилиндрический инжектор 
20. Передний цилиндрический инжект
ор21. Датчик O2 
22. Температурный датчик двигателя 
23. Датчик позиции коленчатого вала 
24. Дросселируйте позиционный датч
ик25. Датчик давления входного воздух
а26. Датчик температуры воздуха27. Да
тчик скорости 
28. Минимизированный датчик угла нак
лона29. ISC (управление скоростью вхо
лостую) единица31. Сборка метра33. М
ногофункциональный метр35. Контроль
ная лампа неисправности двигателя42. 
Реле фары53. Правильный переключат
ель(коммутатор) руля55. Переключател
(К )  57  
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

EAS27350 
ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ ЭКЮ 
ЭКЮ оборудовано самодиагностической функцией, чтобы гарантировать что система впрыска топливаработает обычно. Если эта функция
 обнаруживает неправильное функционирование в системе, она немедленно работаетдвигатель под характеристиками замены(заместите
ля) и иллюминатами контрольная лампа неисправности двигателя для предупреждениянаездник(водитель), что неправильное функционир
ование произошло(встретилось) в системе. Как только неправильное функционирование было обнаружено, отказ(ошибка)код(кодекс) сохр
анен в памяти об ЭКЮ. 
• Сообщать наезднику(водителю), что система впрыска топлива не функционирует, контрольная лампа неисправности двигателявспышк

и, когда переключатель(коммутатор) запуска(начала) толкается запустить двигатель. 
• Если неправильное функционирование обнаружено в системе самодиагностической функцией, ЭКЮ обеспечиваетсоответствующая эксп

луатация характеристики замены(заместителя) и предупреждения наездник(водитель) обнаруженного неправильного функционировани
яосвещение контрольной лампа неисправности двигателя. 

• После того, как двигатель был остановлен, самый низкий номер кода отказа(ошибки) появляется на odometer/tripme-трижды/запас топл
ива ЖК-монитор tripmeter/clock. Как только код(кодекс) отказа(ошибки) был показан, это остается находящимся в резерве впамять об ЭК
Ю, пока это не удалено. 

Индикация контрольной лампа неисправности двигателя и эксплуатация системы впрыска топлива 

Контрольная лампа indica-tion Эксплуатация ЭКЮ Инжекционная опера -tion Эксплуатация транспортного 
средства 

Высвечивание* 
Предупреждение обеспеченокогд
а неспособный запускаться(начин
аться)двигатель 

Эксплуатация остановлена Не может управляться 

Остается на Неправильное функционирование
 обнаружено 

Управляемый с substi-характерист
ики tute всоответствие сописание 
Мэл -функция 

Может или не может быть oper-ate
d в зависимости откод(кодекс) отк
аза(ошибки) 

* Контрольная лампа вспыхивает, когда любое из упомянутых ниже условий(состояний) присутствует и запуск(начало)переключатель(ком
мутатор) выдвинут(подтолкнут): 

12: Датчик позиции коленчатого вала 

Синее/желтое лидерство(свинец) 
ЭКЮ(сломанный(нарушенный) или
 разъединенный) 

Минимизированный датч
  (ф й

  

41: 

50: 

Минимизированный датчик угла на
клона(откройтесь или короткое зам
ыкание), 

ЭКЮ внутреннее неправильное фу
( б   

 

Проверка контрольной лампа неисправности двигателя 
Контрольная лампа неисправности двигателя продвигается в течение 1,4 секунд после того, как главный выключатель был превращен(нап
равлен) к«НА» и это продвигается, в то время как переключатель(коммутатор) запуска(начала) выдвигается(подталкивается). Если контро
льная лампа не продвигаетсяпри этих условиях(состояниях) контрольная лампа (светодиод) может быть дефектной. 

a 

c 

 

c 

a. Главный выключатель
 “ПРОЧЬ’ 
b  Главный выключатель 
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EAS27363 
ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ЗАМЕНЯЮТ УПРАВЛЕНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ХАРАКТЕРИСТИК), 
Если ЭКЮ обнаруживает аварийный сигнал от датчика, в то время как транспортное средство ведут, ЭКЮ illu-minates контрольная лампа 
неисправности двигателя и предоставляет двигателю альтернативу, работающую instruc-tions, которые подходят для типа неправильного 
функционирования. 
Когда аварийный сигнал получен от датчика, ЭКЮ обрабатывает указанные величины этозапрограммированы для каждого датчика для пр
едоставления двигателю альтернативные инструкции по эксплуатацииэто позволяет двигателю продолжить управлять или прекращать ра
ботать, в зависимости от условий(состояний). 
ЭКЮ принимает отказоустойчивые меры двумя способами: тот, в котором вывод датчика установлен в заданноевеличина и другой, в кото
ром ЭКЮ непосредственно управляет приводом. Детали об отказоустойчивых действияхданы в приведенной ниже таблице. 
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EAS5S71040 
ПРОБЛЕМА, СНИМАЮЩАЯ ДИАГРАММУ 
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EAS27420 
РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ 
Установка режима диагностики 
1. Поверните главный выключатель к «ПРОЧЬ» и установите переключатель(коммутатор) остановки двигателя в «o». 
2. Разъедините разветвитель проводного монтажа от топливного насоса. 
3. Одновременно нажмите и храните кнопки «SELECT» и «RESET», поверните главный выключатель к«НА», и продолжают требовать

 у кнопок в течение 8 секунд или больше. 

 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________________________________________________________________________  
• Все показы(дисплеи) на метре исчезают кроме поездки метра/запаса топлива часов и одометра/поездкипоказы(дисплеи) метра/часов. 
• «dlAG» появляется на ЖК-мониторе метра/часов поездки метра/запаса топлива одометра/поездки. 

4. Одновременно нажмите переключатель(коммутатор) «SELECT» и переключатель(коммутатор) «RESET» в течение 2 секунд или бо
льше кактивируйте режим диагностики. Код диагностики номер «d01» появляется на ЖК-мониторе часов. 

5. Установите переключатель(коммутатор) остановки двигателя в «pg». 
6. Выберите число(номер) кода диагностики, соответствующее номеру кода отказа(ошибки) путем нажима«ВЫБЕРИТЕ» и «ПЕРЕЗАГ

РУЗИТЕ» переключатели(коммутаторы). 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _____________________________________________________________________________________________  
• Для сокращения отобранного числа кода диагностики нажмите переключатель(коммутатор) «SELECT». НажмитеПереключатель(Ком

мутатор) «SELECT» в течение 1 секунды или более длинный для автоматического сокращения чисел кода диагностики. 
• Для увеличения отобранного числа кода диагностики нажмите переключатель(коммутатор) «SELECT». НажмитеПереключатель(Комм

утатор) «SELECT» в течение 1 секунды или более длинный для автоматического увеличения чисел кода диагностики. 

 
7. Проверьте(Подтвердите) эксплуатацию датчика или привода. 

• Эксплуатация датчика 
Данные, представляющие условия эксплуатации датчика, появляются на одометре/поездкеЖК-монитор метра/часов поездки 
метра/запаса топлива. 

• Эксплуатация привода 
Установите переключатель(коммутатор) остановки двигателя в «o» для работы приводом. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) __________________________________________________________________________________________  
Если переключатель(коммутатор) остановки двигателя установлен в «o», установил его в «$g», и затем установил его в «o» снова. 

8. Поверните главный выключатель к «ПРОЧЬ» для отмены режима диагностики. 
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EAS27460 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
Эта секция описывает меры(показатели) за номер кода отказа(ошибки), показанный на метре. Проверка и сер -недостаток(тиски) пункты(и
зделия) или компоненты, которые являются вероятной причиной неправильного функционирования, выполняющего приказданный. 
После проверки и обслуживания неправильно функционирующей части был закончен, перезагружал показ(дисплей) метрасогласно методу
 восстановления. 
Кодовый номер отказа(ошибки): 
Номер кода показал на метре, когда двигателю не удалось работать обычно. Обратитесь к “Самодиагонали -Таблица функции nostic”. 
Номер кода диагностики: 
Число(Номер) кода диагностики, которое будет использоваться, когда режим диагностики управляется. Обратитесь к “ДИАГНОСТИКЕСПО
СОБ” на странице 7-32. 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 12 

Признак Нормальные сигналы не получены от позиции коленчатого вала сенатор -sor. 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Невозможный 
Поездка: невозможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

— 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 

Связь заводной рукоятки(чудака) -
позиционный датчик шахтыразвет
витель 
Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Проверните двигатель, ипроверьт
е код(кодекс) отказа(ошибки)индик
ация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

2 

Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Проверните двигатель, ипроверьт
е код(кодекс) отказа(ошибки)индик
ация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
Gray/Black-Gray/Black 
Black/Blue-Black/Blue 

Проверните двигатель, ипроверьт
е код(кодекс) отказа(ошибки)индик
ация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 12 

Признак 
Нормальные сигналы не получены от позиции коленчатого вала сенатор -sor. 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Невозможный 
Поездка: невозможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

— 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

4 Инсталляционная станция датчик
а -tus 
- Проверьте монтажсекция для св

ободного илиприщемленный м
онтаж. 

Неправильная установка ^Повтор
но установите или восстановитед
атчик. 

Проверните двигатель, ипроверьт
е код(кодекс) отказа(ошибки)индик
ация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн

    5 Позиция коленчатого валанеправ
ильное функционирование датчик
а 

Контроль датчика про -cedure 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕКОЛЕН
ЧАТЫЙ ВАЛДАТЧИК ПОЛОЖЕНИ
Я”на странице 7-89. 

Проверните двигатель, ипроверьт
е код(кодекс) отказа(ошибки)индик
ация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн

    6 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ.  
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Если коды 13 и 14 отказа(ошибки) обозначены одновременно, принимают меры, определенные для кода 13 отказа(ошибки)сначала. 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 13 
Признак Открытый или короткое замыкание лидерства(свинца) датчика давления входного воздуха 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

03 

Показ(Дисплей) метра Когда двигатель остановлен: Удостоверьтесь что атмосферное давлениеобозначен. 

Проверка метода Когда двигатель проворачивает: величина индикации изменяется потому чтоизменения давления входн
ого воздуха. 

Порядок Пункт/компоненты ивероятная при
чина 

Проверьте или mainte-работа нан
се 

Контроль датчикапроцедура 

1 

Связь входного воздухадатчик да
вления Чо -pler 
Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

2 

Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвительи про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
Black/Blue-Black/Blue 
Розовый розовый 
Сине-синий 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 13 
Признак Открытый или короткое замыкание лидерства(свинца) датчика давления входного воздуха 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

03 

Показ(Дисплей) метра Когда двигатель остановлен: Удостоверьтесь что атмосферное давлениеобозначен. 

Проверка метода 
Когда двигатель проворачивает: величина индикации изменяется потому чтоизменения давления входн
ого воздуха. 

Порядок Пункт/компоненты ивероятная при
чина 

Проверьте или mainte-работа нан
се 

Контроль датчикапроцедура 

4 Давление входного воздуха сенат
ор -неправильное функционирова
ние sor 

Зарегистрируйтесь в diagnos-спос
об тика (Код(Кодекс) Нет.03). 
Когда двигательостановленный: А
тмосферныйдавление в токевысо
та и погодаусловия(состояния) об
означены.0 м над уровнем моря:П
риблизительно 101 кПаНа 1 000 м
 выше моряуровень: Приблизител
ьно 90 кПаНа 2 000 м выше моряу
ровень: Приблизительно 80 кПаН
а 3 000 м выше моряуровень: При
близительно 70 кПаКогда двигате
ль является заводной рукояткой -
луг: Удостоверьтесь чтовеличина 
индикацииизменения(замены). 
Неправильная индикация ^Неправ
ильное функционирование датчик
а ^Замените входной воздухдатчи
к давления.Контроль датчика про 
-cedure 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕВХОДН
ОЙ ВОЗДУХДАВЛЕНИЕ СЕНАТО
Р -SOR” на странице 7-94. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

5 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ.  
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Если коды 13 и 14 отказа(ошибки) обозначены одновременно, принимают меры, определенные для кода 13 отказа(ошибки)сначала. 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 14 

Признак 
Датчик давления входного воздуха перестал работать (из-за засорения шланга илиразъединение датчи
ка). 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

03 

Показ(Дисплей) метра Когда двигатель остановлен: Удостоверьтесь что атмосферное давлениеобозначен. 

Проверка метода Когда двигатель проворачивает: величина индикации изменяется потому чтоизменения давления входн
ого воздуха. 

Порядок Пункт/компоненты ивероятная при
чина 

Проверьте или mainte-работа нан
се 

Контроль датчикапроцедура 

1 Давление входного воздухашланг 
датчика является дамбой -в возра
сте, разъединенный,забитый, скру
ченный илинаклон. 

Восстановите или заменитешланг 
датчика. 

Запущение двигателя иработа им 
в неработающем.Полностью близк
о дроссельи проверьте отказ(оши
бку)восстановление. 

2 Давление входного воздуха сенат
ор -неправильное функционирова
ние sor 

Зарегистрируйтесь в diagnos-спос
об тика (Код(Кодекс) Нет. 
03). 
Когда двигательостановленный: А
тмосферныйдавление в токевысо
та и погодаусловия(состояния) об
означены.0 м над уровнем моря:П
риблизительно 101 кПаНа 1 000 м
 выше моряуровень: Приблизител
ьно 90 кПаНа 2 000 м выше моряу
ровень: Приблизительно 80 кПаН
а 3 000 м выше моряуровень: При
близительно 70 кПаКогда двигате
ль является заводной рукояткой -
луг: Удостоверьтесь чтовеличина 
индикацииизменения(замены). 
Величина не делаетизменитесь, к
огда двигатель будетпроворот. За
мена ^давление входного воздуха
датчик. 
Контроль датчика про -cedure 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕВХОДН
ОЙ ВОЗДУХДАВЛЕНИЕ СЕНАТО
Р -SOR” на странице 7-94. 
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 15 
Признак Открытый или короткое замыкание лидерства(свинца) позиционного датчика дросселя 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный при определенных условиях 
Поездка: Возможный при определенных условиях 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

01 

Показ(Дисплей) метра 
Покажите открытие дросселя (между 0 и 125 градусами)Когда дроссель полностью закрыт: 15 - 18 граду
совКогда дроссель полностью открыт: 97 - 102 градуса 

Проверка метода Проверьте величины, когда дроссель будет полностью закрыт и открыт. 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нанс

е 
Контроль датчикапроцедура 

1 

Связь дросселяразветвитель пози
ционного датчикаПроверьте связь
из разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

2 

Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
Black/Blue-Black/Blue 
Желто-желтый 
Сине-синий 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

4 Инсталляционная станция датчик
а -tus 

Проверьте на свободный монтаж -
луг, зажимаемый монтаж,или труд
но(сильно) монтаж. 
Удостоверьтесь чтомонтажное пол
ожениеправильный. 
Обратитесь к “КОРРЕКТИРОВКЕД
РОССЕЛЬ POSI-ДАТЧИК TION” на
страница 6-11. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 15 
Признак Открытый или короткое замыкание лидерства(свинца) позиционного датчика дросселя 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный при определенных условиях 
Поездка: Возможный при определенных условиях 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

01 

Показ(Дисплей) метра 
Покажите открытие дросселя (между 0 и 125 градусами)Когда дроссель полностью закрыт: 15 - 18 граду
совКогда дроссель полностью открыт: 97 - 102 градуса 

Проверка метода Проверьте величины, когда дроссель будет полностью закрыт и открыт. 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нанс

е 
Контроль датчикапроцедура 

5 Напряжение питания throt-лидерс
тво(свинец) позиционного датчика

 телефона Проверьте вольт поставки -возрас
т. 
(Black/Blue-Yellow)Обратитесь к “П
РОВЕРКЕДРОССЕЛЬ POSI-ДАТЧ
ИК TION” настраница 7-94. 

Восстановите/замените проводре
мень безопасности или заменаЭК
Ю (характерный для sepa-уровень
(ставка) и интеграциямодели.) 

Линия(Очередь) disc
on-пункты(точки) nec

 

Вывод 
напряжение 

Disconnec-tion земли
(основания)лидерств
о(свинец) 

5 В 

Disconnec-tion вывод
алиния(очередь) 

0 В 

Disconnec-tion питан
ия(возможностей)ли
ния питания 

0 В 

6 Дросселируйте позиционный датч
икнеправильное функционирован
ие 

Зарегистрируйтесь в диагностикес
пособ (Код № 01).Когда дроссель 
полностьюзакрытый: величина 15-
16 обозначен. 
Когда дроссель полностьюоткрыт
ый: величина 97-102 обозначен. 
Если индикация отсутствует(отсту
пает) -сторона диапазона: Замена
позиция дросселядатчик. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

7 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ.  
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 19 
Признак Открытый или короткое замыкание ЭКЮ вводит линию(очередь) (Синий / Глет) 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Невозможный 
Поездка: невозможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

20 

Показ(Дисплей) метра 
Sidestand отрекся: НА индикацииSidestand расширен(продлен): ОТ индикации 

Проверка метода Удостоверьтесь, что НА и ОТ индикации переключен когда Сид -от estand отрекаются и расширяют(про
длевают). 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 Связь стороны -выдержите развет
витель переключателя(коммутато
ра)Проверьте связьиз разветвите
лябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация, когд
а Сид -от estand отрекаются ирас
ширенный. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

2 Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация, когд
а Сид -от estand отрекаются ирас
ширенный. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

3 Связь основногоразветвитель пер
еключателя(коммутатора)Проверь
те связьиз разветвителябезопасн
ый. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация, когд
а Сид -от estand отрекаются ирас
ширенный. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 19 
Признак Открытый или короткое замыкание ЭКЮ вводит линию(очередь) (Синий / Глет) 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Невозможный 
Поездка: невозможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

20 

Показ(Дисплей) метра 
Sidestand отрекся: НА индикацииSidestand расширен(продлен): ОТ индикации 

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что НА и ОТ индикации переключен когда Сид -от estand отрекаются и расширяют(про
длевают). 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

4 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
(Черно-черный) 
(Blue/Green-Blue/ 
Зеленый) 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация, когд
а Сид -от estand отрекаются ирас
ширенный. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

5 Переключатель(Коммутатор) Side
stand Мэл -функция 

Режим диагностики (Код(Кодекс)
№ 20). 
Sidestand отрекся:НА индикацииSi
destand расширен(продлен):ОТ ин
дикацииИндикация является непр
авильной.Замена ^ сторона -выде
ржите переключатель(коммутатор
). 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация, когд
а Сид -от estand отрекаются ирас
ширенный. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

6 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ.  
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*Проверьте датчик только, когда двигатель будет холодным. 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 22 
Признак Открытый или короткое замыкание лидерства(свинца) температурного датчика входного воздуха 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

05 

Показ(Дисплей) метра 

- 30 - 120 °C 
Во время холодного запуска: температура близко к окружающей темпере -ture обозначен. 
Во время горячего запуска: Температура окружающей среды плюс Приблизительно 20 °C (Смещениеиз
 тепла излучения) 

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что индикация метра близко к окружающей темпере -ture во время холодного запуска. 

Порядок Пункт/компоненты ивероятная при
чина 

Проверьте или mainte-работа нан
се 

Контроль датчикапроцедура 

1 

Связь входного воздухатемперату
рный датчикразветвитель 
Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

2 

Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
Black/Blue-Black/Blue 
Brown/White-Brown/ 
Белый 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

4 Инсталляционный статустемперат
ура входного воздухадатчик 

Проверьте монтажсекция для сво
бодного илиприщемленный монта
ж.Удостоверьтесь чтомонтажное п
оложениеправильный. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 22 
Признак Открытый или короткое замыкание лидерства(свинца) температурного датчика входного воздуха 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

05 

Показ(Дисплей) метра 
- 30 - 120 °C 
Во время холодного запуска: температура близко к окружающей темпере -ture обозначен. 
Во время горячего запуска: Температура окружающей среды плюс Приблизительно 20 °C (Смещениеиз
 тепла излучения) 

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что индикация метра близко к окружающей темпере -ture во время холодного запуска. 

Порядок Пункт/компоненты ивероятная при
чина 

Проверьте или mainte-работа нан
се 

Контроль датчикапроцедура 

5 Температура входного воздуханеп
равильное функционирование дат
чика 

Зарегистрируйтесь в diagnos-спос
об тика (Код(Кодекс) Нет. 
05). 
Контроль датчика про -cedure 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕВОЗДУ
ШНАЯ ТЕМПЕРА -ДАТЧИК TURE”
 настраница 7-95. 
Во время холодного запуска: Aтем
пература близко кокружающая те
мпера -ture обозначен.Индикация 
является неправильной.Замена ^ 
потреблениедатчик температуры 
воздуха. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

6 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ  
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Не
т  

24 
Признак Датчик O2 не работает. 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 

Поездка: возможный 
Диагностический монитор -код
(кодекс) луга Нет. 

— 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная

 причина 
Проверьте или mainte-работа 

нансе 
Контроль датчикапроцедура 

1 Установка датчика O2статус Проверьте датчик на aсвободный 
монтаж или aповышение 

Любой запуск(начало) и теплыйдв
игатель, и затеммчась он, или сбр
ос это скод диагностики D63. 

2 

Связь сенатора O2 -разветвитель 
sorПроверьте связьиз разветвите
лябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

3 Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

4 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Соедините(Подключите) его на
дежно, иливосстановите/замените
 проводремень безопасности. 
Black/Blue-Black/Blue 
Gray/White-Gray/ 
Белый 
Red/Blue-Red/Blue 
Gray/Green-Gray/ 
Зеленый 

5 Проверьте топливо pres-уверенны
й. 

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕТОПЛИ
ВО PRES-УВЕРЕННЫЙ” на стран
ице 6-11. 
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Не
т  

24 
Признак Датчик O2 не работает. 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код
(кодекс) луга Нет. — 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная

 причина 
Проверьте или mainte-работа 

нансе 
Контроль датчикапроцедура 

6 Неправильное функционирование
 датчика O2 

Проверьте датчик O2для ненорма
льности.Обратитесь к “ДВИГАТЕЛ
ЮУДАЛЕНИЕ’ на странице 5-1. 
Неправильное функционирование
 датчика O2Замена ^ сенатор O2 -
sor 

Любой запуск(начало) и теплыйдв
игатель, и затеммчась он, или сбр
ос это скод диагностики D63. 

7 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ. 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Не
т  28 
Признак Открытый или короткое замыкание лидерства(свинца) температурного датчика двигателя 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код
(кодекс) луга Нет. 

11 

Показ(Дисплей) метра - 30 - 120 °C 
Во время холодного запуска: температура близко к окружающей темпере -ture обозначен. 
Во время горячего запуска: текущая температура двигателя обозначена. 

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что индикация метра близко к окружающей темпере -ture во время холод
ного запуска. 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная

 причина 
Проверьте или mainte-работа 

нансе 
Контроль датчикапроцедура 

1 Связь двигателятемпературный д
атчикразветвитель 
Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 28 
Признак Открытый или короткое замыкание лидерства(свинца) температурного датчика двигателя 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

11 

Показ(Дисплей) метра - 30 - 120 °C 
Во время холодного запуска: температура близко к окружающей темпере -ture обозначен. 
Во время горячего запуска: текущая температура двигателя обозначена. 

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что индикация метра близко к окружающей темпере -ture во время холодного запуска. 

Порядок Пункт/компоненты ивероятная при
чина 

Проверьте или mainte-работа нан
се 

Контроль датчикапроцедура 

2 

Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Замена он соединяет har-прово
доммыс. 
Black/Blue-Black/Blue 
Браун-Браун 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

4 Инсталляционный статустемперат
ура двигателядатчик 

Проверьте монтажсекция для сво
бодного илиприщемленный монта
ж.Удостоверьтесь чтомонтажное п
оложениеправильный. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 28 
Признак Открытый или короткое замыкание лидерства(свинца) температурного датчика двигателя 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

11 

Показ(Дисплей) метра - 30 - 120 °C 
Во время холодного запуска: температура близко к окружающей темпере -ture обозначен. 
Во время горячего запуска: текущая температура двигателя обозначена. 

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что индикация метра близко к окружающей темпере -ture во время холодного запуска. 

Порядок Пункт/компоненты ивероятная при
чина 

Проверьте или mainte-работа нан
се 

Контроль датчикапроцедура 

5 Температура двигателянеправиль
ное функционирование датчика 

Зарегистрируйтесь в diagnos-спос
об тика (Код(Кодекс) Нет. 
06). 
Во время холодного запуска: Aтем
пература близко кокружающая те
мпера -ture обозначен.Индикация 
является неправильной.Замена ^ 
двигательтемпературный датчик.К
онтроль датчика про -cedure 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕДВИГАТ
ЕЛЬ TEM-ДАТЧИК PERATURE”на 
странице 7-93. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

6 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ.  
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Не
т  

30 
Признак Оборот транспортного средства 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Невозможный 

Поездка: невозможный 
Диагностический монитор -код
(кодекс) луга Нет. 

08 

Показ(Дисплей) метра 

Минимизированная величина датчика угла наклона обозначена. 
0 к 0,5 В 
Транспортное средство находится в вертикальной позиции: 0.4-1.4 ВТранспортное средство
 перевернуто: 3.7-4.4 В 

Проверка метода 
Демонтируйте минимизированный датчик угла наклона, наклоните транспортное средство б
ольше чем 65 градусов,и проверьте величину индикации метра. 

Порядок Пункт/компоненты ивероятная
 причина 

Проверьте или mainte-работа 
нансе 

Контроль датчикапроцедура 

1 
Оборот транспортного средства Повысьте транспортное средство 

довертикальная позиция 
Поместите главный выключательк
 НА позиции.(однако, двигательне 
может быть перезапущенесли гла
вный выключательсначала выклю
чен), 

2 Инсталляционная станция датчик
а -tus 

Проверьте на свободноемонтаж, з
ажимаемыймонтаж, или трудно(си
льно)монтаж. 
Удостоверьтесь чтомонтажное по
ложениеправильный. 

3 Минимизированный датчик угла н
аклона Мэл -функция 

Режим диагностики (Код(Кодекс)
№ 08). 
Контроль датчика про -cedure 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕМИНИМ
ИЗИРОВАННЫЙ УГОЛДАТЧИК” н
а странице 7-89. 
В вертикальной позиции:0.4-1.4 V
Когда перевернуто:3.7-4.4 V 
Индикация является неправильно
й.Замена ^ наклондатчик угла нак
лона. 

4 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ. 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 33 

Признак Передняя цилиндрическая катушка зажигания основное ведущее неправильное функционирование 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный (в зависимости от количества неработающего cylin-ders) 

Поездка: Возможный (в зависимости от количества неработающих цилиндров) 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

30 

Показ(Дисплей) метра 
Каждая катушка зажигания включает или выключает 5 раз в секунду. 
Контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно переключению(коммутации) Включения - выключен
ия  

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно На /От переключения(коммута
ции) катушки зажигания. 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 Связь воспламененияобмоточный
 разветвительПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно илизамените пр
овод har-мыс. 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн

    2 

Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно илизамените пр
овод har-мыс. 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн

    3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
Оранжево-оранжевый 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн

    4 Установка катушки зажиганиястат
ус 

Проверьте монтажсекция для сво
бодного илиприщемленный монта
ж.Удостоверьтесь чтомонтажное п
оложениеправильный. 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 33 
Признак Передняя цилиндрическая катушка зажигания основное ведущее неправильное функционирование 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный (в зависимости от количества неработающего cylin-ders) 

Поездка: Возможный (в зависимости от количества неработающих цилиндров) 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

30 

Показ(Дисплей) метра 
Каждая катушка зажигания включает или выключает 5 раз в секунду. 
Контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно переключению(коммутации) Включения - выключен
ия  

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно На /От переключения(коммута
ции) катушки зажигания. 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

5 Неправильное функционирование
 катушки зажигания(Проверьте со
противлениеиз переднего цилинд
ра igni-катушка(обмотка) tion.) 

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕКАТУШК
И ЗАЖИГАНИЯ”на странице 7-88. 
Контроль катушки зажиганиямето
д 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн

    6 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Зарегистрируйтесь в diagnos-спос
об тика (Код(Кодекс) Нет.30). 
Если не зажженный, заменадефек
тное ЭКЮ. 

 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 34 

Признак Задняя цилиндрическая катушка зажигания основное ведущее неправильное функционирование 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный (в зависимости от количества неработающего cylin-ders) 

Поездка: Возможный (в зависимости от количества неработающих цилиндров) 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

31 

Показ(Дисплей) метра 
Каждая катушка зажигания включает или выключает 5 раз в секунду. 
Контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно переключению(коммутации) Включения - выключен
ия  

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно На /От переключения(коммута
ции) катушки зажигания. 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 Связь воспламененияобмоточный
 разветвительПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно иливосстановит
е/замените проводремень безопа
сности. 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 34 
Признак Задняя цилиндрическая катушка зажигания основное ведущее неправильное функционирование 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный (в зависимости от количества неработающего cylin-ders) 

Поездка: Возможный (в зависимости от количества неработающих цилиндров) 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

31 

Показ(Дисплей) метра 
Каждая катушка зажигания включает или выключает 5 раз в секунду. 
Контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно переключению(коммутации) Включения - выключен
ия  

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно На /От переключения(коммута
ции) катушки зажигания. 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

2 

Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно иливосстановит
е/замените проводремень безопа
сности. 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн

    3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
Gray/Red-Gray/Red 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн

    4 Установка катушки зажиганиястат
ус 

Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Удостоверьтесь чтомонтажное по
ложениеправильный. 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн

    5 Неправильное функционирование
 катушки зажигания(Проверьте со
противлениеиз заднего цилиндрич
еского воспламенениякатушка(об
мотка).) 

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕКАТУШК
И ЗАЖИГАНИЯ”на странице 7-88. 
Контроль катушки зажиганиямето
д 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 34 
Признак Задняя цилиндрическая катушка зажигания основное ведущее неправильное функционирование 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный (в зависимости от количества неработающего cylin-ders) 

Поездка: Возможный (в зависимости от количества неработающих цилиндров) 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

31 

Показ(Дисплей) метра 
Каждая катушка зажигания включает или выключает 5 раз в секунду. 
Контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно переключению(коммутации) Включения - выключен
ия  

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно На /От переключения(коммута
ции) катушки зажигания. 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

6 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Зарегистрируйтесь в diagnos-спос
об тика (Код(Кодекс) Нет.31). 
Если не зажженный, заменадефек
тное ЭКЮ. 
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 37 

Признак Скорость двигателя высока, когда двигатель не работает 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный (прикрепленный полностью закрылся неспособный), 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

54 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 Клапан дросселя не делаетполно
стью близко. 

Проверьте совет директоров дрос
селя -ies. 
Относитесь для “ДРОССЕЛИРОВ
АНИЯТЕЛА” на странице 6-6.Пров
ерьте дросселькабели. 
Обратитесь к “КОРРЕКТИРОВКЕД
РОССЕЛЬБЕСКАБЕЛЬНАЯ ИГРА(
ПЬЕСА)”на странице 3-27. 

Клапан ISC возвращается коригин
альная(первоначальная) позицияп
ревращение главного выключател
як «НА» и назад«ПРОЧЬ». 
Восстановленный, еслискорость х
олостой работы двигателяв специ
фикациипосле запускадвигатель 

2 Установка клапана ISCстатус 

Проверьте что единица ISCразвет
витель не является discon-nected. 
Клапан ISC застреваетполностью 
открытый, если это не делаетдейс
твуйте когда основноепереключат
ель(коммутатор) превращен(напр
авлен) к«ПРОЧЬ». 
(Коснитесь единицы ISCВашей ру
кой ипроверьте, вибрирует ли это 
кподтвердите если клапан ISCраб
отает.) 

3 Неправильное функционирование
 клапана ISC 

Режим диагностики (Код(Кодекс)
№ 54). 

4 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ. 
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 39 

Признак Открытый или короткое замыкание лидерства(свинца) инжектора 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

36 
37 

Показ(Дисплей) метра Когда двигатель остановлен: Удостоверьтесь что атмосферное давлениеобозначен. 

Проверка метода Когда двигатель проворачивает: величина индикации изменяется потому чтоизменения(замены) инжект
ора. 

Порядок Пункт/компоненты ивероятная при
чина 

Проверьте или mainte-работа нан
се 

Контроль датчикапроцедура 

1 

Связь инжектораразветвитель 
Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

2 

Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвительи про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
Бело-белый 
Зелено-зеленый 
Серо-серый 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

4 Неправильное функционирование
 инжектора 

Зарегистрируйтесь в diagnos-спос
об тика (Код № 36,37). 

Поместите главный выключательк
 НА позиции, ипроверьте код(коде
кс) отказа(ошибки)индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

5 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ.  
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Не
т  

41 

Признак Открытый или короткое замыкание минимизированного лидерства(свинца) датчика угла на
клона 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Невозможный 

Поездка: невозможный 
Диагностический монитор -код
(кодекс) луга Нет. 

08 

Показ(Дисплей) метра 

Минимизированная величина датчика угла наклона обозначена. 
0 к 5,0 В 
Транспортное средство находится в вертикальной позиции: 0.4-1.4 ВТранспортное средство
 перевернуто: 3.7-4.4 В 

Проверка метода 
Демонтируйте минимизированный датчик угла наклона, наклоните транспортное средство б
ольше чем 65 градусов,и проверьте величину индикации метра. 

Порядок Пункт/компоненты ивероятная
 причина 

Проверьте или mainte-работа 
нансе 

Контроль датчикапроцедура 

1 Связь наклонаразветвитель датчи
ка угла наклонаПроверьте связьиз
 разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поверните главный выключательк
 ОТ позицииво-первых, и затем по
верните егок НА позицииснова. 
Затем проверьте отказ(ошибку)ко
довая индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

2 Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените har-мыс. 

Поверните главный выключательк
 ОТ позицииво-первых, и затем по
верните егок НА позицииснова. 
Затем проверьте отказ(ошибку)ко
довая индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
Black/Blue-Black/Blue 
Yellow/Green-Yellow/ 
Зеленый 
Сине-синий 

Поверните главный выключательк
 ОТ позицииво-первых, и затем по
верните егок НА позицииснова. 
Затем проверьте отказ(ошибку)ко
довая индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 41 
Признак Открытый или короткое замыкание минимизированного лидерства(свинца) датчика угла наклона 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Невозможный 
Поездка: невозможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

08 

Показ(Дисплей) метра 

Минимизированная величина датчика угла наклона обозначена. 
0 к 5,0 В 
Транспортное средство находится в вертикальной позиции: 0.4-1.4 ВТранспортное средство переверну
то: 3.7-4.2 В 

Проверка метода 
Демонтируйте минимизированный датчик угла наклона, наклоните транспортное средство больше чем 
65 градусов,и проверьте величину индикации метра. 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

4 Минимизированный датчик угла н
аклона Мэл -функция 

Обратитесь к “ПРОВЕРКЕМИНИМ
ИЗИРОВАННЫЙ УГОЛДАТЧИК” н
а странице 7-89. 

Поверните главный выключательк
 ОТ позицииво-первых, и затем по
верните егок НА позицииснова. 
Затем проверьте отказ(ошибку)ко
довая индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

5 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ.  
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 42 

Признак A. Нормальные сигналы не получены от датчика скорости. 
 B. Открытый или короткое замыкание нейтрального лидерства(свинца) переключателя(коммутатора) 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

07 (Датчик скорости)21 

Показ(Дисплей) метра Импульсы скорости транспортного средства: 0-999 

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что величина индикации увеличивается когда вращениескорость задних увеличений к
олеса. Эта величина кумулятивна ине перезагружает каждый раз, когда колесу препятствуют вращатьс
я. 

Порядок Контрольные точки Инспекционный метод 
 Найдите неправильное функционирование. Зарегистрируйтесь в режиме диагностики(Код № 07

). Поверните заднюю часть(тыл)колесо и удостовер
яется что indi-увеличения величины катиона. Непра
вильное функционирование^ Идут в “Систему датчи
ка скоростинеправильно функционируйте” секция н
иже. 
Зарегистрируйтесь в режиме диагностики(Код № 21
). 
Когда механизм(передача) находится в нейтрально
й позиции:НА индикации 
Когда механизм(передача) не находится в нейтраль
ном posi-tion: ОТ индикацииНеправильное функцио
нирование ^ идет в “нейтральныйсистема переключ
ателя(коммутатора) неправильно функционирует” с
екцияниже. 

7-57 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

A. Системное неправильное функционирование датчика скорости 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 Связь скоростидатчик (метр) разв
етвительПроверьте связьиз разве
твителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Запустите двигатель, ипроверьте 
связьразветвитель безопасен.Пое
здка на транспортном средстве в 
aнизкая скорость (приблизительно
 20-30 км/ч). 

2 Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

3 Непрерывность скоростидатчик ве
детНепрерывность провода har-м
ыс 

Открытый или короткое замыкани
е ^Замените датчик.Black/Blue-Bla
ck/BlueСине-синий 
White/Yellow-White/ 
Желтый 

4 

Датчик скорости malfunc-tion 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕСКОРО
СТЬ СЕНАТОР -SOR” на странице
 7-93. 

Замените скоростьдатчик. 

5 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ. 
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B. Нейтральное системное неправильное функционирование переключателя(коммутатора) 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 Связь нейтральныхразветвитель 
переключателя(коммутатора)Пров
ерьте связьиз разветвителябезоп
асный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Снова соединитесь
 или восстановитеразветвитель. 

Запустите двигатель, ипроверьт
е безопасный довод «против» -
nection разветвителя.Ездите на 
транспортном средстве в aнизк
ая скорость (приблизительно 20
30 км/ч). 

2 Связь провода har-разветвитель 
ЭКЮ мысаПроверьте связьиз раз
ветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Снова соединитесь
 или восстановитеразветвитель. 

3 Непрерывность провода har-мыс 
Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
Белый/Красный 
Черный/Синий 

4 Непрерывность ведетмежду нейт
ральным переключателем(коммут
атором)и разветвитель единицы р
еле 

Открытое короткое замыкание ^За
мените нейтральноепереключате
ль(коммутатор). 
Небо обесцененный синий 

5 Нейтральный переключатель(ком
мутатор) malfunc-tion 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛ
ЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ)” нас
траница 7-77. 

Замените нейтральноепереключа
тель(коммутатор). 

6 Барабан изменения (который обн
аруживаетнейтральная позиция)н
еправильное функционирование 

Проверьте переключение передач
барабан (который обнаруживаетн
ейтральная позиция). 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕБАРАБА
Н ИЗМЕНЕНИЯАССАМБЛЕЯ” на с
транице5-76. 
Неправильное функционирование
 ^ заменабарабан изменения. 

7 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ. 
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Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 43 

Признак Неправильное напряжение поставляется топливному инжектору и топливному насосу 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

50 

Показ(Дисплей) метра 
Реле включает или выключает 5 раз в секунду. 
Контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно переключению(коммутации) Включения - выключен
ия  

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно Включения - выключенияперек
лючение(коммутация) реле. 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 

Связь единицы релеразветвитель 
Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд. 

2 Связь топливаразветвитель насос
аПроверьте связьиз разветвителя
безопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

3 Связь топливаразветвитель инжек
тораПроверьте связьиз разветвит
елябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

4 Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 43 
Признак Неправильное напряжение поставляется топливному инжектору и топливному насосу 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

50 

Показ(Дисплей) метра Реле включает или выключает 5 раз в секунду. 
Контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно переключению(коммутации) Включения - выключен
ия  

Проверка метода 
Удостоверьтесь, что контрольная лампа двигателя вспыхивает согласно Включения - выключенияперек
лючение(коммутация) реле. 

Порядок 
Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

5 Непрерывность провода har-мыс 
между летучей мышью(битой) -ter
y и разветвитель ЭКЮ 

Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
Красно-Красный 
Red/Blue-Red/Blue 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд. 

6 Система впрыска топливанеправи
льное функционирование реле 

Зарегистрируйтесь в diagnos-спос
об тика (Код(Кодекс) Нет.50). 
Никакой звук эксплуатациисистем
а впрыска топливареле слышат. ^
Замените единицу реле. 

 

7 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ.  
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 44 

Признак Ошибка обнаружена при чтении(показании) или написании на EEP-ROM 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

60 

Показ(Дисплей) метра 

В сам код диагностики 44 обнаруженных ошибки EEP-ROM являются indi-cated. 
Если существуют многократные ошибки, они обозначены в интервалах 2 секунд 
0 индикация: Нормальный статус 
1 индикация: концентрация CO скорректирована для цилиндров № 1 
2 индикация: концентрация CO скорректирована для цилиндров № 2 

Проверка метода — 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 Найдите неправильное функцион
ирование. 

Режим диагностики (Код(Кодекс)
№ 60) 
0 Нормальная индикациястатус 
1 индикация: довод «против» C
O -центровка, скорректированная 
дляцилиндры № 1 
2 индикация: довод «против» C
O -центровка, скорректированная 
дляцилиндры № 2 

 

2 «01» обозначен вРежим диагност
ики (Код(Кодекс)№ 60) 
Ошибка данных EEP-ROMдля кор
ректировки COконцентрация cylin-
ders № 1 

Измените довод «против» CO -це
нтровка цилиндров1., и перепиши
те в EEP-ROM. 
После того, как эта корректировка
сделанный, памятьне восстановл
енный, когдаглавный выключател
ь превращен(направлен)ПРОЧЬ и
 НА снова. ^Замените ЭКЮ. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции.Затем проверьте отка
з(ошибку)кодовая индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

3 «02» обозначен вРежим диагност
ики (Код(Кодекс)№ D60) 
Ошибка данных EEP-ROMдля кор
ректировки COконцентрация cylin-
ders № 2 

Измените довод «против» CO -це
нтровка цилиндров2., и перепиши
те в EEP-ROM. 
После того, как эта корректировка
сделанный, памятьне восстановл
енный, когдаглавный выключател
ь превращен(направлен)ПРОЧЬ и
 НА снова. ^Замените ЭКЮ. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции.Затем проверьте отка
з(ошибку)кодовая индикация. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 46 

Признак Неправильное напряжение поставляется ЭКЮ. 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

— 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 

Связь ЭКЮразветвитель 
Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн

    2 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Замените провод har-мыс. 
Между батареейи главный выклю
чатель(Красно-Красный) 
Между основнымпереключатель(к
оммутатор) и предохранитель вос
пламенения(Brown/Blue-Brown/Си
ний) 
Между воспламенениемпредохра
нитель и ЭКЮ(Red/White-Red/Бел
ый) 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
ачен. ^Проверьте следующий шаг. 

3 Неправильное функционирование
 батареи 

Проверьте вольт батареи -возраст
. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕИ ЗАРЯ
ДКАБАТАРЕЯ” на странице 7-82. 
Неправильное функционирование
 батареи ^Перезарядите или заме
нитебатарея. 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн

    4 Неправильное функционирование
 катушки(обмотки) статора 

Проверьте катушку(обмотку) стато
равывод. 
Замена к “CHARG-СИСТЕМА ING”
 на странице7-13. 
Неправильное функционирование
 катушки(обмотки) статораЗамена 
^ статоркатушка(обмотка). 

Запустите(Начните) и не работайт
едвигатель для approxi-компанейс
ким образом 5 секунд.Затем прове
рьте отказ(ошибку)кодовая индика
ция. 
Никакой код(кодекс) отказа(ошибк
и) не обозначен.Восстановленный
 ^. 
Код(Кодекс) отказа(ошибки) обозн
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 46 
Признак Неправильное напряжение поставляется ЭКЮ. 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный 
Поездка: возможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

— 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

5 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ.  

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. 50 
Признак Неправильное функционирование памяти ЭКЮ 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Возможный при определенных условиях 
Поездка: Возможный при определенных условиях 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

— 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ. Поместите главный выключательк
 НА позиции.Затем проверьте что 
нетдайте сбой обозначенный код(
кодекс). 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. Er-1 
Признак Никакой сигнал не получен от ЭКЮ. 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Невозможный 
Поездка: невозможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

— 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 

Связь метраразветвитель 
Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции. 

2 Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Соедините(Подключите) его на
дежно, иливосстановите/замените
 проводремень безопасности. 
Yellow/Blue-Yellow/ 
Синий 

4 Аварийная единица метраэксплуа
тация 

Замените единицу метра. 

5 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. Er-2 
Признак Никакой сигнал не отправлен от ЭКЮ. 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Невозможный 
Поездка: невозможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

— 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 

Связь метраразветвитель 
Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции. 

2 Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Соедините(Подключите) его на
дежно, иливосстановите/замените
 проводремень безопасности. 
Yellow/Blue-Yellow/ 
Синий 

4 Аварийная единица метраэксплуа
тация 

Замените единицу метра. 

5 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ. 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. Er-3 
Признак Правильные данные не могут быть получены от ЭКЮ. 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Невозможный 
Поездка: невозможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

— 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 

Связь метраразветвитель 
Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции. 

2 Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

3 Непрерывность или провод har-м
ыс 

Открытый или короткое замыкани
е ^Соедините(Подключите) его на
дежно, иливосстановите/замените
 проводремень безопасности. 
Yellow/Blue-Yellow/ 
Синий 

4 Аварийная единица метраэксплуа
тация 

Замените единицу метра. 

5 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ. 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 

Код(Кодекс) отказа(ошибки) Нет. Er-4 

Признак Никакие регистрационные данные не могут быть получены от единицы метра. 

Отказоустойчивое действие 
Запуск двигателя: Невозможный 
Поездка: невозможный 

Диагностический монитор -код(код
екс) луга Нет. 

— 

Показ(Дисплей) метра — 

Проверка метода — 
Порядок Пункт/компоненты ивероятная при

чина 
Проверьте или mainte-работа нан

се 
Контроль датчикапроцедура 

1 

Связь метраразветвитель 
Проверьте связьиз разветвителяб
езопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 износ или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

Поместите главный выключательк
 НА позиции. 

2 Связь основногоиспользуйте разв
етвитель ЭКЮПроверьте связьиз 
разветвителябезопасный. 
Демонтируйте разветвитель,и про
верьте каждую булавку (дляизгиб,
 провод или замок -луг). 

Плохая связь ^Соедините(Подклю
чите) его надежно, иливосстанови
те/замените проводремень безопа
сности. 

3 Непрерывность провода har-мыс Открытый или короткое замыкани
е ^Соедините(Подключите) его на
дежно, иливосстановите/замените
 проводремень безопасности. 
Yellow/Blue-Yellow/ 
Синий 

4 Аварийная единица метраэксплуа
тация 

Замените единицу метра. 

5 Неправильное функционирование
 ЭКЮ 

Замените ЭКЮ. 
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EAS27550 
СИСТЕМА БЕНЗОНАСОСА 

EAS27560 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
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I. Главный выключатель 
4. Основной предохранитель 
5. Батарея 
8. Предохранитель системы впрыс
ка топлива 
9. Единица реле 
II. Реле топливного насоса 
14. Топливный насос 
15. ЭКЮ (блок управления двигат
елем)53. Правильный переключатель
(коммутатор) руля55. Переключатель
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EAS27570 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Топливному насосу не удается работать. 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) __________________________________________  
• Перед поиском и устранением неисправностей, перемещение следующая часть (части): 
1. Место наездника(водителя) 
2. Кронштейн замка места 
3. Топливный бак 

1. Проверьте предохранители. 
(Основной, воспламенение и впрыск топливасисте
ма) 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ”н
а странице 7-81. 

NG^ 

Замените предохранитель (предохранители). 

OK^   

2. Проверьте батарею. 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕ ИЗАРЯЖЕНИЕ БАТАРЕ
И” настраница 7-82. 

NG^ 

• Уберите(Очистите) клеммы батареи. 
• Перезарядите или замените батарею. 

OK^   

3. Проверьте главный выключатель.Обратитесь к “ПРОВ
ЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ(КОММУТАТОРЫ)” на стр
анице 7-77. 

NG^ 

Замените главный выключатель. 

OK^   

4. Проверьте переключатель(коммутатор) остановки дви
гателя.Обратитесь к “ПРОВЕРКЕПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ
И(КОММУТАТОРЫ)” на странице 7-77. 

NG^ 

Замените правильный переключатель(коммутатор) руля. 

OK^   

5. Проверьте единицу реле (топливный насосреле). 
Обратитесь к “ПРОВЕРКЕРЕЛЕ” на странице 7-85. 

NG^ 

Замените единицу реле. 

OK^   

6. Проверьте топливный насос. 
Обратитесь к «ТОПЛИВНОМУ БАКУ» на странице 
6-1. 

NG^ Замените топливный насос. 

OK^   

7. Проверьте весь топливный насос sys-проводное соед
инение tem. 
Обратитесь к «ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ» наст
раница 7-69. 

NG^ 

Правильно соедините(подключите) или восстановите т
опливонакачайте проводное соединение системы. 

OK^ 

Замените ЭКЮ. 
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EAS27970 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ 
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1. Температурный датчик двигателя 
2. Датчик давления входного воздух
а 
3. Задняя цилиндрическая катушка з
ажигания 
4. Передняя цилиндрическая катушк
а зажигания 
5. Подпроводной монтаж 
6. ЭКЮ (блок управления двигателе
м) 
7. Реле сигнала поворота 
8. Датчик скорости 
9   
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1. Главный выключатель 
2. Выпрямитель/регулятор 
3. Закрытый плавкий предохранитель 
4. Предохранитель фары 
5. Резервный предохранитель 
6. Предохранитель задней фары 
7. Предохранитель воспламенения 
8. Сигнальный системный предохранитель 
9. Основной предохранитель 
10. Батарея 
11. Минимизированный датчик у
гла наклона12. Реле начинающе
го(стартера) 
13. Предохранитель системы впрыска топлива 
14. Единица реле 
15. Реле фары16. Переключа
тель(Коммутатор) Sidestand17. 
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EAS27980 
ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ(КОММУТАТОРОВ) 

12 
 Бро 

p ПРОЧЬ   НА a o 

11 
 Ch Br/W Dg B Y/R 

L a O  a O 
(L) a O    
N      
(R)  O O   R  O O a O 

10 
 Y G/L G ПРИВЕТ a o  ЛО  a o 

 R Br/L L/B L/Y НА o O a O 
ПРОЧЬ     

 Y/G B/Y СВОБОДНЫЙ 
a - o ПРОДВИНУТЬСЯ   

 P/W B/Y СВОБОДНЫЙ 
a - o ПРОДВИНУТЬСЯ   

 R/W B/R ПРОЧЬ   УПРАВЛЯЕМЫЙ a O 

 L/W B СВОБОДНЫЙ   ПРОДВИНУТЬСЯ 
a O 
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1. Главный выключатель 
2. Выключатель заднего тормо
за 
3. Выключатель переднего тор
моза 
4. Переключатель(Коммутатор)
 Reset 
5. Выберите переключатель(ко
ммутатор) 
6. Переключатель(Коммутатор)
 остановки двигателя 
7. Переключатель(Коммутатор)
 Start 
8   
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Проверьте каждый переключатель(коммутатор) на непрерывность с карманным тестером. Если чтение(показание) непрерывности явля
ется неправильным, проверитьсвязи проводного соединения и, если необходимо, замените переключатель(коммутатор). 
ECA14370 
ПРИМЕЧАНИЕ _____________________________________________________________________________________________________  
Никогда не вставляйте зонды тестера в места терминала разветвителя «a». Всегда вставляйте зондыот противополож
ного конца разветвителя, заботясь, чтобы не ослабиться или повредить приведение. 

 
• Прежде, чем проверить на непрерывность, набор карманный тестер к «0» и к “Q x 1” диапазон. 
• При проверке на непрерывность переключитесь назад и вперед между положениями переключателя несколько раз. 

 
Переключатели(Коммутаторы) и их клеммные соединения проиллюстрированы как в следующем примере основногопереключатель(ком
мутатор). 
В положениях переключателя показанного в крайне левой колонке и лидерстве(свинце) переключателя(коммутатора) окрашивает «b», пок
азываютверхний ряд. 
Непрерывность (т.е. замкнутая цепь) между терминалами переключателя(коммутатора) в данном положении переключателя обозначена 
“O ---------------- O”. 
Существует непрерывность между красным, и коричневый/синий ведет, и между синим/черным и blue/yel-низко ведет, когда переключател
ь(коммутатор) установлен в «НА». 

a 

b 
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EAS27990 
ПРОВЕРКА ЛАМПОЧЕК(ЛУКОВИЦ) И НОСКА ЛАМПОЧКИ(ЛУКОВ
ИЦЫ) -ETS 
Проверьте каждое гнездо лампочки(луковицы) и лампочки(лукови
цы) на повреждение(ущерб)или износ, надлежащие связи, и такж
е для Конти -nuity между терминалами. 
Повреждайте/носите Ремонт ^ или замените лампочку(луковицу),
гнездо лампочки(луковицы) или оба. 
Неправильно связанные ^ Правильно соединяются. 
Никакая непрерывность ^ Ремонт или замена лампочка(луковица
),гнездо лампочки(луковицы) или оба. 

Типы лампочек(луковиц) 
В лампочках(луковицах), используемых на этом транспортном ср
едстве, показываютследующая иллюстрация. 
• Выпирает используемого для фар иобычно используйте держ

ателя лампочки(луковицы), который должен бытьоткрепленны
й прежде, чем удалить лампочку(луковицу).большинство этих 
типов лампочек(луковиц) может бытьудаленный из их соответ
ствующих разъемовпревращение их против часовой стрелки. 

• Лампочки(Луковицы) «b» используются для сигнала поворота 
и хвоста/тормозаогни и могут быть удалены из гнездаподталк
ивание(выдвижение) и превращение лампочки(луковицы) cou
nterclock-мудрый. 

• Лампочки(Луковицы) «c» используются для огней номерного з
нака иможет быть удален из их соответствующего носка -ets п
утем тщательного вытаскивания их. 

 

EWA13320 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Так как лампочка(луковица) фары добирается чрезвычайногоряч
ий, сохраните огнеопасные продукты и Вашруки далеко от лампо
чки(луковицы), пока это не имеетохлажденный. 
ECA3D81021 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
• Обязательно держите(проводите) гнездо твердо когдаудалени

е лампочки(луковицы). Никогда не тяните лидерство(свинец),и
наче из этого можно выйти трижды -minal в разветвителе. 

• Избегите касаться стеклянной части головы -лампочка для хра
нения его лишенным нефти(масла), другого -мудрый прозрачн
ость стекла,жизнь лампочки(луковицы) и световой поток будут
на оказать негативное влияние. Если фаралампочка(луковица
) пачкается, полностью уберите(очистите) ее сткань увлажнен
а с алкоголем или лакомразбавитель. 

2. Проверка: 
• Лампочка(Луковица) (для непрерывности) 

(с карманным тестером) 
Никакая непрерывность ^ Замена. 

Карманный тестер90890-03112Аналоговый карма
нный тестерYU-03112-C 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Прежде, чем проверить на непрерывность, набор карман 
тестер к «0» и к “Q x 1” диапазон. 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) положительный зонд тестера с term

i-nal «1» и отрицательный тестер зондируют к трижды -minal
 «2» и проверка непрерывность. 

b. Соедините(Подключите) положительный зонд тестера с term
i-nal «1» и отрицательный тестер зондируют к трижды -minal
 «3» и проверка непрерывность. 

c. Если любое из показаний не указывает ни на какого Конти -n
uity, замените лампочку(луковицу). 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

 

Проверка условия(состояния) лампочек(луковиц) 
Следующая процедура относится ко всему излампочки(луков
ицы). 
1. Перемещение: 

• Лампочка(Луковица) 
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Проверка условия(состояния) гнезд лампочки(луковицы) 
Следующая процедура относится ко всему изгнезда лампочки(лу
ковицы). 
1. Проверка: 

• Гнездо лампочки(луковицы) (для непрерывности) 
(с карманным тестером) 
Никакая непрерывность ^ Замена. 

Карманный тестер90890-03112Аналоговый карма
нный тестерYU-03112-C 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Проверьте каждое гнездо лампочки(луковицы) на непрерывность 
втот же способ, как описано в секции лампочки(луковицы);однако
, отметьте следующий. 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Установите хорошую лампочку(луковицу) в гнездо лампочки
(луковицы). 
b. Соедините(Подключите) карманные зонды тестера ссоответ

ствующий ведет гнезда лампочки(луковицы). 
c. Проверьте гнездо лампочки(луковицы) на непрерывность. Е

сли любойиз показаний не указывает ни на какую непрерыв
ность,замените гнездо лампочки(луковицы). 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS28000 
ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Следующая процедура относится ко всему изпредохранители. 
ECA13680 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
Для предотвращения короткого замыкания всегда устанавливайт
е основноепереключитесь на «ПРОЧЬ» при проверке или replac-л
уг предохранитель. 

1. Перемещение: 
• Место наездника(водителя) 

Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 
2. Проверка: 

• Предохранитель 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера с предохранит

елем ипроверьте непрерывность. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Установите карманного селектора тестера в “Q x 1”. 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тестер
YU-03112-C 

b. Если карманный тестер указывает “<x>”, заменитьпредохра
нитель. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
3. Замена: 

• Перегоревший предохранитель 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Установите главный выключатель в «ПРОЧЬ». 
b. Установите новый предохранитель правильной силы токаре

йтинг. 
c. Набор на переключателях(коммутаторах), чтобы проверить(

подтвердить), если электрическоесхема является операцио
нной. 

d. Если предохранитель немедленно дует снова, проверитьэл
ектрическая схема. 

Предохранители Сила тока 
рейтинг 

Q’ty 

Основной 40 А 1 
Фара 20 А 1 

Воспламенение 15 А 1 
Система впрыска топлива 10 А 1 

Сигнальная система 10 А 1 
Задняя фара 10 А 1 

Резервирование 10 А 1 
Запчасть 20 А 1 
Запчасть 15 А 1 
Запчасть 10 А 1 

EWA13310 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никогда не используйте предохранитель с рейтингом силы токак
роме определенного. Импровизация илииспользование предохра
нителя с неправильной крысой силы тока -луг может нанести зна
чительный ущербэлектрическая система, вызовите освещение ис
истемы зажигания для неправильного функционирования и могли
возможно вызовите огонь(пожар). 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
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4. Установите: 
• Место наездника(водителя) 
Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 

EAS28030 
ПРОВЕРКА И ЗАРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ 
EWA13290 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Батареи генерируют взрывчатый водородный гази содержите эле
ктролит, который сделан изядовитая и очень едкая серная кислот
а.Поэтому всегда следуйте за ними профилактическимимеры(пок
азатели): 
• Носите защитный глазной механизм(передачу) при обработкеи

ли рабочие близкие батареи. 
• Зарядите батареи в вентилируемой скважиной области. 
• Держите батареи отдельно от огня(пожара), искр илиоткрытый

 огонь (например, сварочное оборудование,зажженные сигаре
ты). 

• НЕ КУРИТЕ при зарядке или ханьцы -батареи шика. 
• СОХРАНИТЕ БАТАРЕИ И ЭЛЕКТРОЛИТВНЕ ДОСЯГАЕМОСТ

И ДЕТЕЙ. 
• Избегите физического контакта с электролитом как онможет в

ызвать тяжелые ожоги или постоянный глазрана. 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ ФИЗИЧЕСКОГО КОНТАКТА:ВНЕШ
НИЙ 
• Кожа — Промывка с водой. 
• Глаза — Сброс с водой в течение 15 минути получите немедле

нную медицинскую помощь. 
ВНУТРЕННИЙ 
• Выпейте большие количества воды или следующего молока -л

юбимый с молоком магнезии, взбитым яйцомили растительное
 масло. Станьте непосредственными медицинскийвнимание. 

ECA3D81014 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
• Это - герметичная батарея. Никогда не удаляйтеуплотнительн

ые колпачки, потому что балансмежду клетками не будет сохр
аняться(обслуживаться) ипроизводительность батареи ухудши
тся. 

• Зарядка времени, заряжая силу тока инапряжение заряда для 
батареи MF является dif-ferent от тех из обычного жидкого тест
а -ies. Батарея MF должна быть заряженасогласно соответству
ющей зарядкеметод. Если на батарею запрашивают чрезмерн
ую цену(перегружают),уровень электролита понизится значите
льно.Поэтому проявите специальную заботу когда charg-луг ба
тарея. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Так как батареи MF изолированы, это не possi-ble для проверени
я государства(состояния) заряда батареиизмерение удельной ма
ссы электро -lyte. Поэтому заряд батареи имеет кбудьте провере
ны путем измерения напряжения вклеммы батареи. 

1. Перемещение: 
• Место наездника(водителя) 
• Поднос набора инструментов 
Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на странице4-1. 

2. Разъедините: 
• Выводы батареи 
(от клемм батареи) 

ECA3D81022 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
Во-первых, разъедините отрицательный вывод батареи 

 

3. Перемещение: 
• Батарея 

4. Проверка: 
• Заряд батареи 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера с батареей три

жды -minals. 

• Положительный зонд тестера ^п
оложительная клемма батареи 

• Отрицательный зонд тестера ^отр
ицательная клемма батареи 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
• Государство(Состояние) заряда батареи MF может бытьпрове

ренное измерение его разомкнутого вольта -возраст (т.е. напр
яжение, когда положительная летучая мышь(бита) -терминал 
tery разъединен). 

• Никакая зарядка не необходима когда открытое-ir-напряжение
 cuit равняется или превышает 12,8 В. 

b. Проверьте заряд батареи, как показанов диаграммах и след
ующем примере. 
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A. Разомкнутое напряжение (V) 
B. Зарядка времени (часы) 
C. Отношение между разомкнутым вольтом -возраст и за

ряжающееся время в 20 °C (68 °F) 
D. Эти величины меняются в зависимости от температур

ы,условие(состояние) пластин батареи, иуровень эле
ктролита. 

 
C. Температура окружающей среды 20 °C (68 °F) 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
5. Заряд: 

• Батарея 
(обратитесь к соответствующей зарядкемето
д) 

EWA13300 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Быстро не заряжайте батарею. 
ECA13670 
ПРИМЕЧАНИЕ ______________________________________  
• Никогда не удаляйте запечатывание батареи MFзаглавны

е буквы(крышки). 
• Не используйте зарядное устройство батареи высокого по

казателятак как это вызывает ток большой величиныв бат
арею быстро и может вызватьперегрев батареи и пластин
а батареиповреждение(ущерб). 

• Если невозможно отрегулировать зарядкуток на зарядном уст
ройстве батареи, быть осторожнымне запрашивать чрезмерн
ую цену(перегружать) на батарею. 

• При заряжении батареи, быть увереннымудалите его из транс
портного средства. (При зарядкедолжен быть сделан со смонт
ированной батареейна транспортном средстве разъедините о
трицание(негатив)вывод батареи от клеммы батареи.) 

• Для сокращения шанса искр не делатьвключите(подключите) 
зарядное устройство батареи до летучей мыши(биты) -зарядн
ое устройство tery ведет, связаны сбатарея. 

• Прежде, чем удалить лидерство(свинец) зарядного устройств
а батареиклипы(скрепки) от клемм батареи, быть увереннымв
ыключить зарядное устройство батареи. 

• Удостоверьтесь клипы(скрепки) лидерства(свинца) зарядного 
устройства батареинаходятся в полном контакте с батареей t
ermi-nal и что они не закорочены. Боже мой -гнивший клип(скр
епка) лидерства(свинца) зарядного устройства батареи может
выработайте тепло в контактной площадке и aслабая пружина
 клипа(скрепки) может вызвать искры. 

• Если батарея становится горячей на ощупь влюбое время во 
время заряженного(зарядного) процесса,разъедините зарядн
ое устройство батареи и позвольтебатарея, холодная прежде,
 чем повторно подключить его. Горячийбатареи могут взорват
ься! 

• Как показано на следующей иллюстрации,разомкнутое напря
жение станции батареи MF -bilizes спустя приблизительно 30 
минут после зарядкибыл закончен. Поэтому ждите 30спустя м
инуты после того, как зарядка законченапрежде, чем измерить
 разомкнутый вольт - 

 
A. Разомкнутое напряжение (V) 
B. Время (минуты) 
C. Зарядка 
D. Температура окружающей среды 20 °C (68 °
F) 
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▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

Зарядка метода с помощью переменного тока(напряжение) заряд
ное устройство 
a. Измерьте разомкнутое напряжение дозарядка. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Напряжение должно быть измерено спустя 30 минут после этогод
вигатель остановлен. 

b. Соедините(Подключите) зарядное устройство и амперметр 
летучей мыши(бите) -tery и начинают заряжаться. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Установите напряжение заряда в 16-17 В. Если набор -звон ниже,
 зарядка будет недостаточна. Если такжевысоко, на батарею зап
росят чрезмерную цену(перегрузят). 

c. Удостоверьтесь, что ток выше, чемстандартный зарядн
ый ток, написанный набатарея. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Если ток ниже, чем стандарт charg-ток луга написан на батарее, н
аборкорректировка напряжения заряда набирает к 20-24 В иконтр
олируйте силу тока в течение 3-5 минут кпроверьте батарею. 

• Стандартный зарядный ток достигнутБатарея хороша. 
• Стандартный зарядный ток не достигнутЗамените батаре

ю. 

d. Скорректируйте напряжение так, чтобы ток был встандартн
ый заряженный(зарядный) уровень. 

e. Установите время согласно заряжающемуся времениподход
ящий для разомкнутого напряжения. 

f. Если зарядка требует больше чем 5 часов, этожелательный 
для проверки зарядного токапосле ошибки 5 часов. Если су
ществует кто-либоизменение в силе тока, приспособьте вол
ьт -возраст для получения стандартной заряженной(зарядн
ой) дворняги -арендная плата. 

g. Измерьте батарею разомкнутое напряжениепосле отъез
да(оставления) батареи, неиспользованной для больше
чем 30 минут. 

12.8 V или больше Зарядок---завершены. 
12.7 V или меньше Перезарядок---требуются. 
Менее чем 12,0 В---Замена батарея. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

Зарядка метода с помощью постоянного напряжениязарядное уст
ройство 
a. Измерьте разомкнутое напряжение дозарядка. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Напряжение должно быть измерено спустя 30 минут после этогод
вигатель остановлен. 

b. Соедините(Подключите) зарядное устройство и амперметр 
летучей мыши(бите) -tery и начинают заряжаться. 

c. Удостоверьтесь, что ток выше, чемстандартный зарядн
ый ток, написанный набатарея. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Если ток ниже, чем стандарт charg-ток луга написан на батарее, э
том типезарядное устройство батареи не может зарядить батаре
ю MF.Зарядное устройство переменного напряжения рекомендуе
тся. 

d. Зарядите батарею до charg-батареинапряжение луга состав
ляет 15 В. 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Установите заряжающееся время в 20 часов (максимум). 

e. Измерьте батарею разомкнутое напряжениепосле отъез
да(оставления) батареи, неиспользованной для больше
чем 30 минут. 

12.8 V или больше Зарядок---завершены. 
12.7 V или меньше Перезарядок---требуются.Менее чем 12,0 В---
Замена батарея. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
6. Установите: 

• Батарея 
7. Соединитесь: 

• Выводы батареи 
(к клеммам батареи) 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Маршрут положительный вывод батареи под отрицательным -вы
вод батареи ative, удостоверяясь не к маршруту онсверху единиц
ы реле. 

ECA3D81023 
ПРИМЕЧАНИЕ _________________________________________  
Во-первых, соедините(подключите) положительный вывод батар
еи «1»,тогда отрицательный вывод батареи «2». 
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8. Проверка: 
• Клеммы батареи 
Загрязните ^, Чистый с проволочной щеткой. 
Свободное соединение ^ Соединяется правильно. 

9. Смажьте: 
• Клеммы батареи 

 

Рекомендуемая смазкаДиэлектричес
кая смазка 

10. Установите: 
• Место наездника(водителя) 
• Поднос набора инструментов 

Обратитесь к “ОБЩЕМУ ШАССИ” на 
страница 4-1. 

EAS28040 
ПРОВЕРКА РЕЛЕ 
Проверьте каждое реле на непрерывность с карманомтестер. Ес
ли чтение(показание) непрерывности является неправильным,за
мените реле. 

 

Карманный тестер90890-03112А
налоговый карманный тестерYU-
03112-C 

1. Разъедините реле от проводного монтажа. 
2. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 1) и летуч

ая мышь(бита) -tery (12 В) к терминалу реле как показано.П
роверьте эксплуатацию реле. 
Из спецификации ^ Замена. 

Реле начинающего(стартера) 

 

1. Положительная клемма батареи 
2. Отрицательная клемма батареи 
3. Положительный зонд тестера 
4. Отрицательный зонд тестера 

 

Результат 
Непрерывность 

(между «3» и «4») 

Единица реле (стартовое реле сокращения схемы) 

    l ■ 1 2 3    

    Я 1 1 -       
     ixl    1 

R L _ IX B/R L/W R/L 1  
- -  L/R|R/W|L/G|L/Y Сб B/Y Sb/w | 

      

1. Положительная клемма батареи 
2. Отрицательная клемма батареи 
3. Положительный зонд тестера 
4. Отрицательный зонд тестера 

 

Результат 
Непрерывность 

(между «3» и «4») 

Единица реле (реле топливного насоса) 

         
 3  2 1  4     
                xn l     [Z 
 R L  IXI B/

F L/W R/L 1    
 - - L IL/RIR/WIL/GIL/Y Сб B/Y Sb/wl    

1. Положительная клемма батареи 
2. Отрицательная клемма батареи 
3. Положительный зонд тестера 
4. Отрицательный зонд тестера 

7-85 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ 

 

Результат 
Непрерывность 

(между «3» и «4») 

Реле фары 

3 

4 

 
2 

  
Y/B = Бром 
 G/L 

R/Y 
 

 

доктор 

1. Положительная клемма батареи 
2. Отрицательная клемма батареи 
3. Положительный зонд тестера 
4. Отрицательный зонд тестера 

 

Результат 
Непрерывность 

(между «3» и «4») 

EAS3D81010 
ПРОВЕРКА РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА 
1. Проверка: 

• Входное напряжение реле сигнала поворотаИз спецификации ^ схема проводного соединенияот главного выключателя до сигнала 
поворотаразветвитель реле неисправен и должен бытьвосстановленный. 

 

Входное напряжение реле сигнала пово
ротаDC 12 В 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера (DC 20 В) ктер

минал реле сигнала поворота как показано. 

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

• Положительный зонд тестера ^кор
ичневый «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^зем
ля(основание) 

 

b. Поверните главный выключатель к «НА». 
c. Измерьте входное напряжение реле сигнала поворота. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
2. Проверка: 
• Выходное напряжение реле сигнала поворотаИз 

спецификации ^ Замена. 

 

Выходное напряжение реле сигнала пово
ротаDC 12 В 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера (DC 20 В) ктер

минал реле сигнала поворота как показано. 

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

• Положительный зонд тестера ^ 
коричневый/белый «1», желтый/красный «2» или white/yel-н
изко «3» 

• Отрицательный зонд тестера ^зе
мля(основание) 

 

b. Поверните главный выключатель к «НА». 
c. Измерьте выходной вольт реле сигнала поворота -возраст. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 

7-86 

https://www.moto-manual.com/
https://www.moto-manual.com/


Moto-manual.com 

Moto-manual.com 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ 

EAS28050 
ПРОВЕРКА ДИОДОВ 

Единица реле (диод) 
1. Проверка: 

• Единица реле (диод) 
Из спецификации ^ Замена. 

 

Карманный тестер90890-03112А
налоговый карманный тестерYU-
03112-C 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _______________________________  
Карманный тестер или аналоговый карманный тестерпоказани
я показывают в следующей таблице. 

 

Непрерывность 
Положительный зонд тестера ^ небосиний «1
» 
Отрицательный зонд тестера ^ черный /желт
ый «2» 

Никакая непрерывность 
Положительный зонд тестера ^ черный /желт
ый «2» 
Отрицательный зонд тестера ^ небосиний «1
» 

Непрерывность 
Положительный зонд тестера ^ небосиний «1
» 
Отрицательный зонд тестера ^ синий /желтый
 «3» 

Никакая непрерывность 
Положительный зонд тестера ^ синий /желты
й «3» 
Отрицательный зонд тестера ^ небосиний «1
» 

Непрерывность 
Положительный зонд тестера ^ небосиний «1
» 
Отрицательный зонд тестера ^ небосиний/бе
лый «4» 

Никакая непрерывность 
Положительный зонд тестера ^ небосиний/бе
лый «4» 
Отрицательный зонд тестера ^ небосиний «1
» 

Непрерывность 
Положительный зонд тестера ^ синий /зелен
ый «5» 
Отрицательный зонд тестера ^ синий /желтый
 «3» 

Никакая непрерывность 
Положительный зонд тестера ^ синий /желты
й «3» 
Отрицательный зонд тестера ^ синий /зелены
й «5» 

5 3 12 4 

_  T T T T T T M    rtxn 1 1 T 
R L - 1 1X1 UW RIL | 
- - L L/R|R/W|L/G|L/Y Сб B/Y Sb/w | 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Разъедините единицу реле от провода har-мыс. 
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b. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 1) ктермин
алы единицы реле как показано. 

c. Проверьте единицу реле (диод) на непрерывность. 
d. Проверьте единицу реле (диод) ни на какой continu-ity. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS3D81017 
ПРОВЕРКА РАЗРЫВА ИСКРЫ ЗАЖИГАНИЯ 
1. Проверка: 

• Разрыв искры зажиганияИз спецификации ^ Выполняют ig
ni-системный поиск и устранение неисправностей tion, на
чиная сшаг 5. 
Обратитесь к «ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНО
СТЕЙ» на странице7-5. 

Минимальный разрыв искры зажигания6,0 
мм (0.24 в) 

 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) _________________________________  
Если разрыв искры зажигания в спецификации,схема системы за
жигания работает, ни -mally. 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Разъедините кепку свечи зажигания отсвеча зажигания. 
b. Соедините(Подключите) средство проверки воспламенения 
«1» как показано. 

 
2. Кепка свечи зажигания 

c. Поверните главный выключатель к «НА» и установитеостан
овка двигателя переключается на «o». 

d. Измерьте разрыв искры зажигания «a». 
e. Проверните двигатель путем подталкивания(выдвиж

ения) запуска(начала)переключитесь и постепенно у
величивайтесьзажгите разрыв, пока осечка не произ

 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 

EAS28070 
ПРОВЕРКА ЗАГЛАВНЫХ БУКВ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
Следующая процедура относится ко всему иззаглавные буквы(кр
ышки) свечи зажигания. 
1. Проверка: 

• Сопротивление кепки свечи зажиганияИз сп
ецификации ^ Замена. 

 

Сопротивление1
0.0 kQ 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Удалите кепку свечи зажигания из искрылидерство(свинец) 

штепселя. 
b. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 1k) к 

 
c. Измерьте сопротивление кепки свечи зажигания. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS28100 
ПРОВЕРКА КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ 
Следующая процедура относится ко всему изкатушки зажигания. 
1. Проверка: 

• Основное обмоточное сопротивлениеИз спе
цификации ^ Замена. 

 

Основное обмоточное сопротивле
ние2.16-2.64 Q 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Разъедините соединители(разъемы) катушки зажиганияот т

ерминалов катушки зажигания. 
b. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 1) ккатушк

а зажигания как показано. 

 

Карманный тестер90890-03112А
налоговый карманный тестерYU-
03112-C 
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• Положительный зонд тестера ^чер
ный/красный «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^ора
нжевый или серый/красный «2» 

 
c. Измерьте основное обмоточное сопротивление. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
2. Проверка: 

• Вторичное обмоточное сопротивлениеИз сп
ецификации ^ Замена. 

 

Вторичное обмоточное сопротивление
8.64-12.96 kQ 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Разъедините кепку свечи зажигания откатушка зажигания. 
b. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 1k) ккатуш

ка зажигания как показано. 

 

Карманный тестер90890-03112А
налоговый карманный тестерYU-
03112-C 

 
c. Измерьте вторичное обмоточное сопротивление. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS28120 
ПРОВЕРКА ПОЗИЦИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛАДАТЧИК 
1. Разъедините: 

• Разветвитель датчика позиции коленчатого вала(от прово
дного монтажа) 

2. Проверка: 
• Сопротивление датчика позиции коленчатого валаИз спе
цификации ^ Замена заводная рукоятка(чудак) -позицион
ный датчик шахты / сборка статора. 

 

Датчик позиции коленчатого валасопротивление
248-372 Q 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 100) кразветв

итель датчика позиции коленчатого вала какпоказанный. 

 

Карманный тестер90890-03112А
налоговый карманный тестерYU-
03112-C 

• Положительный зонд тестера ^се
рый «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^ 
черный «2» 

 

b. Измерьте датчик позиции коленчатого валасопротивление. 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS28130 
ПРОВЕРКА МИНИМИЗИРОВАННОГО ДАТЧИКА УГЛА НАКЛОНА 
1. Перемещение: 

• Минимизированный датчик угла наклона 
2. Проверка: 

• Минимизированное выходное напряжение дат
чика угла наклонаИз спецификации ^ Замена. 
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Минимизированное выходное напряжение да
тчика угла наклонаМеньше чем 45 ° 

0.4-1.4 VБольше чем 45 ° 
3.7-4.4 V 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) минимизированный разветвитель д

атчика угла наклона спроводной монтаж. 
b. Соедините(Подключите) карманного тестера (DC 20 В) кмин

      
 

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

• Положительный зонд тестера ^же
лтый/зеленый «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^чер
ный/синий «2» 

EWA13810 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Провод, который используется в качестве лидерства(с
винца) прыгуна(джемпера), долженимейте, по крайней 
мере, ту же способность(мощность) летучей мыши(бит
ы) -лидерство(свинец) tery, иначе лидерство(свинец) пр
ыгуна(джемпера) можетожог. 

• Эта проверка, вероятно, произведет искры,поэтому, не
 удостоверьтесь никакой легковоспламеняющийся газ 

    
3 

 

b. Проверьте моторную эксплуатацию начинающего(стартера).▲

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

 

c. Поверните главный выключатель к «НА». 
d. Наклоните минимизированный датчик угла наклона 45 °. 
e. Измерьте минимизированный выходной вольт датчика угла 

наклона -возраст. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲ 

EAS3D81011 
ПРОВЕРКА МОТОРНОЙ ОПЕРЫ НАЧИНАЮЩЕГО(СТАРТЕР
А) -TION 
1. Проверка: 

• Моторная эксплуатация начинающего(стартера)Не работа
ет ^ Выполняют электрическоестартовый системный пои
ск и устранение неисправностей, запускс шагом 4. 
Обратитесь к «ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНО
СТЕЙ» на странице7-11. 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) положительную клемму батаре

и «1»и двигатель начинающего(стартера) ведет «2» с п
рыгуном(джемпером)лидерство(свинец) «3». 

EAS28150 
ПРОВЕРКА КАТУШКИ(ОБМОТКИ) СТАТОРА 
1. Разъедините: 

• Разветвитель катушки(обмотки) 
статора(от проводного монтажа
) 

2. Проверка: 
• Сопротивление катушки(обмотки) статора 
Из спецификации ^ Замена заводная рукоятка(чудак) -поз

      

 

Сопротивление катушки(обм
отки) статора0.128-0.192 Q 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 1) кразвет

     

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

• Положительный зонд тестера ^бе
лый «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^бел
ый «2» 

• Положительный зонд тестера ^бе
лый «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^бел
ый «3» 
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• Положительный зонд тестера ^бе
лый «2» 

• Отрицательный зонд тестера ^бел
ый «3» 

 
1 2 3 

b. Измерьте сопротивление катушки(обмотки) статора.▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS28170 
ПРОВЕРКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ/РЕГУЛЯТОРА 
1. Проверка: 

• Напряжение заряда 
Из спецификации ^ Замена recti-fier/regulator. 

 

Напряжение заряда14 В н
а уровне 5 000 об/мин 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Прикрепите тахометр двигателя к искрелидерство(свинец) ш

тепселя передним цилиндром. 
b. Соедините(Подключите) карманного тестера (DC 20 В) кразв

етвитель выпрямителя/регулятора как показано. 

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

• Положительный зонд тестера ^кра
сный «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^чер
ный «2» 

 

c. Запустите двигатель и управляйте им пробег вприблизитель
но 5 000 об/мин. 

d. Измерьте напряжение заряда. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS28180 
ПРОВЕРКА РОГА 
1. Проверка: 

• Роговое сопротивлениеИз спецификации ^ З
амена. 

 

Обмоточное сопроти
вление1.07-1.11 Q 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Разъедините роговые соединители(разъемы) отроговые тер

миналы. 
b. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 1) кроговы

е терминалы. 

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

• Положительный зонд тестера ^рог
овой терминал «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^рог
овой терминал «2» 

 

2 

c. Измерьте роговое сопротивление. 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
2. Проверка: 

• Роговой звук 
Дефектный(Ошибочный) звук ^ Замена. 

EAS3D81012 
ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ(КОММУТАТОРА) УРОВНЯ НЕ
ФТИ 
1. Дренаж: 

• Моторное масло 
2. Перемещение: 

• Переключатель(Коммутатор
) уровня масла(от картера) 
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3. Проверка: 
• Сопротивление переключателя(коммутатора) уровня 

маслаИз спецификации ^ Замена нефть(масло)пере
ключатель(коммутатор) уровня. 

 

Переключатель(Коммутатор) уровня масла 
Позиция минимального уровня resis-tance1
14-126Q 
Позиция максимального уровня resis-tance
484-536 Q 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 100) ктермин

ал переключателя(коммутатора) уровня масла как показано
 

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

Минимальный уровень располагает 
• Положительный зонд тестера ^сое

динитель(разъем) (белый) «1» 
• Отрицательный зонд тестера ^зем

ля(основание) тела «2» 

 
b. Измерьте сопротивление переключателя(коммутатора) уровня масла. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS3D81013 
ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО ОТПРАВИТЕЛЯ 
1. Разъедините: 

• Топливный разветвитель отправ
ителя(от проводного монтажа) 

2. Перемещение: 
• Топливный отправитель(о

т топливного бака) 
3. Проверка: 

• Топливное сопротивление отправителя 
Из спецификации ^ Замена топливоотправитель. 

 

Топливное сопротивление отправител
я830-1720 Q в 25 °C (77 °F) 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 1) ктопливны

е терминалы отправителя как показано. 

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

• Положительный зонд тестера ^зе
леный «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^чер
ный «2» 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS3D81014 
ПРОВЕРКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВАСВЕТ 
Эта модель оборудована самодиагностикойустройство для цепи 
детектирования уровня топлива. 
1. Проверка: 

• Контрольная лампа уровня топлива «1» 
(Поверните главный выключатель к «НА».) 
Контрольная лампа продвигается в течение нескольких с
екунд -onds, затем уходит, ^ Контрольная лампаХОРОШО
. 
Контрольная лампа не прибывает в ^Замените сборку ме
тра. 
Контрольная лампа вспыхивает восемь раз, тогдауходит 
в течение трех секунд в повторномцикл (неправильное ф
ункционирование обнаружено в топливном отправителеи
ли терморезистор) ^ Замена топливный отправитель. 
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EAS3D81015 
ПРОВЕРКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УРОВНЯ НЕФТИСВЕТ 
Эта модель оборудована самодиагностикойустройство для цепи 
детектирования уровня масла. 
1. Проверка: 

• Контрольная лампа уровня масла «1» 
(Поверните главный выключатель к «НА».) 
Контрольная лампа продвигается в течение нескольких с
екунд -onds, затем уходит, ^ Контрольная лампаХОРОШО
. 
Контрольная лампа не прибывает в ^Замените сборку ме
тра. 
Контрольная лампа вспыхивает десять раз, тогдауходит в
 течение 2,5 секунд в повторномцикл (неправильное функ
ционирование обнаружено в уровне маслапереключатель
(коммутатор)) ^ Замена переключатель(коммутатор) уров
ня масла. 

 

EAS28240 
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ 
1. Проверка: 

• Выходное напряжение датчика скоростиИз с
пецификации ^ Замена. 

 

Цикл чтения(показания) выходного напряжени
я0.6 V к от 4,8 В до от 0,6 В до 4,8 В 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера (DC 20 В) кразвет

витель датчика скорости (сторона проводного монтажа)как 
показано. 

 

Карманный тестер90890-03112А
налоговый карманный тестерYU-
03112-C 

• Положительный зонд тестера ^бе
лый/желтый «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^чер
ный/синий «2» 

1 

 

b. Установите главный выключатель в «НА». 
c. Поднимите заднее колесо и медленно поворачивайте его. 
d. Измерьте напряжение белого/желтого цвета ичерный/синий.

 С каждым полным вращениемзаднее колесо, чтение(показ
ание) напряжения должноцикл от 0,6 В до от 4,8 В до от 0,6 
В до 4,8 В. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS28260 
ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯДАТЧИК 
1. Перемещение: 

• Температурный датчик двигателя 
EWA14130 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Обращайтесь с температурным датчиком двигателясо специа
льной осторожностью. 

• Никогда не подвергайте температуру двигателядатчик к сильн
ым шокам. Если двигательтемпературный датчик пропущен(ур
онен), замените его. 

2. Проверка: 
• Сопротивление температурного датчика двигателяИз спец
ификации ^ Замена. 

 

Температурный датчик двигателясопротивление 
210.21-221.00 Q в 100 °C (212°F) 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 1k) ктемпера

турный датчик двигателя как показано. 

 

Карманный тестер90890-03112А
налоговый карманный тестерYU-
03112-C 
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• Положительная пластина тестера 
зондирует ^черный/синий «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^кор
ичневый «2» 

 

 

|B/L | Y | L 
 

b. Измерьте макси позиционного датчика дросселя -сопротивле
ние мамы. 

b. Измерьте температурный датчик двигателясопротивление. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
3. Установить 

• Температурный датчик двигателя 

EAS28300 
ПРОВЕРКА ПОЗИЦИИ ДРОССЕЛЯДАТЧИК 
1. Перемещение: 

• Дросселируйте позиционный дат
чик(от корпуса дроссельных зас
лонок) 

2. Проверка: 
• Дросселируйте максимум позиционного датчика resis-tan

ce 
Из спецификации ^ Замена throt-позиционный датчик тел
ефона. 

 

Сопротивление3.08-
5.72 kQ 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 1k) кдроссел

ируйте терминалы позиционного датчика как показано. 

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

• Положительный зонд тестера ^си
ний «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^чер
ный/синий «2» 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
3. Установите: 

• Дросселируйте позиционный датчик 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
При установке позиционного датчика дросселя,скорректируйте ег
о угол правильно. Относитесь для “ДРОССЕЛИРОВАНИЯТЕЛА” 
на странице 6-6. 

EAS28410 
ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ВХОДНОГО ВОЗДУХАДАТЧИК 
Следующая процедура относится к потреблениюдавление возду
ха. 
1. Проверка: 

• Выходное напряжение датчика давления входного воздух
аИз спецификации ^ Замена. 

 

Датчик давления входного воздуха -помес
тите напряжение 

3.594-3.684 V в 25 °C (77 °F) 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера (DC 20 В) кразвет

витель датчика давления входного воздуха какпоказанный. 

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

• Положительный зонд тестера ^роз
овый «1» 

• Отрицательный зонд тестера ^чер
ный/синий «2» 
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b. Установите главный выключатель в «НА». 
c. Измерьте датчик давления входного воздухавыходное напр

яжение. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

EAS28420 
ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА СЕНАТОР -SOR 
1. Перемещение: 

• Датчик температуры воздуха 
EWA3D81003 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Обращайтесь с датчиком температуры воздуха сспец
иальный уход. 

• Никогда не подвергайте датчик температуры воздухак
 сильным шокам. Если температура воздухадатчик пр
опущен(уронен), замените его. 

2. Проверка: 
• Сопротивление датчика температуры воздухаИз спецификации ^ Замена. 

 

Температурный датчик входного воздухасо
противление 

290-390 Q в 80 °C (176 °F) 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
a. Соедините(Подключите) карманного тестера (Q x 100) ктерми

нал датчика температуры воздуха как показано. 

 

Карманный тестер90890-03112
Аналоговый карманный тест
ерYU-03112-C 

b. Погрузите датчик температуры воздуха «1» в aконтейнер напо
лнен водой «2». 

НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Удостоверьтесь что датчик температуры воздуха трижды -minals
 не промокают. 

c. Поместите термометр «3» в воду. 

 

d. Медленно нагревайте воду, и затем позволяйте ей охладить
сявниз к указанной температуре. 

e. Измерьте датчик температуры воздуха resis-tance. 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
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EAS28450 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

EAS28460 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НАКОНЕЧНИК(ЧАЕВЫЕ) ________________________________  
Следующий гид(путеводитель) для поиска и устранения неиспра
вностей делаетне покрывают(охватывают) все возможные причи
ны проблемы. Этодолжно быть полезным, однако, как справочни
к по основномупоиск и устранение неисправностей. Обратитесь 
к относительному proce-dure в этом руководстве для проверок, к
орректировок,и замена частей. 

EAS28470 

ЗАПУСК ОТКАЗОВ(ПОВРЕЖД

ЕНИЙ)Двигатель 
1. Головка цилиндра и головка (головки) цилиндра 

• Свободная свеча зажигания 
• Свободная головка цилиндра или цилиндр 
• Поврежденная прокладка головки цилиндра 
• Поврежденная цилиндрическая прокладка 
• Старый или поврежденный цилиндр 
• Неправильное разрешение(устранение) клапана 
• Неправильно изолированный клапан 
• Неправильный контакт valve-to-valve-seat 
• Неправильная синхронизация клапана 
• Дефектная(Ошибочная) пружина клапана 
• Захваченный клапан 

2. Поршневое кольцо и поршневое кольцо (кольца) 
• Неправильно установленное поршневое кольцо 
• Поврежденное, изношенное или утомленное поршнево
е кольцо 
• Захваченное поршневое кольцо 
• Захваченный или поврежденный поршень 

3. Воздушный фильтр 
• Неправильно установленный воздушный фильтр 
• Забитый элемент воздушного фильтра 

4. Картер и коленчатый вал 
• Неправильно собранный картер 
• Захваченный коленчатый вал 

Топливная система 
1. Топливный бак 

• Пустой топливный бак 
• Забитый топливный фильтр 
• Забитый шланг передышки топливного бака 
• Забитый клапан одновременного нажатия клавиш(прол
онгации кредита) 
• Ухудшенное или загрязненное топливо 

2. Топливный насос 
• Неисправный топливный насос 
• Дефектная(Ошибочная) единица реле (реле топливного
 насоса) 

     
     
   

Электрическая система 
1. Батарея 

• Разряженная батарея 
• Неисправная батарея 

2. Предохранитель (предохранители) 
• Унесенный, поврежденный или неправильный предох
ранитель 
• Неправильно установленный предохранитель 

3. Свеча (свечи) зажигания 
• Неправильный зазор свечи зажигания 
• Неправильный диапазон тепла свечи зажигания 
• Загрязненная свеча зажигания 
• Изношенный или поврежденный электрод 
• Изношенный или поврежденный изолятор 
• Дефектная(Ошибочная) кепка свечи зажигания 

4. Катушка (катушки) зажигания 
• Сломанное или изувеченное тело катушки зажигания 
• Сломанные(Нарушенные) или закороченные предварит

ельные выборы или вторичныйкатушки(обмотки) 
• Дефектное(Ошибочное) лидерство(свинец) свечи зажи
гания 

5. Система зажигания 
• Дефектное(Ошибочное) ЭКЮ 
• Дефектный(Ошибочный) датчик позиции коленчатого 
вала 
• Сломанный(Нарушенный) ротор генератора ключ Вуд
раффа 

6. Переключатели(Коммутаторы) и проводное соединение 
• Дефектный(Ошибочный) главный выключатель 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) 
остановки двигателя 
• Сломанное(Нарушенное) или закороченное проводное
 соединение 
• Дефектный(Ошибочный) нейтральный переключатель
(коммутатор) 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) 
запуска(начала) 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) 
sidestand 
• Дефектный(Ошибочный) сцепной переключатель(ком
мутатор) 
• Неправильно заземленная цепь 
• Свободные соединения 

7. Стартовая система 
• Неисправный двигатель начинающего(стартера) 
• Неисправное реле начинающего(стартера) 
• Дефектная(Ошибочная) единица реле (стартовое сокра

щение схемыреле) 
• Дефектное(Ошибочное) сцепление(муфта) начинающ
его(стартера) 

EAS28490 

НЕПРАВИЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ХОЛОСТОЙ РАБОТЫ ДВИГА
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• Неподходящий дроссель бескабельная игра(пьеса) 
• Затопленный корпус дроссельных заслонок 

Электрическая система 
1. Батарея 

• Разряженная батарея 
• Неисправная батарея 

2. Свеча (свечи) зажигания 
• Неправильный зазор свечи зажигания 
• Неправильный диапазон тепла свечи зажигания 
• Загрязненная свеча зажигания 
• Изношенный или поврежденный электрод 
• Изношенный или поврежденный изолятор 
• Дефектная(Ошибочная) кепка свечи зажигания 

3. Катушка (катушки) зажигания 
• Сломанные(Нарушенные) или закороченные предварите

льные выборы или вторичныйкатушки(обмотки) 
• Дефектное(Ошибочное) лидерство(свинец) свечи зажиг
ания 
• Сломанная или сломанная(нарушенная) катушка зажиг
ания 

4. Система зажигания 
• Дефектное(Ошибочное) ЭКЮ 
• Дефектный(Ошибочный) датчик позиции коленчатого в
ала 
• Сломанный(Нарушенный) ротор генератора ключ Вудр
аффа 

EAS28510 
БЕДНЫЙ MEDIUM-AND-HIGH-SPEED ЗА -FORMANCE 
Обратитесь к “СТАРТОВЫМ ОТКАЗАМ(ПОВРЕЖДЕНИЯМ)” на с
транице 8-1. 

Двигатель 
1. Воздушный фильтр 

• Забитый элемент воздушного фильтра 

Топливная система 
1. Топливный насос 

• Неисправный топливный насос 

EAS28530 
ДЕФЕКТНАЯ(ОШИБОЧНАЯ) ПЕРЕМЕНА МЕХАНИЗМА(ПЕРЕ
ДАЧИ) 

Перемена является трудной 
Относитесь для “Сцепления(Сжатия) сопротивлений(препятстви
й)”. 

EAS28540 

ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТС

ЯШахта изменения 
• Неправильно скорректированный стержень изменения 
• Согнутая шахта изменения 

Барабан изменения и вилки изменения 
• Инородное тело в канавке барабана изменения 
• Захваченная вилка изменения 
      

 
    

• Инородное тело между передаточными механизмами 
• Неправильно собранная передача 

EAS28550 

ВЫПРЫГИВАЕТ ИЗ МЕХАНИЗ

МА(ПЕРЕДАЧИ)Шахта изменен

ия 
• Неправильная позиция педали управления 
• Неправильно возвращенный рычаг стопора 

Вилки изменения 
• Старая вилка изменения 

Барабан изменения 
• Неправильная осевая игра(пьеса) 
• Изношенная канавка барабана изменения 

Передача 
• Изношенная собака механизма(передачи) 

EAS28560 
ДЕФЕКТНОЕ(ОШИБОЧНОЕ) СЦЕПЛЕНИЕ(МУФТА) 

Пробуксовки сцепления 
1. Сцепление(Муфта) 

• Неправильно собранное сцепление(муфта) 
• Неправильно скорректированный тросик сцепления 
• Свободная или утомленная пружина сцепления 
• Старая пластина трения 
• Изношенный диск муфты 

2. Моторное масло 
• Неправильный уровень масла 
• Неправильная нефтяная(масляная) вязкость (низко) 
• Ухудшенная нефть(масло) 

Сцепные сопротивления(препятствия) 
1. Сцепление(Муфта) 

• Неравномерно натянутые пружины сцепления 
• Исковерканная нажимная пластина 
• Согнутый диск муфты 
• Раздутая пластина трения 
• Согнутая тяга сцепления(муфты) 
• Сломанный(Нарушенный) сцепной босс 
• Сожженная основная ведомая(везшая) втулка механи
зма(передачи) 
• Отметки соответствия, не выровненные 

2. Моторное масло 
• Неправильный уровень масла 
• Неправильная нефтяная(масляная) вязкость (высоко) 
• Ухудшенная нефть(масло) 

EAS28600 
ПЕРЕГРЕВ 

Двигатель 
1. Головка (головки) цилиндра и поршень (поршни) 

• Тяжелое отложение угля 
2. Моторное масло 
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• Неправильный уровень масла 
• Неправильная нефтяная(масляная) вязкость 
• Низшее качество масла 

Топливная система 
1. Корпус дроссельных заслонок (-ies) 

• Поврежденное или свободное соединение корпуса дро
ссельных заслонок 

2. Воздушный фильтр 
• Забитый элемент воздушного фильтра 

Шасси 
1. Тормоз (тормоза) 

• Перемещение тормоза 

Электрическая система 
1. Свеча (свечи) зажигания 

• Неправильный зазор свечи зажигания 
• Неправильный диапазон тепла свечи зажигания 

2. Система зажигания 
• Дефектное(Ошибочное) ЭКЮ 

EAS28620 
БЕДНАЯ ТОРМОЗНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
• Изношенная тормозная колодка 
• Изношенный тормозной диск 
• Воздух в гидравлической тормозной системе 
• Утечка тормозной жидкости 
• Дефектный(Ошибочный) комплект тормозной скобы 
• Дефектная(Ошибочная) изоляция тормозной скобы 
• Свободный болт союза 
• Поврежденный тормозной шланг 
• Нефть(Масло) или смазка на тормозном диске 
• Нефть(Масло) или смазка на тормозной колодке 
• Неправильный уровень тормозной жидкости 

EAS28650 

ДЕФЕКТНЫЕ(ОШИБОЧНЫЕ) ПЕРЕДНИ

Е ВИЛОЧНЫЕ УЧАСТКИУтечка нефти(

масла) 
• Наклон, поврежденная или ржавая камера 
• Сломанная или поврежденная внешняя труба 
• Неправильно установленное масляное уплотнение 
• Поврежденный выступ масляного уплотнения 
• Неправильный уровень масла (высоко) 
• Свободный сборочный болт стержня увлажнителя 
• Поврежденная сборка стержня увлажнителя соединяет болто

м медьшайба 

• Сломанный или поврежденный кольцевой уплотнитель болт

а с головкойНеправильное функционирование 
• Наклон или поврежденная камера 
• Наклон или поврежденная внешняя труба 
    
       
      

• Неправильная нефтяная(масляная) вязкость 
• Неправильный уровень масла 

EAS28670 
НЕСТАБИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
1. Руль 

• Наклон или неправильно установленный руль 
2. Регулирование главных компонентов 

• Неправильно установленный верхний кронштейн 
• Неправильно установленный более низкий кронштей

н(неправильно сжатая кольцевая гайка) 
• Согнутая руководящая основа 
• Поврежденный шарикоподшипник или кольцо подш
ипника 

3. Передний вилочный участок (участки) 
• Неровные уровни масла (оба передних вилочных уч
астка) 
• Неравномерно натянутая вилочная пружина (обапер

едние вилочные участки) 
• Сломанная(Нарушенная) вилочная пружина 
• Наклон или поврежденная камера 
• Наклон или поврежденная внешняя труба 

4. Swingarm 
• Изношенный подшипник или втулка 
• Наклон или поврежденный swingarm 

5. Задняя сборка амортизатора 
• Дефектная(Ошибочная) задняя пружина амортизат
ора 
• Утечка нефти(масла) или газа 

6. Шина (шины) 
• Неровное давление воздуха в шине (передняя стор
она и задняя часть(тыл)) 
• Неправильное давление воздуха в шине 
• Неравномерный износ шины 

7. Колесо (колеса) 
• Неправильный баланс колеса 
• Деформированное колесо броска(состава исполнит
елей) 
• Поврежденный колесный подшипник 
• Наклон или свободная ось колеса 
• Чрезмерный выход колеса 

8. Рама 
• Изогнутая рама 
• Поврежденная руководящая труба головы 
• Неправильно установленное кольцо подшипника 

EAS28710 
ДЕФЕКТНОЕ(ОШИБОЧНОЕ) ОСВЕЩЕНИЕ ИЛИ СИГНАЛ
ИЗАЦИЯ SYS-TEM 

Фара не продвигается 
• Неправильная лампочка(луковица) фары 
• Слишком много электрических аксессуаров(сопутствующ
их товаров) 
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Лампочка(Луковица) фары перегорает 
• Неправильная лампочка(луковица) фары 
• Неисправная батарея 
• Дефектный(Ошибочный) выпрямитель/регулятор 
• Неправильно заземленная цепь 
• Дефектный(Ошибочный) главный выключатель 
• Жизнь лампочки(луковицы) фары истекла 

Хвост/стоп-сигнал не продвигается 
• Неправильная лампочка(луковица) хвоста/стоп-сигнала 
• Слишком много электрических аксессуаров(сопутствующ
их товаров) 
• Неправильная связь 
• Разочарованная лампочка(луковица) хвоста/стоп-сигнала 

Лампочка(Луковица) хвоста/стоп-сигнала перегорает 
• Неправильная лампочка(луковица) хвоста/стоп-сигнала 
• Неисправная батарея 
• Неправильно скорректированный выключатель заднего т
ормоза 
• Жизнь лампочки(луковицы) хвоста/стоп-сигнала истекла 

Сигнал поворота не продвигается 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) сиг
нала поворота 
• Неисправное реле сигнала поворота 
• Разочарованная лампочка(луковица) сигнала поворота 
• Неправильная связь 
• Ремень безопасности поврежденного или поврежденного 
провода 
• Неправильно заземленная цепь 
• Неисправная батарея 
• Унесенный, поврежденный или неправильный предохран
итель 

Сигнал поворота медленно вспыхивает 
• Неисправное реле сигнала поворота 
• Дефектный(Ошибочный) главный выключатель 
• Дефектный(Ошибочный) переключатель(коммутатор) сиг
нала поворота 
• Неправильная лампочка(луковица) сигнала поворота 

Сигнал поворота остается освещенным(зажженным) 
• Неисправное реле сигнала поворота 
• Разочарованная лампочка(луковица) сигнала поворота 

Сигнал поворота вспыхивает быстро 
• Неправильная лампочка(луковица) сигнала поворота 
• Неисправное реле сигнала поворота 
• Разочарованная лампочка(луковица) сигнала поворота 

Рог не звучит 
• Неправильно скорректированный рог 
• Поврежденный или дефектный(ошибочный) рог 
• Дефектный(Ошибочный) главный выключатель 
• Дефектный(Ошибочный) роговой переключатель(коммута
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EAS28740 
МОНТАЖНАЯ СХЕМА 
XVS95Y/XVS95YC/ 
XVS95CTY/XVS95CTYC 
2009 
1. Главный выключатель 
2. Магнето AC 
3. Выпрямитель/регулятор 
4. Основной предохранитель 
5. Батарея 
6. Двигатель начинающего(стартер
а) 
7. Реле начинающего(стартера) 
8. Предохранитель системы впрыск
а топлива 
9. Единица реле 
10. Стартовое реле сокращения схе
мы 
11. Реле топливного насоса 
12. Нейтральный пер
еключатель(коммутатор
)13. Переключатель(Ко
ммутатор) Sidestand 
14. Топливный насос 
15. ЭКЮ (блок управления двигате
лем) 
16. Задняя цилиндрическая кату
шка зажигания17. Свеча зажигани
я 
18. Передняя цилиндрическая кату
шка зажигания 
19. Задний цилиндрический инжект
ор 
20. Передний цилиндрический инж
ектор21. Датчик O2 
22. Температурный датчик двигате
ля 
23. Датчик позиции коленчатого ва
ла 
24. Дросселируйте позиционный да
тчик 
25. Датчик давления входного возд
уха 
26. Датчик температуры воздуха 
27. Датчик скорости 
28. Минимизированный датчик угла
 наклона 
29. ISC (управление скоростью вхо
лостую) единица 
30. Переключатель(Коммутатор) ур
овня масла 
31. Сборка метра 
32. Нейтральная индикаторная лам
па 
33. Многофункциональный метр 
34. Контрольная лампа уровня мас
ла 
35. Контрольная лампа неисправно
сти двигателя 
36. Контрольная лампа уровня топ
лива 

   
    

 
    

 

55. Переключатель(Коммутатор) остановки д
вигателя Y/B Желтый/Черный 
56. Переключатель(Коммутатор) Start Y/G Желтый/Зеленый 
57. Выберите переключатель(коммутатор) Y/L Желтый/Синий 
58. Переключатель(Коммутатор) Reset Y/R Желтый/Красный 
59. Задний световой индикатор правого пов
орота 
60. Задний световой индикатор левого пово
рота 
61. Свет номерного знака 
62. Хвост/стоп-сигнал 
63. Предохранитель задней фары 
64. Выключатель заднего тормоза 
65. Предохранитель воспламенения 
66. Сигнальный системный предохранитель 

   
   EAS28750 

ЦВЕТОВОЙ КОД 
B Черный 
Бром Браун 
Ch Шоколад 
Dg Темно-зеленый 
G Зеленый 
Gy Серый 
L Синий 
O Оранжевый 
P Розовый 
R Красный 
Сб Лазурный 
W Белый 
Y Желтый 
B/L Черный/Синий 
B/R Черный/Красный 
Черно-белый
 Черный/Белый 
B/Y Черный/Желтый 
Br/L Браун / Синий 
Br/W Браун / Белый 
G/L Зеленый/Синий 
Gy/B Серый/Черный 
Gy/G Серый/Зеленый 
Gy/R Серый/Красный 
Gy/W Серый/Белый 
L/B Синий/Черный 
L/G Синий/Зеленый 
L/R Синий/Красный 
L/W Синий/Белый 
L/Y Синий/Желтый 
O/R
 Оранжевый/Красны
й 
P/L Розовый/Синий 
P/W Розовый/Белый 
R/B Красный/Черный 
R/G Красный/Зеленый 
R/L Красный/Синий 
R/W Красный/Белый 
R/Y Красный/Желтый 
Sb/W Лазурный Белый / 
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